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skali z lewej strony, stoi za stolem przygotowujac podplomyki, ponizej stuga
oprawia ciele.

Powyzej przedstawione sg sceny narracyjne, ukazujace wydarzenia z udzialem
aniotoéw. Sceny narracyjne przedstawiane w ikonach wymagaty od widza znajomosci
Biblii. Ich wiasciwa interpretacja wymagata umiejetnosci samodzielnego rozpoznania
postaci, motywow i sytuagcji, co jest mozliwe jedynie wowczas, gdy zna si¢ odpowied-
nie przekazy pisane. Tym bardziej, ze sceny sa przedstawiane w jednej przestrzeni,
obok siebie, z ruchem ukazanym symultanicznie, bez wprowadzania ram rozgraniczajg-
cych wydarzenia nastepujace po sobie w pewnych odstgpach czasu. (Onasch, 2002, 271)

Sceny zawsze uzupelnione sa napisami, ktére identyfikujg dane przedstawienie,
czasami szczegotowo je omawiajg, co utatwia wiernym ich rozpoznanie. Niestety,
czesto — tak jak w przypadku ikony z Wojnowa — napisy te nie sa zachowane.

Aby wlasciwie zinterpretowac sceny z ikony z Wojnowa, nalezy doktadnie zapoznac
sie z Bibliq. W Ksigdze Rodzaju (18)doktadnie opisano wydarzenie przedstawiane
w ikonach jako rozbudowana wersj¢ Goscinnosci Abrabama. W potudnie przed
Abrahamem siedzacym przed namiotem pojawili si¢ nagle trzej mezczyzni. Rozpo-
znawszy w nich aniotéw, patriarcha wyszedt im na spotkanie. Witajgc, poktonit si¢ az
do ziemi i btagat, by nie odeszli. Przyniost wod¢ do obmycia stop i zaprosit do stotu
pod debem. Zonie Sarze kazat przyrzadzi¢ podptomyki, a studze przyrzadzic ciele. Pod-
czas positku zapytano go o zone. Odpowiedzial, ze znajduje si¢ w namiocie. Uslyszat
wtedy przepowiedni¢ o urodzeniu przez Sar¢ syna Izaaka. Jego imi¢ oznacza ,Jahwe
si¢ Smial”, poniewaz kobieta po uslyszeniu przepowiedni usmiechneta si¢ z niedo-
wierzaniem.

Patriarcha odprowadzit gosci na wzgorza, skad byto wida¢ Sodome i Gomore, do-
kad wybierali si¢ przybysze, aby ukara¢ mieszkaficow miast za ich nieprawosci. W So-
domie gosciny uzyczyt im Lot, co spotkato si¢ z gniewem mieszkancow. O Swicie Lot
wraz z zong i dwiema cérkami opuscil miasto, na ktore spadta nawatnica siarki i ognia.
Zona Lota nie ustuchata nakazu — odwrdcita sie i spojrzata na miasto w ptomieniach,
na skutek czego zamienita si¢ w stup soli. (Ch. de Copa, Stary Testament, 82-87)

Na ikonie z Wojnowa zilustrowano sze$¢ wydarzen z udziatem aniotéw. Pierwsza
scena narracyjna, powyzej Goscinnosci Abrahama, od lewej strony przedstawia sie-
dzacego Abrahama i pojawienie si¢ trzech wedrowcow — aniotlow. Wyzej scena umy-
cia stop gosciom i oznajmienia narodzin syna Sarze i Abrahamowi. Obok scena wy-
prawy do Sodomy i Gomory, ktérej zabudowania i mieszkancy sg widoczni w pra-
wym, gornym rogu. W scenie srodkowej kleczacy Abraham bfaga o ocalenie miasta,
jezeli znajdzie sie tam dziesieciu sprawiedliwych. Nieco ponizej ucieczka Lota i jego
rodziny z Sodomy i przemienienie w stup soli zony Lota, ukazanej jako biata postac
z rekoma uniesionymi ku gorze. (Fot. 1)

Ikona znajdowata si¢ w kapliczce bramnej przez sto lat. Narazona na dziatanie
czynnikow atmosferycznych ulegta znacznemu zniszczeniu, a biedy technologicz-
ne spowodowaly jej dezintegracje. (Fot. 6, 7) W 2005 r. przeprowadzono jej kon-
serwacje.

Stan zachowania ikony przed konserwacja byt bardzo zly. Czynniki niszczace
mechaniczne i fizyko-chemiczne spowodowaly liczne i rozlegte uszkodzenia oraz
rozktad substancji zabytkowej. Oprocz siatki gtebokich spekan, powstajacych z upty-
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Fot. 15. Tkona Trdjcy Swigtej ze scenami cudow, — Fot. 16. Ikona Trgjcy Swigtej, Rosja, 2. pot. XIX w.,
Rosja, 2. pot. XIX w., drewno, tempera. Zbiory  drewno, tempera, warstwa malarska z uzupetnie-
prywatne. Fot. G. Dzisko-Wadas, 2000 niami zaprawy. Fot. G. Dzisko-Wadas, 2005

Fot. 17. Ikona Trdjcy Swigtej, Rosja, 2. pot. XIX w., drewno, tempera, podobrazie z kitami, widok z boku.
Fot. G. Dzisko-Wadas, 2005

wem czasu, wystapito wiele zniszczen wynikajacych z niewtasciwych warunkow
przechowywania i postgpowania oraz spowodowanych bitedami warsztatowymi.
Nastapita nieodwracalna degradacja i deformacja ikony.

Podobrazie stato si¢ czterema nie powigzanymi ze soba czgSciami, narazonymi na
dezintegracj¢. Wynikato to z nieodpowiedniej technologii i techniki wykonania, czyli
zastosowania nieprawidtowo przygotowanych desek o niedostatecznym wysuszeniu,
faczenia desek o poprzecznie utozonych stojach, tj. wstawienia w wydrazone wgle-
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bienie Scienionej deski, o odmiennym
uktadzie stojow. (Ryc. 1, fot. 5, 6)

Warstwa malarska ma glebokie speka-
nia siatkowe, w miejscach faczenia i pek-
ni¢¢ desek liczne ubytki, wykruszenia
i odspojenia. Gorne warstwy farby nie sg
zachowane, stad brak modelunku, gor-
nych Swiatet i szczegétow wykonczenio-
wych. (Fot. 7, 8)

Celem przeprowadzonych zabiegow
konserwatorskich byto zabezpieczenie
obiektu przed dalsza degradacjg i destruk-
¢ja, a takze podjecie zabiegoéw technicz-
nych i estetycznych, zmierzajacych do uczy-
telnienia jej pierwotnego stanu poprzez
oczyszczenie, wykonanie retuszu scalajg-
cego i uzupetnien. Naczelnym zadaniem
byto jednak przywrécenie ikony do funk-
¢ji kultowych i opiekuiiczych oraz powrot
do jej przestrzeni kulturowe;j.

Ikona Trajcy Swietej — z niezbednymi
uzupetnieniami zdeformowanego podobra-
zia (fot. 18, 19, 20) oraz warstwy malarskiej (fot. 16, 17), gdzie scalono ubytki kolorem lo-
kalnym, gtéwnie na polu: na dole i z prawej strony, w miejscach peknigc i faczenia
desek, oraz wykonano czesciowa rekonstrukcje postaci 3 aniotéw, w oparciu o zacho-
wane fragmenty, w duzym, usytuowanym centralnie ubytku — pozostata w niewiele
zmienionym wygladzie. Szczegoly wykonczeniowe, brakujace napisy nie zostaty dodane.

Ikona Trajcy Swietej 7 dawnego klasztoru staroobrzedowcow w Wojnowie jest przy-
ktadem zadziwiajacego, nie znajdujacego logicznego wyjasnienia wykonania podobrazia
i odbiegajacej od kanonu interpretacji tematu przedstawienia. Obiekt ten zostat wy-
konany w warsztacie starinszczika z desek wtornie wykorzystanych, nie noszgcych zad-

Fot. 18. Ikona 7Trdjcy Swigtej, Rosja, 2. pot. XIX w.,
drewno, tempera. Podobrazie z uzupetnieniami
stolarskimi. Fot. G. Dzisko-Wadas, 2005

[y

Fot. 19. Ikona Trdjcy Swigtej, Rosja, 2. pot. XIX
w., drewno, tempera. Podobrazie z uzupetnie-
niami stalarskimi. Fot. G. Dzisko-Wadas, 2005

Fot. 20. Ikona Trdjcy Swigtej, Rosja, 2. pot. XIX w.,
drewno, tempera. Odwrocie z uzupelnieniami.
Fot. G. Dzisko-Wadas, 2005
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nych sladow wystepowania wczesniej-
szych gruntéw czy polichromii. Przepro-
wadzone odkrywki wykluczyly wtérne uzy-
cie fragmentéw desek z istniejaca warstwg
malarska.

Hipotetycznie dolng cz¢s¢ podobra-
zia wykonano jako podioze pod czgs¢
ikony o zachowanej warstwie malarskiej,
ale o bardzo zniszczonym drewnie. Proba
przeniesienia polichromii na Scienionej
desce nie powiodta si¢, stad wynikia ko-
niecznos¢ uzupetnienia brakujacego frag-
mentu nowa deskg i namalowania nowe-
g0 wyobrazenia.

Powyzsze wyjasSnienie moze by¢
prawdopodobne, tym bardziej ze w XIX
wieku, w czasie powstania obiektu, na-
stapita przemiana pracowni malarskich
w warsztaty rzemieSlnicze, gdzie -
w zwigzku z duzym zapotrzebowaniem

. . P . Fot. 21. Ikona Trgjcy Swigtej, Rosja, 2. pot. XIX w.,
na ikony i masowoscig ich produkcji — P .
rewno, tempera, klasztor staroobrz¢dowcow

degradowano kanony i zaniedbywano w Wojnowie. Lico po konserwacii.
odpowiednig technike wykonania. O sta- Fot. G. Dzisko-Wadas, 2005

bym poziomie warsztatowym pracowni

malarskiej Swiadcza nie tylko btedy technologiczne, ale tez nie najwyzszy poziom ar-
tystyczny obiektu.

Kompozycja ikony jest chaotyczna i niesymetryczna. Odstgpstwem od kanonu
jest przesunigcie gtéwnego przedstawienia z osi ikony na prawg strone. Podobnie jak
brak perspektywy hierarchicznej, wskutek czego zbyt mate zré6znicowanie wielkosci
postaci powoduje, ze pierwszoplanowy temat jest mato czytelny.

Natomiast tradycje malarstwa ikonowego sa widoczne przede wszystkim w per-
spektywie odwroconej, rytmach kompozycyjnych, powtarzajacych sie typach postaci
i twarzy, a takze w sposobie ich malowania, gdzie formy potraktowane s3 sylwetowo
i wyodrebnione konturem. Sceny narracyjne ukazane sg jako zwarte, nie powigzane
ze sobg przedstawienia. Poprzez ich wprowadzenie oraz rozbudowanie ikona ta cal-
kowicie zatraca mistyczny charakter wyobrazen Trojcy Swietej, ktérych wzorcem by-
ta ikona Rublowa.

Zjawisko to od XVII wieku byto typowe dla sztuki rosyjskiej ulegajacej wplywom
Zachodu. (Fot. 12, 15) Nastgpito wtedy uhistorycznienie malarstwa ikonowego, prze-
jawiajacego sie w rozbudowaniu scen ilustrujgcych Biblie. Tradycyjne i wlasciwe dla
malarstwa ikonowego tematy zostaly poszerzone o narracje. Okoto potowy tego wie-
ku wzrosta liczba tematéw narracyjnych, co byto zwigzane, pod wplywem sztuki za-
chodniej, ze zmianami funkgji teologicznych, dogmatycznych i liturgicznych ikon na
dydaktyczne, moralizatorskie. (Dgb-Kalinowska, 1990, 9-42)
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Zmiany powyzsze nie omingly rowniez ikon powstajacych dla tak tradycyjnego
srodowiska, jakim byla grupa spoteczno-wyznaniowa staroobrzedowcow. Ikona
bramna Trdjcy Swietej z Wojnowa jest tego przyktadem.
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Izabela Sikorska-Ulfik

POZNOSREDNIOWIECZNE PIECE GRZEWCZE
W RESZLU

W budynku wartownikoéw, przy bramie wjazdowej do zamku w Reszlu, odkryte
zostaly piece ogrzewcze typu hypokaustycznego. Budynek miescit si¢ na migdzy-
murzu potudniowym, miedzy brama wjazdows, zamkowym murem obronnym oraz
murem obronnym miejskim?!. Z tego powodu na zachodnia, pétnocna i wschodnig
Sciane budynku wykorzystane zostaly istniejace mury, a tylko Sciang potudniowsa
pobudowano oddzielnie. (Ryc. 1, fot. 1)

.I ‘ : _:. : . *ﬂh : .,
R = . g ; \ z-p-..-- : 3, e

Fot. 1. Widok na wykop i piece ogrzewcze. Fot. Z. Gbiorczyk, MWiM w Olsztynie

1 Na mi¢dzymurzu potudniowym, przy bramie wjazdowej przewidziano osadzenie zbiornikow
na paliwo do ogrzewania zamku. W zwigzku z tym w latach 1978-79 przeprowadzono badania arche-
ologiczne (wykop nr 5). Po odkryciu piecéw, a takze z innych powodéw, zmieniono projekt ogrze-
wania i kotlownie umieszczono w potudniowym skrzydle zamku.
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W zwigzku z wykorzysta-
niem muréw obronnych budy-
nek miat w planie ksztatt trape-
zu. Potnocna i potudniowa
Sciana usytuowane na oOsi
wschod — zachéd mierzyly po
14,5 m dtugosci i byty réwnole-
gte do potudniowego skrzydta
zamku. Natomiast Sciany
wschodnig i zachodnig o dtu-
gosci 5,5 m wzniesiono po linii
potnocny wschod, potudniowy
zachod.

W obrebie budynku znajdo-
waly si¢ trzy piwnice, przy
czym w srodkowej, najwi¢kszej
zachowaly si¢ dwa piece
ogrzewcze. Jeden, usytuowany
przy poétnocnej Scianie, byt juz
przepalony i zniszczony, nato-
miast drugi, przy potudniowe;j
Scianie, zachowat si¢ w dobrym
stanie. Piec ten zbudowano
rownoczesnie z fundamentem
tej Sciany. W piwnicy, we
wschodniej czeSci budynku
znajdowaly si¢ stopnie ceglane
prowadzgce do pomieszczenia
z piecami. Stopni bylo szes¢,
a w piwnicy z piecami tylko
dwa, tak ze réznica poziomow
uzytkowych obu piwnic wyno-
sita 120 cm.2

Piec nr 1 znajdowat sie w pot-
nocnej cz¢Sci piwnicy, przy
fundamencie muru obronne-
go. (Fot. 1) Piec mierzyt 350 cm
dtugosci i 130-150 cm szero-
kosci. Zbudowany byt z cegiet
o nast¢pujacych wymiarach:
28-13-8; 28-13,5-8; 29-9; 30-13-8;

| e
MURE S ——
DBRONNY [ _
ZAMKU —

'
sy St
budymlew

WIHZDOWA
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Ryc. 1. Rzut poziomy budynku wartownikéw.
Rys. I Sikorska-Ulfitk

2 Poziom uzytkowy we wschodniej piwnicy znajdowat si¢ na gtebokosci 200 cm, a w piwnicy

z piecami na 80 cm.
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31-11. Wzniesiony w uktadzie nieregularnym, miejscami z potéwek. Scianki zachowa-
ty sie od jednej do dwunastu warstw cegiel3, potaczonych zaprawa wapienna. Piec
podzielony byt na dwie komory — piecowa od strony zachodniej j przypiecowa od
wschodnie;j.

Komora piecowa o wymiarach 150 na 120-130 cm miata Scianke¢ przy fundamen-
cie muru obronnego, natomiast w komorze przypiecowej jej funkcje petnit funda-
ment muru obronnego. W komorze piecowej nie byto posadzki, lecz warstewka prze-
palonej prochnicy z popiotem. Spod zalegat na gigbokosci 180 cm. W pdinocnej
Sciance zachowaly si¢ cegly wysuniete poza jej lico, co sugeruje, ze byly one oparciem
dla t¢kow rusztu. Komora piecowa zasypana byta gruzem ceglanym i kamieniami.

Komora przypiecowa o wymiarach 150 na 130 cm miata trzy Scianki. Na spodzie
zalegata warstewka przepalonej prochnicy z piaskiem. Wnetrze zasypane bylo gruzem
ceglanym i kamieniami.

Przez Srodek pieca przebiegal murek o szerokosci 60-70 cm (fot. 1), ktory w kie-
runku potudniowym siggat az do pieca nr 2. Zbudowany byt z dwéch do pigciu
warstw cegiet w uktadzie gléwka—wozowka, osadzonych w zaprawie wapiennej. Poni-
zej cegiel posadowiony byt fundament z jednej lub dwéch warstw kamieni, a pod nim
zalegata czarna prochnica, w ktorej znajdowaly si¢ slady po przepalonych belkach.
Murek ten nie byt Scianka dzielacg piec na dwie komory (wtasciwa Scianka nie zacho-
wala si¢), lecz byto to wzmocnienie sklepienia i Scianek pieca nr 2. By¢ moze murek
byt tez fundamentem Scianki dzialowej budynku. W gruzie, ktory zalegat w piecu znaj-
dowaly si¢ utamki silnie obtaczanych lub toczonych naczyn glinianych wypalonych
w atmosferze redukcyjnejt. Fragmenty pochodza z naczyr kuchennych i zastawy sto-
fowej. Oprocz garnkéw znaleziono jedng cata cegle o wymiarach 32-15-8 cm oraz frag-
ment z odciskiem fapy psa. W gruzie byty tez dachowki, a takze dwa przedmioty zela-
zne, w tym owalne okucie z taSmy oraz sztabka prostokgtna w przekroju.

Piec nr 2 znajdowat si¢ przy potudniowej Scianie budynku i zbudowano go réwno-
czesnie z nig, co byto widoczne w komorze przypiecowej. Jego dtugosé wynosita 350,
a szerokoS¢ 160 c¢m. Piec zbudowany byt z cegiet o wymiarach 30-16-8 ¢m oraz
30-16-9 cm, w ukfadzie gtowka—wozowka z niewielkimi zmianami watku, ze wzgledu
na rozmiary Scianek i uskoki. Ceglty pofaczone byly zaprawg wapienng.

Piec podzielony byt Scianka ceglana na komore piecowa od strony zachodniej
i przypiecowa od wschodniej. Komora piecowa miata jeszcze relikty sklepienia przy
potnocnym narozniku, z ktérego zachowato si¢ kilka cegiel5. Wielkos¢ komory wyno-
sita 180 na 140 cm. W zachodniej Scianie, o 100 cm ponizej sklepienia znajdowata si¢
na srodku wngka o szerokosci i gtebokosci 15 cm, ktéra obudowana byta potéwkami

3 Piec byt przepalony i zniszczony przez eksploatacj¢. Ponadto jego ¢z¢S¢ wschodnig zniszczono
przez wkop wiosng 1978 roku przy stawianiu baraku na materiaty budowlane.

4 CzgsSc¢ fragmentow garnkow wykonanych z gliny z domieszkg drobno- i Srednioziarnistego pia-
sku, technikg taSmowo-§lizgowg. Czgsto barwa wewnetrznej powierzchni naczyn jest brunatna. Sg to
utamki brzuscow gtadkich i ozdobionych poziomymi ztobkami. Dna wygtadzane od spodu lub z wy-
raznymi §ladami odcinania od kota garncarskiego. Srednice den wynosza od 10 do 14 cm, a wylew6w
od 14 do 25 cm.

5 Cegly sklepienia i murek przy zachodniej Scianie pieca ulegly zniszczeniu w czasie ulewy.
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Fot. 3. Fundament pld. Sciany budynku widoczny w komorze przypiecowe;.
Fot. W. Mojzych, MWiM w Olsztynie
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cegiet. Siegata ona do spodu pieca. Sciana zachodnia nie miata lica w prostej linii, lecz
widoczne byty cztery uskoki o szerokosci od 2 do 12 cm. (Fot. 2) Przy Scianach pot-
nocnej i potudniowej, na gtebokosci 230 cm znajdowaly si¢ cegly, ktore wystawaty
poza lica Scian na 15-17 cm, stanowigc oparcie na teki rusztu. Ruszt sktadat sie
z trzech tekow o szerokosci 30 i grubosci 25 cm. Zbudowano je z dwoch warstw ce-
giet, przy czym gorna utozona byta gtéwkami, a dolna na rolke. k¢ki rusztu znajdo-
waly sie w odlegtosci 10-15 cm od siebie. (Fot. 2)

Spod pieca zalegajacy na glebokosci 257-265 ¢cm, wytozony byt cegtami, na ktérych
znajdowata si¢ warstewka popiotu. Wnetrze komory piecowej zasypane bylo gruzem
z cegiel, grudek zaprawy i kamieni. Na gtebokosci 110 cm od sklepienia znajdowaty si¢
duze, granitowe kamienie. Utozone byty Scisle obok siebie, w dwoch warstwach. Ka-
mienie zalegaly na ruszcie, byly przepalone i okopcone, a po wyjeciu rozpadaly sie.

Komora przypiecowa o wymiarach 140 na 90 cm, poszerzona byla w dolnej cz¢sci
0 40 cm przez zmniejszenie grubosci fundamentu potudniowej Sciany budynku oraz
uskok w pétnocnej Scianie pieca. Poszerzenie komory powstato w ten sposob, ze fun-
dament Sciany budynku do gtebokosci 130 cm do zachowanej korony muru byt cof-
ni¢ty o okoto 5 cm w szesciu kolejnych warstwach cegiet, a na gtebokosci 170 cm Scia-
na péinocna komory byta cofni¢ta w stosunku do lica o 10 cm. Zwigkszenie szeroko-
Sci dolnej czesci komory utatwialo poruszanie si¢ przy paleniu w piecu. (Fot. 3)

Komory pieca rozdzielata ceglana Scianka o szerokosci 30 cm z dwoma otworami
przesklepionymi odcinkami tuku. (Fot. 47 5) Pierwszy znajdowat si¢ na gltebokosci 90 cm
i mierzyt 50 na 20-30 cm. Stuzyt on najpewniej do regulowania doptywu powietrza.
Otwor drugi byt nizej — siegat do poziomu posadzki i miat wymiary 58 na 45 cm. Wkiadano

T e !
Fot. 4. Scianka dzielaca piec na komore piecows i przypiecowa. Widok od strony komory przypiecowej.
Fot. Z. Gbiorczyk, MWiM w Olsztynie
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Fot. 5. CzgS¢ Scianki dzielacej piec. Widok od strony komory piecowej. Fot. W. Mojzych

przez niego drewno na palenisko pod rusztem. Spod komory przypiecowej wylozony
byt cegtami. Komora zasypana byta gruzem z cegiet i grudek zaprawy, a na gtebokosci
140 cm wystgpilty w gruzie utamki poéznosredniowiecznych naczyn i kafli miskowatych.

W obu komorach znaleziono w gruzie duzo utamkow glinianych naczyn, wypalo-
nych w atmosferze redukcyjnej. Wickszos¢ naczyn byto wykonanych technikg tasmo-
wo-§lizgows i silnie obtaczanych, a mniejsza ich ilos¢ byta toczona.¢

Utamki pochodzily przede wszystkim z naczyin kuchennych, a tylko nieliczne
z zastawy stolowej. Oprocz garnkéw znaleziono tez fragmenty pokrywek. Z utamkow
ceramiki dato si¢ wyklei¢ tylko kilka wigckszych czesci oraz jedno cale naczynie, ktore
ponizej szyjki ma ornament w formie linii falistej. (Ryc. 3)

Duzo utamkéw pochodzito z kafli miskowatych wypalonych w atmosferze utlenia-
jacej.” Niektore kafle mialy wewngtrz szkliwo barwy zielonej, a na dnach osmiolistne

6 Fragmenty naczyn kuchennych wykonane byty z gliny z domieszka drobno- i Srednioziarniste-
go piasku. Czesto barwa powierzchni wewnetrznej byta czerwono-brunatna. Sg to fragmenty brzus-
cow gtadkich i ozdobionych poziomymi ztobkami, tylko jeden utamek miat ornament stempelkowy.
Dna ptaskie lub lekko wypukte, wygtadzane albo rzadziej ze sladami odcinania od tarczy kota garn-
carskiego. Srednice den wahajg sie od 10 do 12 c¢m, srednice wylewéw od 13 do 30 cm, natomiast
Srednice pokrywek wynoszg 13—-15 cm.

7 Dna ptlaskie i toczone, o Srednicach od 9,5 do 11 cm. Scianki boczne z poziomymi, tagodnie
profilowanymi ztobkami, natomiast krawedzie pogrubione oraz prosto lub ukosnie Scigte. Na wyso-
koSci 5 cm od dna kafle przybieraly kwadratowy ksztalt, tak ze boki otworu mierzyty 13-15 cm.
Wysokos¢ kafli wynosita okoto 12 cm.
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0 Sem
Ryc. 2. Fragment kafla miskowego Ryc. 3. Wyklejone naczynie z pieca nr 2.
z rozetg na dnie. Rys. I. Mirkowska

Rys. 1. Mirkowska

Ryc. 4. Pokrywa z ornamentem Fot. 6. Pokrywa, ktorg zamykano otwor kanatu
stempelkowym i przekroj odprowadzajacego ciepte powietrze z pieca
tego typu pokryw. do pomieszczenia. Fot. A. Kurczyk

Rys. 1. Mirkowska
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e S

Fot. 7. Widok na piec zamurowany w piwnicy skrzydla wschodniego zamku. Fot. B. Marschall

rozety. (Ryc. 2) Dwa udalo si¢ wyklei¢ w catosci.

W gruzie znaleziono tez kilka utamkoéw dachowek, kotko zelazne o Srednicy 5 cm
oraz fragment podkowy. Na uwage zastuguje tez fragment ptytki podtogowej z otwo-
rem o Srednicy 17 cm oraz rowkiem umozliwiajacym utozenie pokrywy.

W obu piecach nie znaleziono pokryw zamykajacych otwory w posadzce. Odkry-
to je natomiast w innych wykopach zatozonych w obrebie zamku. Dwie cate pokrywy
znaleziono w skrzydle potudniowym. Majg one ptaskie guzki oraz ornament ztobkow
i dotkow wykonanych rylcem. Srednice ich wynosza 12,5 oraz 14 cm. (Ryc. 4, fot. 6)
Wypalone byly w atmosferze utleniajacej, a jedna z nich ma na krawedzi zagniecenia.
Fragment nast¢pnej pokrywy, znaleziony we wschodnim skrzydle zamku, wyréznia
si¢ ornamentem stempelkowym o kilku motywach. Wszystkie pokrywy noszg na
krawedziach slady okopcenia.

Nalezy tez odnotowac, ze w piwnicy skrzydta wschodniego znajduje si¢ w potudnio-
wej czeSci duzy piec, ktory ogrzewat skrzydto wschodnie i potudniowe. Jest on dobrze
zachowany i ma zamurowane otwory. (Fot. 7) Nie zostal wprawdzie dotychczas przeba-
dany, jednak datowac¢ go mozna na czas budowy obu skrzydet, to jest na okoto 1400 r.

W oparciu o dane historyczne dotyczace budowy muréw obronnych wokét zamku
w Reszlu, powigzanie piecow z murami oraz znalezione utamki naczyn i kafli, datowac
mozna piec nr 1 na poczatek XVI, natomiast piec nr 2 na pierwsza potowe XVI wieku.
Mury obronne ulegly cz¢sciowemu zniszczeniu w latach 1454-1466, odbudowane
zostaly w 1505 roku, natomiast budynek wartownikéw przy bramie w 1533 roku.
Budynek ten jeszcze w XVIII wieku byt w dobrym stanie, natomiast ulegt spaleniu
w 1807 roku. Podczas wykopalisk na zamku nie znaleziono kafli starszych niz z drugiej
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potowy XVI wieku i s3 to w przewazajacej liczbie kafle miskowate. Ogrzewanie zamku
i budynku wartownikéw przez piece typu hypokaustycznego nie byto wystarczajace.
By¢ moze docieplano pomieszczenia za pomoca piecow z kafli miskowatych, a pod
koniec XVI wieku zastgpiono stare piece w piwnicach, stawiajac piece kaflowe w kaz-
dym pomieszczeniu. Wskazuje na to duza liczba kafli z XVII i XVIII wieku, ktére znale-
ziono w trakcie wykopalisk.

Opisane piece nie r6znig si¢ zasadniczo budowg od innych, podobnych, odkrytych
w czasie badan archeologicznych na terenie Polski. Wickszos¢ piecow znajdowata sie
w zamkach, klasztorach, rzadziej w mniejszych budynkach, jak patac biskupow we
Fromborku, budynek wartownikéw w Reszlu czy plebania przy kosciele w Stebarku?
i plebania przy kaplicy na Polach Grunwaldzkich?®.
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8 Piec interpretowa¢ mozna jako ogrzewczy, a nie we¢dzarnig.
9 Opis pieca znany mi jest z relacji mgr Romualda Odoja, ktory prowadzit prace wykopaliskowe
w plebanii.



Adam Wysocki

DWORZEC BUDWITY

Okoto 1921 roku posadowiono w Budwitach (niem. Ebenhoh) budynek stacji kole-
jowej przy nieczynnej obecnie linii kolejowej Maldyty-Malbork w niewielkim siedlisku
Gumiska Mate. Pierwotnie jednak stal on w miejscowosci Prakwice (niem. Préckelwitz),
skad zostat przeniesiony. (Fot. 1) Zostat tam pobudowany okoto 1893 roku przy uru-
chomianej wtasnie linii kolejowej Maldyty-Myslice-Malbork.

7 t3 budowlg wigze si¢ ciekawa historia. Zbudowana ona zostafa specjalnie jako stacja
kolejowa dla cesarza Wilhelma II (fot. 2), ktory byt zapalonym mysliwym. Przyjezdzat on
regularnie na polowania, jako gos¢ wiascicieli Prakwic — rodu zu Dohna-Schlobitten
ze Stobit. Byt to jeden z najznamienitszych rodow Prus Wschodnich. Cesarskie wizyty
trwaly do roku 1906, kiedy to nastgpit konflikt pomi¢dzy Wilhelmem II a Richardem
zu Dohna-Schlobitten.

Wedtug Zrodet historycznych cesarz zastrzelit w sumie okoto 500 sztuk rogaczy.
Byt tak zapalonym mysliwym, ze gdy pewnego razu — pomimo silnego przezi¢bienia —

fir den Malser,
z bel Chrisfburg.

Fot. 1. Stacja kolejowa w Prakwicach. Kopia pocztowki ze stemplem datowanym na 25.04.1903 r.
(ze strony internetowej http://jurczak.net.pl/kamienie-wilhelma/rozdziat 3.htm)
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chciat rano i$¢ na polowanie, jego osobisty
lekarz — doktor Ilberg musiat uzy¢ fortelu,
aby go powstrzymac. Kazat stuzbie od sa-
mego rana polewa¢ woda okno sypialni
cesarza. Gdy Wilhelm II si¢ obudzit i zoba-
czyl, ze ,,pada deszcz”, poszedt dalej spac.
P6zZniej przy Sniadaniu, gdy zorientowat si¢
w podstepie, powiedziatl: , Panie doktorze, na
przysztos¢ wypraszam sobie robienie takiej
pogody”.

Pierwotna budowla drewnianego dwor-
ca w Prakwicach przypominata bardziej archi-
tektur¢ budynkoéw parkowych niz kolejo-
wych. Budynek w rzucie miat ksztalt podko-
wy z wysuni¢tymi skrzydtami w strone dro-
gi dojazdowej. Z tytu od strony torow byt
ganek — weranda dla podréznych. Na dachu
znajdowata si¢ wiezyczka zakonczona cebu-
lasta koputka, kryta blacha. Wiezyczka, przy-
pominajaca troche hetm pruski, zakon-
czona byta bardzo diugim kilkumetrowym
masztem. Zapewnie podczas pobytu Wil-
helma II wciggano na niego flage cesarska.

"
=

A

Fot. 2. Cesarz Wilhelm II
(ze strony internetowej: http://jurczak.net.pl/
kamienie-wilhelma/poslowie wilhelm.htm)

= *
o .

Fot. 3. Obiekt w nowym miejscu, marzec 2007 r. Fot. Adam Wysocki
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Ryc. 3. Elewacja frontowa od strony drogi
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Ryc. 6. Elewacja boczna lewa



Dworzec Budwity

59

AL

Ryc. 7. Elewacja boczna prawa
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Fot. 4. Elewacja frontowa, marzec 2007 r. Fot. Adam Wysocki

Fot. 5. Elewacja frontowa, sierpiefi 2007 r. Fot. Adam Wysocki
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B

Fot. 6. Elewacja od strony torow, sierpienn 2007 r. Fot. Adam Wysocki

Poniewaz Wilhelm II byt mitosnikiem stylu staronorweskiego, w detalach budyn-
ku wystepuja elementy snycerki i ozdoby przypominajgce kulture Wikingow. (Fot. 7)
Widac to np. w rzezbieniach skrzydet gtownych drzwi wejsciowych, w deskach zakon-
czonych stylizowanymi glowami smoczymi lub w deskach maskujacych belki w ksztat-
cie trojzebu. (Patrz: rysunki i zdjecia detali.)

Po przeniesieniu budynku z Prakwic do Budwit zrezygnowano z ganku — werandy
od strony toréw. Jednoczesnie zmodernizowano stacje, dobudowujac do drewniane;j

Fot. 7. Detale elewacji, sierpieri 2007 r. Fot. Adam Wysocki
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Fot. 8. Helm wiezyczki, sierpient 2007 r. Fot. 9. ,,Dobry duch — bocian biaty”.
Fot. Adam Wysocki Fot. Adam Wysocki

pierwotnej brylty budynku murowang, podpiwniczong pig¢cioboczng nastawni¢ od
strony torow.

Na strychu, pod dachem murowanej przybudoéwki zachowata sie¢ pierwotna, nie-
tknieta krazyna zakonczenia dachu z ozdobnymi belkami. Jednoczes$nie postawiono
potezny komin, ktory niekorzystnie wptynat na widok elewagji.

Jako ciekawostke mozna podac, ze na dachu (przed budowa komina w latach 50.)
byto duze gniazdo bociana bialego, ktore zostato przeniesione na pobliski stup elek-
tryczny przy torach. Do dzisiaj przylatujg tam corocznie bociany. Po drugiej stronie
drogi w niedalekiej odlegtosci majg tez gniazdo bociany czarne.

Budynek ma 96 m2 powierzchni uzytkowej, a jego kubatura wynosi 540 m3.
Po zamknigciu linii kolejowej w 1999 roku budynek adaptowano na mieszkania pra-
cownikow kolei.

Obecnie budynek, pomimo dzierzawienia od PKP pomieszczen przez osoby fizycz-
ne, stoi pusty. Powoduje to stopniowe, postepujace niszczenie obiektu. Wymaga on
natychmiastowej pomocy.

Ze wzgledu na polozenie na uboczu, najkorzystniejszym wedtug mnie rozwigza-
niem bytoby przeniesienie go do Muzeum Budownictwa Ludowego — Parku Etnogra-
ficznego w Olsztynku. W koncu juz raz byt przenoszony. Jednoczesnie mozna bytoby
przywrocic jego pierwotng forme architektoniczng.
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Malgorzata Birezowska, Anna Szymariska

GOTYCKI KRUCYFIKS W KORTOWIE

Marzeniem wielu konserwatoréw jest praca, ktora wigze si¢ z przywroceniem za-
pomnianego, ale wielkiej wartosci dziefa sztuce, kultowi, ludziom. To cos jak danie

szansy na drugie zycie.

Kiedy rozpoczynano prace konserwatorskie gotyckiego krucyfiksu, widok byt przygne-
biajacy — korpus bez glowy, z odfaczonymi rekami, ubytki w obrebie klatki piersiowej, ple-
cow i stop, zmurszate, poczerniate, zdegradowane biologicznie drewno pokryte grubg war-
stwa osypujacych si¢ olejnych powtok. (Fot. 1, 2) Do tego brak danych o proweniencji

. SR =

Fot. 1. Nogi Chrystusa przed konserwacja.
Widoczne ubytki stop i tuszczaca si¢ warstwa
malarska. Fot. A. Szymariska

i historii rzeZby. Nie byto wiadomo z jakie-
go kosciota pochodzi, jak diugo stuzyta
wiernym, od kiedy lezata zapomniana. Zna-
ne byto jedynie ostatnie, powojenne miej-
sce przechowywania — magazyny koscielne
w Olsztyniel. Reszta pozostawala w sferze
przypuszczen i domystow.

Podejmowane prace mialy umozliwic¢
przywrocenie rzezby kultowi, tak wigc od
poczatku zatozono przeprowadzenie pet-
nej konserwagji i restauracji2.

Fot. 2. Rzezba przed konserwacja. Fot. M. Birezowska

L Prace badawcze od strony wartosci historycznej i artystycznej podjal Wydziat Sztuki Kurii

Metropolitalnej w Olsztynie.

2 M. Birezowska, A. Szymanska, Sredniowieczny krucyfiks w Kortowie, w: ,,Postaniec Warminski”,

Nr 8/Rok 26, 22.04-05.05.2007 r., s. 1, 19.
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Wstepne ogledziny pozwalaly stwier-
dzi¢, ze jest to figura Chrystusa najpraw-
dopodobniej z gotyckiej Grupy Ukrzyzo-
wania, jakie dawniej umieszczano na bel-
ce tuku teczowego. Zwracata uwage cie-
kawa konstrukcja tej ponaddwumetrowej
rzezby. Pusty w Srodku tuléw3 oraz pozo-
stafe elementy powstaly z odpowiednio
opracowanych kawatkéw drewna liciaste-
g0, Taczonych pierwotnie na kotki i klej.
(Fot. 3) Pomimo znacznych zniszczen
czytelny byt sposob przedstawienia po- — Fot. 3. Fragment rzezby przed konserwacja.
staci Chrystusa. Na szczuplym, wydtuzo- Widoczne ubytki w obrebie korpusu.

. . . Fot. A. Szymariska
nym ciele delikatnie zarysowane zostaly
migsnie i zebra, uwypuklony nieco brzuch, korpus nieznacznie przechylony ku prawe;j
stronie. Wyprostowane rece i nogi, skrzyzowane w partii stop, podkreslaty statyke
kompozycji. Duze, nieco obte dionie wtornie zdeformowaly peknigcia drewna. Gtle-
boka ran¢ na prawym boku zaakcentowano plastyczng wybroczyng oraz spltywajaca
w dot strugg krwi. Biodra okrywato migkko uktadajgce sie perizonium.

Prace konserwatorskiet rozpoczeto od konsolidacji odspojonych tusek warstwy
malarskiej i gruntu oraz doktadnej dezynfekcji i dezynsekcji drewna. Po wstgpnym
oczyszczeniu powierzchni przystapiono do usuwania przemalowan. Byt to trudny
i niezwykle zmudny etap prac. Grube, silnie zwigzane ze soba i trudno rozpuszczalne
warstwy malarskie poczatkowo nie dawaly nadziei na odnalezienie oryginalnej mala-
tury. Z wielkg ostroznoscig usuwano kolejne réznej grubosci warstewki z poszczegol-
nych czesci ciata i szaty. (Fot. 4) Jak si¢ okazato, na przewazajacej powierzchni rzezby

Fot. 4. Fragment podczas zdejmowania przema- Fot. 5. Fragment oryginalnej polichromii karna-
lowan. W odkrywce widoczne kolejne fazy prze- ¢ji na prawym udzie Chrystusa.
malowan. Na perizonium oryginalna, zielona ma- Fot. A. Szymariska

latura oraz ztocona bordiura. Fot. M. Birezowska

3 ArtyScie przypuszczalnie chodzilo o zmniejszenie ci¢zaru rzezby.
4 Szerszy opis prac konserwatorskich w: M. Birezowska, A. Szymarnska, Dokumentacja prac
konserwatorskich gotyckiej figury Chrystusa Ukrzyzowanego, Olsztyn 2007.
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Fot. 6. Fragment perizonium podczas zdejmo-  Fot. 7. Fragment perizonium podczas zdejmo-
wania przemalowan. Widoczne fragmenty orygi- wania przemalowan z zachowang poztota.
nalnej, z6itej malatury. Fot. M. Birezowska Fot. A. Szymariska

rzeczywiscie nie zachowata si¢ oryginalna polichromia, jedynie drobne relikty na tufo-
wiu i nogach. Wyjatek stanowita cz¢s¢ karnacji w obrebie prawego uda oraz fragmen-
ty na bokach perizonium. Polichromia w tych miejscach zachowata si¢ zadziwiajaco
dobrze, z niewielkimi tylko uszkodzeniami mechanicznymi. To pozwolito ocenic spo-
sob, w jaki pierwotnie opracowana byfa powierzchnia catego ciata. Karnacja utrzyma-
na byta w chtodnej i dos¢ ciemnej tonacji.> Krople krwi wymalowano ptasko w kolo-
rze karminowoczerwonym.® (Fot. 5) Okalajace biodra Chrystusa perizonium miato
charakter dwustronnej gtadkiej tkaniny — z6ttej z zielonym podbiciem. Wzbogacata je
bordiura w formie ztoconego, waskiego paseczka oraz rzezbiony ornament z po-
przecznych do krawedzi, rytmicznych Ztobien. (Fot. 6, 7) Tak dobrze zachowane
fragmenty oryginatu byly punktem wyjscia do wykonania rekonstrukcji kolorystyki na
catej powierzchni rzezby. Na podstawie badain chemicznych okreslono technologie,
w jakiej powstata polichromia.” Warstwe malarskg wykonano na bazie spoiw olejnych
na cienkich gruntach klejowo-kredowych.

Po usuni¢ciu przemalowan z catej powierzchni oraz utwardzeniu zywicg ostabio-
nej struktury drewna przystapiono do prac snycerskich.8 Najpierw uzupetniono duze
ubytki drewna w obrebie korpusu, dorzezbiono brakujgce palce dioni oraz zniszczone
cz€Sci stop. (Fot. 8-11) Natomiast zrekonstruowanie czy tez raczej wkomponowanie
w zachowane fragmenty szyi i pukla wlosow nowej gtowy budzito wiele watpliwosci.
Od poczatku wiadomo bylo, iz rzezba po konserwacji zostanie umieszczona w §wig-
tyni, powinna wiec by¢ kompletna. Jednak koncepcja oraz forma aranzacji wymagaly
dyskusji i konsultacji®.

5 Pierwotnie mogta by¢ ona nieco jasniejsza i bardziej intensywna, jednak fizykochemiczne zmiany
spoiwa i pigmentéw oraz niemozliwe do usunigcia resztki przemalowan wplynely na zmiang koloru.

6 Impastowo malowane krople krwi, wyplywajace z rany na prawym boku, widoczne réwniez poni-
zej perizonium i na dtoniach, pochodzg z nast¢pnych chronologicznie warstw. Niemozliwe bylo jednak
ich rozwarstwienie i odstonigcie warstwy najstarszej. W zwigzku z tym zdecydowano o pozostawieniu
ich w takiej formie.

7 Badania laboratoryjne wykonata mgr Elzbieta Orfowska z Torunia.

8 Prace snycerskie wykonat Andrzej Kwederacki z Lidzbarka Warminskiego.

9 Konsultowano si¢ z przedstawicielami Wydzialu Sztuki Kurii Metropolitalnej w Olsztynie.
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Fot. 8. Rzezba od strony odwrocia ze Sladami
biologicznej destrukcji drewna oraz pierwotnym
elementem montazowym. Fot. A. Szymariska

W historii konserwacji znamy bardzo
ciekawe rozwigzania tego typu dylema-
tow. Najbardziej interesujace realizacje
zawsze uwzglednialy indywidualny cha-
rakter obiektu, jego historig¢, otoczenie,
w ktorym byt eksponowany oraz inne
przestanki. Znang rzezbg, przedstawiajacg
Chrystusa Ukrzyzowanego, ktora znajdu-
je sic w kosciele mimo znacznego znisz-
czenia, jest XVII-wieczny krucyfiks z kos-
ciota §w. Marcina w Warszawie. Po poza-
rze kosciota w czasie II wojny Swiatowej
zachowata si¢ tylko dolna cz¢s¢ ciata. Bra-
kujace elementy zostaly zarysowane linig
ze stalowego drutul®. Zamiast krzyza wy-
korzystano podzialy architektoniczne
Swiatyni. Powstata niezwykle przejmujaca
kompozycja, ktora jednoczesnie Swiadczy
o tragicznej historii miejsca, w ktorym
rzezba si¢ znajduje.

W przypadku obiektow zwigzanych
z kultem, eksponowanych w swigtyniach
czgsciej praktykowane jest wykonywanie
pelnych uzupetnien brakujacych detali.
Rowniez podczas opisywanych prac kon-
serwatorskich zdecydowano si¢ na t¢ for-
me realizacji. Poza tym charakter znisz-
czen nie wskazywat na tak dramatyczne,
warte zaakcentowania dzieje rzezby.

Fot. 9. Perizonium po uzupelnieniu ubytkow
drewna. Fot. M. Birezowska

Fot. 10. Lewa dfon Chrystusa po pracach snycer-
skich. Fot. A. Szymarviska

Fot. 11. Zrekonstruowane stopy. Fot. M. Birezowska

10 Autorkg rekonstrukgji jest siostra Alma Skrzydlewska ze Zgromadzenia Siostr Franciszkanek

Stuzebnic Krzyza.



68 Malgorzata Birezowska, Anna Szymariska

Fot. 12. Zrekonstruowana gtowa Chrystusa. Fot. 13. Profil zrekonstruowanej gtowy Chrystusa.
Fot. M. Birezowska Fot. M. Birezowska

Autorki konserwagji stanety przed dylematem, w jaki sposéb zachowac jednorodny
charakter rzezby i jednoczesnie dyskretnie uczytelni¢ odbiorcom wspotczesng inge-
rengcje¢. Jaki zastosowa¢ material, sposob rekonstrukcji polichromii i wykonczenie ma-
larskie nowych fragmentow?

Zdecydowano si¢ na snycerskg rekonstrukcje brakujacej gtowy, zgodnie z orygi-
nalng technikg wykonania. Na podstawie zachowanego fragmentu wloséw oraz szyi
mozna byto okresli¢ jej pierwotny uktad. (Fot. 12, 13) Szukano rowniez analogii wsrod
znanych z historii sztuki Sredniowiecznych krucyfiksow o podobnych cechach styli-
stycznych, takze z Niemiec. Z terenéw Warmii inspiracjg staly si¢ mi¢dzy innymi gotyc-
kie postacie ukrzyzowanego Chrystusa z kosSciota w Mingajnach oraz rzezba ekspono-
wana obecnie w Seminarium Duchownym ,Hosianum” w Olsztyniell. (Fot. 14, 15)

Ubytki zapraw w obrebie oryginalnego drewna oraz rekonstrukcji pokryto grun-
tem klejowo-kredowym, na ktérym wykonano retusze oraz rekonstrukcje brakuja-
cych fragmentow warstwy malarskiej. Zachowane fragmenty oryginalnej polichromii
scalono kreska (tratteggiol?). (Fot. 16) Podobnie uzupetniono ubytki malatury w ob-
rebie oryginalnej snycerki. (Fot. 17) Na elementach dorzezbionych (glowa, palce rak
oraz stopy) karnacj¢ namalowano o ton jasniejsza plama kolorystyczng. Prace malar-
skie wykonano w technice olejno-zywicznej na podmaléwce akwarelowej. Ztocenie
w obre¢bie perizonium zrekonstruowano ztotem pfatkowym na mikstionie.

11 Rzezby powstaly zapewne w réznych okresach Sredniowiecza. We wspolczesnej rekonstrukeji
prébowano uchwyci¢ podobiefstwo do rysow twarzy w oryginalnych gotyckich obiektach.

12 Patrz: Trategio (sic!), punktowanie kreska — uzupetnianie przez wypetnianie ubytku naj-
czesciej pionowymi kreskami przerywanymi lub cigglymi, dajacymi z wigkszej odlegtosci wrazenie
jednolitej plamy kolorystycznej. Za: Slownik polskiej terminologii technik i technologii konser-
wacji malarstwa sztalugowego, sciennego i rzezby polichromowanej, pod red. W. Slesinskiego,
Warszawa 1986.
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Fot. 15. Glowa rzezby Chrystusa z Seminarium
Duchownego. Fot. M. Birezowska

- B
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Fot. 14. Krucyfiks z kosciota w Mingajnach. Fot. 16. Fragment oryginalnej polichromii po
Fot. M. Birezowska konserwacji. Fot. A. Szymariska

Fot. 17. Fragment perizonium oraz prawego uda po konserwacji. Fot. A. Szymariska
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Fot. 18. Zblizenie rzezby po konserwacji.
Fot. A. Szymariska

Fot. 19. Rzezba po konserwacji.
Fot. W. Wachowski

Figure Chrystusa zawieszono na surowym, prostym, debowym krzyzu w prezbi-
terium koSciota akademickiego pod wezwaniem $w. Franciszka z Asyzu w Kortowie
(dzielnica Olsztyna). Emanuje spokojem. W przedstawienie wpisana jest cicha Smier¢.
(Fot. 18, 19)

Uroczystego odstonigcia dokonat bp Jacek Jezierski podczas liturgii Wielkiego
Pigtku 6 kwietnia 2007 roku.

W przysziosci gotycka figura Chrystusa zostanie umieszczona na nowym krzyzu,
zaprojektowanym i zaaranzowanym w harmonii z wnetrzem Swigtyni.13

Sredniowieczny krucyfiks ma duzg wartos¢ artystyczng. Wnosi duchowe i histo-
ryczne przestanie. We wspolczesnym wnetrzu symbolizuje duchowa wi¢z migdzy
przesztoscia, terazniejszoscia i przysztoscia.

13 Mozna przypuszczac, na podstawie zachowanych do naszych czasow oryginalnych obiektow,
ze postac¢ Ukrzyzowanego pierwotnie umieszczona byla na bardziej rozbudowanym krzyzu.



Malgorzata Birezowska

TARG RYBNY W OLSZTYNIE
ODKRYCIA Z 1988 ROKU''

Nadzor archeologiczny na terenie in-
westycji pod budowe¢ Domu Gazety Olsz-
tynskiej? w 1988 roku na Targu Rybnym
w Olsztynie prowadzony byt przez olsz-
tynski oddziat Pracowni Konserwacji
Zabytkow.3 Zasigg i zakres prac wymuszo-
ny byt projektem technicznym.4 Inwe-
stycja ingerowala w nawarstwienia na
glebokos¢ osSmiu metrow od poziomu
nawierzchni placu, powierzchnia za$§ \
wyniosta okoto 704 m2. (Fot. 1) I = . e

Ratowniczy charakter i niezwykle Fot. 1. Naroznik wschodni wykopu pod budowe
trudne warunki pracy nie daty mozIliwoSci - Domu Gazety Olsztynskiej. Fot. R. Marchel PP PKZ
pelnego rozpoznania tak znacznej po- Olsztyn
wierzchni stanowiska.> Wykop eksplo-
rowano przy uzyciu cigzkiego sprzetu,

1 Opracowano na podstawie: M. Birezowska, Olsztyn. Plac Gen. K. Swierczewskiego. Wyniki
nadzoru archeologicznego z wykopu pod budowe Domu Gazety Olsztyriskiej, PP Pracownie Kon-
serwacji Zabytkéw O.Olsztyn, PKDS, Olsztyn 1988, maszynopis, Archiwum Panstwowe w Olsztynie.

Od lat 60. XX w. az do chwili wybudowania Domu Gazety Olsztyriskiej Targ Rybny byt wyréwna-
nym i uporzadkowanym placem Swierczewskiego.

2 Odbudowa obiektu, gdzie miescita si¢ historyczna siedziba Gazety Olsztyniiskiej w ramach pro-
jektu rewaloryzacji Starego Miasta.

3 Prace prowadzone byly przez Pracowni¢ Konserwacji Dziet Sztuki, w ramach ktorej dziatat
zespoOl archeologiczny. Kierownikiem prac byta mgr Malgorzata Birezowska. W dwuosobowym
zespole bral udzial mgr Adam Mackiewicz.

4 Wykonawca prac byta Wojewodzka Dyrekcja Inwestycji w Olsztynie wedtug projektu PP PKZ
O/Olsztyn. Nadzory archeologiczne wykonano na zlecenie Wydziatu Gospodarki Komunalnej, Miesz-
kaniowej i Spraw Lokalowych Urzedu Miejskiego w Olsztynie.

5 Caly wykop wykonano w terminie 10-26 maja 1988 r. Pomimo starafi o wstrzymanie tempa prac,
20 maja 1988 r. na specjalnie zwotanym spotkaniu, w ktérym brali udzial WKZ w Olsztynie, przedsta-
wiciele WDI i PP PKZ, zapadla decyzja o kontynuowaniu prac budowlanych ze wzgledu na termin
docelowy inwestycji — wrzesien 1988 r. Po naradzie z WKZ mgr Lucjanem Czubielem wyjatkowo
zezwolono na wykonanie dokumentacji rzutu poziomego z palami w ¢w. pld.-zach, po jej eksploracji
fopatami w obrebie konstrukeji drewniane;.
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wyjatkowo tylko topata.s (Fot. 2) Nie byto
zadnych mozliwosci prowadzenia prac
archeologicznych z zachowaniem rygoru
metodologicznego. Nadzor archeolo-
giczny sprowadzit si¢ wigc gtownie do
biernej obserwacji oraz rejestracji opiso-
wej i fotograficznej. Mimo to, udato si¢
udokumentowa¢ dwa rzuty poziome
i profile wykopu.

Natrafiono na nieznane drewniane
Sredniowieczne umocnienia i Slady bu-
downictwa réznej konstrukcji. Zlecenie
nie przewidywato opracowania materiatu
ruchomego, ktéry pézniej przekazany zo-
; stal do magazynow wojewodzkiego kon-
Fot. 2. Widok wnetrza wykopu w trakcie prac. serwatora zabytkow.

W gtebi relikty budynku dawnej Gazety Olsztyn- Miasto Olsztyn lokowano na wczes-
skiej. For. A. Mackiewicz PP PKZ Olsztyn niejszej osadzie o charakterze miejskim,
petniacej pewne funkcje gospodarcze,
a wzmiankowanej po raz pierwszy w dokumencie lokacyjnym wsi Kiezliny, wystawio-
nym 31 grudnia 1348 roku.” Zostalo zalozone na terenie o charakterze obronnym,
otoczonym zakolem rzeki Lyny, jeziorami i terenami bagnistymi. Prawa miejskie
nowo zalozone miasto otrzymato 31 pazdziernika 1353 roku. Funkcje obronne petnit
zamek, ktorego budowe rozpoczeto okoto 1346-1353. Plan miasta zostal dostoso-
wany do istniejacej juz drogi, przebiegajacej z potnocy na potudnie. Przy nadaniu
praw miejskich Olsztyn otrzymat obwarowanie ziemno-drewniane wraz z fosa tworzacg
odnoge Lyny. Na wat ziemny i fos¢ natrafiono w trakcie badan archeologicznych na
Targu Rybnym, wzdtuz ul. Lelewela.8

4 maja 1378 roku nowym przywilejem kapituly warminskiej miasto zostato po-
wigkszone w cz¢sci poinocno-zachodniej, gdzie powstal rynek rybny, petniacy funk-
¢je placu targowego. Tak zwane Nowe Miasto powstato u podndza kosciota sw. Jaku-
ba. W zwigzku z tym fose¢ zasypano, a powickszone miasto otoczono fortyfikacjami
murowanymi i przekopano nowg fos¢. Targ Rybny zajmowat ok. 32 x 64 m. Ograni-
czony byt od pin. ul. Miyriskg, od wsch. ul. Podgorna, od zach. ul. Garncarska, od ptd.
ul. Poprzeczng, obecnie Lelewela. Liczne pozary byly przyczyng catkowitego zniszcze-
nia zabudowy. Pierwszy zarejestrowano w 1356 roku. Pierwsze wzmianki o wygladzie
ul. Podgornej pochodzg z XVIII w. Przekazy kartograficzne i ikonograficzne dotyczg-
ce m.in. obszaru Targu Rybnego znamy dopiero z XIX w. (Ryc. 1, 2). W koncu XIX w.
znane sg cafe pierzeje zabudowy przy ul. Garncarskiej i Poprzecznej. W czgsci poétnoc-
nej znajdowata si¢ zabudowa ul. Miynskiej przystawiona do muréw miejskich i dwa

= a kL. S tevw.

6 Przy petnej determinacji archeologow.

7 B. Kozielto-Poklewski, Zatozenie Olsztyna, w: Szkice Olsztyriskie, Olsztyn 1967.

8 J. Michalski, Badania starego miasta w Olsztynie, w: Badania archeologiczne starych miast
Warmii i Mazur a problemy ich rewaloryzacji, Wykno 12-14 XI 1997 r., s. 137-138.
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budynki wolno stojace po stronie przeciwnej, z ktorych pierwszy w latach 20. XX w.
przeznaczono na siedzibg¢ Gazety Olsztynskiej. Na poczatku XX w. z Targu Rybnego
wychodzi nowo utworzona ulica — Zeppelin-Strasse. Podczas drugiej wojny Swiatowej
ten rejon miasta zostal w znacznej czesSci zniszczony. W latach 60. XX w. teren zasy-
pano gruzem z rozbiérek i wyréwnano.

Wyniki nadzoru archeologicznego

Wykop o wymiarach ok. 22 x 32 m na poziomie uzytkowym placu, na gi¢bokosci
o$miu metrow od powierzchni, miat wymiary ok. 13 x 22 m.? Eksploracja odbywata
si¢ etapami. Najpierw usunieto z calej powierzchni ok. dwumetrowg warstwe gruzo-
wiska. Nast¢pnie wnetrze wykopu podzielono na ¢wiartki i poglebiano w ich obrebie.

Opracowanie wynikow nadzoru wymagato cho¢ wstepnej analizy zespotu zabytkow.
Warstwy zawieraly ogromng ilos¢ zabytkéw ruchomych, jednak w znacznej mierze miaty
charakter przemieszany. Najwi¢cej byto materiatu budulcowego. Niewielki zbior zebra-
nego materiatu ruchomego, zwigzanego z nawarstwieniem kulturowym, dotyczy gléwnie
fragmentow dachowek, ceramiki, cz¢sci skorzanego obuwia, kosci zwierzgcych.10
Najstarsze fragmenty mozna datowac na pozne Sredniowiecze, okoto pot. XIV w.

Na podstawie analizy Zrodet kartograficznych, projektu oraz prowadzonych prac
ustalono, ze pierwotnie pozniejszy Dom Gazety Olsztyfiskiej usytuowany byt ok. pie-
ciu metrow dalej od zaprojektowanego, w kierunku potudniowym. (Ryc. 3)

Ryc. 3. Olsztyn — Targ Rybny. Plan sytuacyjny. 1 — plan wykopu z 1988 r., 2 — zarys projektowanego
budynku Gazety Olsztynskiej, 3 —) zarys historycznego budynku Gazety Olsztynskiej, 4 — przebieg
odkrytych drewnianych umocnien z pali i plecionki

9 Sciany wykopu byly pod duzym katem ze wzgledoéw bezpieczenstwa.
10W tym miejscu pragne podzickowac p. Izabeli Sikorskiej-Ulfik za pomoc przy wstepnym dato-
waniu materiatu ceramicznego z wykopu na Targu Rybnym.
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W czesci potnocnej wykopu odstonie-
to rynsztok o przebiegu nieco ukoSnym
w stosunku do linii wykopu. (Ryc. 5, fot. 3)
Opadat od ptd.-wsch. w kierunku pin.-zach.
Wchodzit w naprzeciwlegle profile. Wy-
stepowatl na dtugosci ok. 26 m. Jego rzut
poziomy zarejestrowano na dtugosci 7,5 m.
Miat 1,5-1,6 m szerokosci. Wykonany
zostal z kostki granitowej o wymiarach:
18,5x 19x 18, 17 x 18,5 x 18, 18,5 x 21 x
18,18 x 16 x 15, 18 x 17x 19, 185x 17 x
19 cm. Kostka utozona byta regularnie,
po dziewie¢ w rzedzie, tworzac nieckowa-
te zagtebienie na 14 cm, na podsypce
z z0ttego piasku. Jego przebieg jest zgod-
ny z dawng ul. Miyniska, ktora znajdowata
si¢ przy zabudowie przylegajacej do pot-
nocnego odcinka muru miejskiego.

Pierwotnie teren opadal w kierunku
zachodnim, okoto metra na odcinku 22 m.

Fot. 3. Rynsztok z kostki granitowej.
Fot. A. Mackiewicz PP PKZ Olsztyn

Najstarsza faz¢ wyznaczajg umocnienia, sktadajace si¢ z nieco przechylonej w kie-
runku pétnocnym prawie pionowej, ciggtej przeszkody zbudowanej z dos¢ regularnie
rozstawionych pali gesto oplecionych gatazkami tworzgcymi Scianke. (Ryc. 4, 5, fot. 4, 5)
W stosunku do profilow wykopu miaty przebieg ukosny, prawie na linii wschod — zachod.

Ryc. 4. Olsztyn — Targ Rybny. Plan fragmentu wykopu z 1988 r. Cwiartka potudniowo-zachodnia.
Legenda: 1 — piasek, 2 — szara prochnica ze spalenizng i polepa, 3 — szarozotta glina z polepa i drewnem,
4 — poznosredniowieczne umocnienia drewniane wykonane z pali i plecionki
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Fot. 4. Przebieg pali z plecionkg w potudniowo-  Fot. 5. Negatyw i fragment pala w poinocno-za-
-zachodniej ¢wiartce wykopu. Fot. A. Mackiewicz ~ chodniej ¢wiartce wykopu. Fot. A. Mackiewicz
PP PKZ Olsztyn PP PKZ Olsztyn

Ryc. 5. Rzut poziomy wykopu z naniesionymi odkryciami. Legenda: 1 — rynsztok, 2 — zniszczony
fragment rynsztoka, 3 — pale z plecionka, 4 — zniszczony odcinek umocnien drewnianych, 5 — zarys
dna wykopu
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Zostaly odkryte w jego czesci zachodniej. Wchodzity w profil ptn.-wsch. i pin.-zach.
Widoczne byty na dtugosci ok. 19 m, zachowana wysokosc przekraczata 2 m, Sredni-
ca 15-20 cm. Oddalone byty od siebie ok. 0,5 m. Ich relikty odkryto w postaci nega-
tywow i drewna. Najwyzej zachowaly si¢ do rzednej 108,97 m n.p.m., w przypadku
jednego uchwycono ostre zakonczenie na poziomie 106,2 m n.p.m. (okofo 8 m po-
nizej nawierzchni placu). Do ich osadzenia w gruncie wykonano wkop szerokosci ok.
20-40 cm. W profilach byto lekkie nachylenie pali widoczne w kierunku pétnocnym.

Na wschodnig czgs¢ fragmentu fortyfikacji (pali z plecionka) natrafiono w trakcie
eksploragcji ¢wiartki pin.-zach. wykopu, w czesci ptd.-zach. odstoni¢to je na dlugosci
ok. 7 m.1!

W profilu pétnocno-zachodnim do osadzenia pala z ostro ociosanym koficem,
w warstwach piaskéw calcowych, nizej w zottawej glinie, wykonano wkop wypetnio-
ny bragzowg gling. Pal Srednicy ok. 20 cm zachowat si¢ na dtugosci 0,8 m, byt nieco
przechylony. Konczyt si¢ na glebokosci 106,2 m n.p.m.

W ¢wiartce potnocno-zachodniej stwierdzono obecnos¢ pali z plecionka widocz-
nych w jej Scianie ptd. i wsch.12 W Scianie ptd. zaobserwowano 5 pali o Srednicy ok.
15 cm z fragmentami plecionki wykonanej z gatazek roznej grubosci utozonych hory-
zontalnie. Nie udalo si¢ stwierdzi¢ posadowienia pali, ktore wbite byly w warstwe
jasnozottego piasku calcowego!3. Widoczne byly na 0,5 m wysokosci, na rzednych
108,3 —108,8 m n.p.m. Znajdowaly si¢ w rownych odst¢pach, co 0,5 m. Zachowaly si¢
do réznej wysokosci, czes¢ jedynie w postaci negatywu. Pomiedzy palami wystepowa-
fa warstwa szarej prochnicy ze spalenizng i fragmentami polepy. Od strony potudnio-
wej przylegata kolejno warstwa zottej ilastej gliny, na niej ciemnoszara prochnica ze
spalenizng. W obu znajdowaly si¢ fragmenty polepy i zalegaly duze granitowe glazy.
Powyzej wystepowal szary piasek, nastepnie ciemnoszara prochnica z polepg.

W ¢wiartce potudniowo-zachodniej zarejestrowano 11 pali w rzucie poziomym, na
rzednej ok. 108,97 m n.p.m., jeden wchodzit w piaszczysty calec na rz¢dnej 107,3 m
n.p.m. W jednym przypadku pale byly zdwojone, usytuowane w odlegtosci 10 cm na
linii potnoc-potudnie. Na duzej powierzchni zachowata si¢ plecionka z gatazek,
w profilu byta widoczna do wysokosci 1 m. Miedzy palami znajdowata si¢ warstwa sza-
rej prochnicy ze spalenizng i polepg. Od strony potudniowej do pali w profilu pétnoc-
no-zachodnim wykopu dochodzita na gt¢bokosci 107,6-108,2 m n.p.m. warstwa
zottoszarej gliny z gruzem i potksi¢zycowa warstwa zottej gliny w otoczce spalenizny
i drewna w profilu. Od strony péinocnej do pali przylegaly najnizej warstwy piaskow,
wyzej szarej gliny.

Z kontekstu, w jakim usytuowane byly pale z plecionka, nie wydaje si¢ mozliwe,
aby tworzyly samodzielny ciag przeszkody obronnej. Raczej nalezy je wigzac z watem
ziemnym, zbudowanym z warstw piasku i gliny, uchwytnym na szerokosci ok. 8 m,
do ktérego dochodzily od potudnia drewniane umocnienia. Razem tworzyly szeroki

W trakcie prac w ¢w. pin.-zach wykonano dokumentacje fotograficzna pali, w ¢w. pld.-zach.
dokumentacje rysunkows i fotograficzng rzutu poziomego z palami. Pale przypuszczalnie wykonano
z drewna Swierkowego, gatazki z brzozy. Zlecenie nie przewidywato badan laboratoryjnych i dendro-
chronologicznych.

12 Pozostale ulegly zniszczeniu w trakcie intensywnej eksploracji wykopu.

13 Calec — warstwa geologiczna bez sladéw dziatalnosci cztowieka.
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pas umocnien drewniano-ziemnych. Od strony wewngetrznej miasta Sciana plecionki
rozpigta na rzedzie pali mogta zabezpieczac, ostania¢ wewnetrzne lico watu.

Na podstawie stratygrafiil4 i wstepnej analizy pozyskanego ruchomego materiatu
zrodtowego mozna wydzieli¢ bardzo ogolne poziomy stratygraficzne na bazie chro-
nologii wzglednej. W nich widoczne byly rézne sekwencje stratygraficzne, wydziela-
jace horyzonty zabudowy.

Poziom 1 - bez sladow dziatalnosci cztowieka.

Poziom 1II - péznosredniowieczny (XIV — ok. pol. XVI w.).
Poziom II - nowozytny (ok. pot XVI — XIX w.).

Poziom IV —wspodlczesny (XX w.).

Poziom IVa —wspdlczesny powojenny.

Poziom I — calec, tworzyly kilkudziesieciocentymetrowej migzszosci warstwy glin
na przemian z warstwami piaskéw. Strop na rzednych 107,8 m n.p.m. — 109,2 m n.p.m.
byt miejscami zaburzony przez warstwy kulturowe. Wykazywat spadek w kierunku
zachodnim. W czesci zachodniej wykopu zagtebione byly koncowki pali, nalezace do
poznosredniowiecznych fortyfikacji, wykonane we wkopie waskoprzestrzennym.

Na potudnie od pali stwierdzono wystgpowanie warstw kulturowych nalezacych
do pierwszego horyzontu zabudowy powstatej przypuszczalnie zaraz po rozszerzeniu
granic miasta. W poziomie Il warstwy kulturowe opadaja w kierunku zachodnim.
W okolicach pali zalegaly w nich duze gtazy. Przy narozniku zachodnim wykopu
widoczna byta z6itoszara glina z gruzem z soczewka w otoczce skoncentrowanej spa-
lenizny i drewna. W kierunku potudniowym od pali znajdowala si¢ ciemnoszara
ziemia z wtretami spalenizny, drewna i fragmentami ceramiki péznosredniowiecznej.
Na prawie 5,5 m diugosci widoczna byta na 2 cm grubosci warstewka mierzwy z kora
i czgdciowo zbutwialtym drewnem. Podobna warstewka, zachowanej dtugosci do
8,9 m, wystgpila w profilu pétnocno-wschodnim. Zalegata na warstwach prochnicz-
nych ze spalenizng, drewnem i gruzem. Warstwy miaty charakter dtugiego uzytkowa-
nia na warstwach wyréwnawczych grubosci od 0,2-0,7 m. Przypuszczalnie nalezaty do
ciggow komunikacyjnych — uliczek, placow.

W kolejnych fazach horyzontu zabudowy péznosredniowiecznej, we wczedniej-
szych nieco chronologicznie warstwach, zauwazalna byfa kontynuacja intensywnego
uzytkowania. Pojawiaja si¢ Slady budownictwa juz o solidniejszej konstrukcji w posta-
ci fundamentéw kamiennych, murkéw ceglanych z duzej cegly gotyckiej spojonych
zaprawg wapienng. Budynek szachulcowy reprezentuje soczewka zachowanej diu-
gosci ok. 5 m, migzszosci do 20 cm, wypelniona drobnym przepalonym gruzem
w otoczce spalenizny. Slady intensywnego zagospodarowania widoczne s3 w §rod-
kowej czesSci profilu pétnocno-zachodniego. Powyzej reliktow wcezesniejszych
umocnief, w czarnej warstwie prochnicznej z zawartoscig polepy i spalenizny wyste-
pujacej na duzej przestrzeni, natrafiono na 0,4 m wysokosci relikt pala z plecionka.
Whbity byt na poziomie ok. 108,2 m n.p.m. Wydaje si¢, ze nalezat do jakiegos ogro-
dzenia, ptotu. To moze Swiadczy¢ o popularnosci tej formy konstrukeji na przestrzeni

14 Oparto si¢ przede wszystkim na stratygrafii warstw widocznych w profilach, dwoch rzutach
poziomych (rynsztok, pale z plecionka) i notatkach prowadzonych podczas eksploracji wykopu.
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lat. Zabytki ruchome reprezentowane byly przez fragmenty naczyn i dachowek poz-
nosredniowiecznych oraz czegsci skorzanego obuwia. W tej fazie warstwy kulturowe
z reliktami zabudowy wystgpity na pétnoc od pali. Posadowiono je na warstwach gliny
i piaskow (wal?). Wowczas przestrzen miejska mogla juz zosta¢ zamknieta od tej
strony murem.

Poziom zakl6caly wspotczesne wkopy pod rury kamionkowe.

Warstwy nowozytne poziomu 11l opadajg tagodniej w kierunku zachodnim. Repre-
zentowane byly przez warstwy wyréwnawcze o charakterze budowlanym. Zawieraty
duze ilosci gruzu i polepy. Zachowane slady informuja o istnieniu zabudowy nietrwa-
fej drewnianej lub z drewna i polepy. Zr¢by dawnego Domu Gazety Olsztynskiej, na
ktore trafiono w trakcie prac, mogly pochodzi¢ juz z tego okresu. Slady spalenizny
s3 dowodem licznych pozaréw trawiacych zabudowe tej czgSci miasta. Warstwy prze-
cinaja glebokie wkopy.

Kolejne nawarstwienia nadal ukfadaly si¢ ze spadkiem w kierunku zachodnim.
W stratygrafii poziom IV byt reprezentowany przez warstwy budowlano-wyréwnawcze,
czgsciowo izolacyjne oraz giebokie wkopy pod kanalizacyjne rury kamionkowe i inne.
Rynsztok wykonany z kostki granitowej, przebiegajacy przez caly wykop w kierunku
na potnocny-zachod, byt zapewne czgscia ulicy Miynskiej. Relikty nawierzchni ulicy
wykonanej z otoczakow odstonieto na glebokosci okoto 4 m od poziomu powojen-
nego placu. W profilu potudniowo-zachodnim odstoni¢to bruk kamienny z otoczakéw
na glebokosci ok. 3 m. Nalezat do uliczki migdzy dwoma wolno stojacymi budynkami.
Brukowana nawierzchnia wykazuje niewielki spadek w kierunku zachodnim.

W latach 60. XX w. teren wyréwnano do poziomu ok. 114,4 m n.p.m. Poziom IVa
wyznaczat plac Gen. Karola Swierczewskiego, utozony z ptytek chodnikowych. Nawar-
stwienia sktadaty si¢ gtéwnie z grubego gruzu przemieszanego z prochnicg i piaskiem.
Poziom osiggat grubos¢ 2-4 m. Zawierat material przemieszany. WigkszosS¢ stanowity
wspolczesne zabytki ruchome: fragmenty naczyn, kafli, dachéwek, cegiet itd.

Szczegdtowa wieloplaszczyznowa analiza pierwotnego uksztattowania terenu, na
ktorym zalozono Olsztyn i innych czynnikow fizjograficznych, takze stosunkow wtas-
nosciowych w powigzaniu z odkryciami archeologicznymi fragmentu watu w partii od
strony zewnetrznej miasta oraz fosyl>, omawianego umocnienia obronnego i fortyfi-
kacji murowanych, by¢ moze pozwoli ustali¢ rozwoj przestrzenny w tej czgsci Sred-
niowiecznego zatozenia.1¢

Budowa murdéw byla procesem diugotrwatym. W swietle odkry¢ watu z fosg wiemy,
ze pierwsze umocnienia obronne Olsztyna od strony potnocnej znajdowaty si¢ w obre-
bie ulicy Lelewela. Mozna je wigzac z pierwsza lokacjg miasta w 1353 roku.

Wydaje si¢, ze mozna datowac odkryte w 1988 roku relikty konstrukcji obronnej
na czas rozszerzenia granic miasta, czyli okoto 1378 roku. Ich przebieg w stosunku do
pozniejszego chronologiczniel” muru obronnego sugeruje, ze nalezal do tymcza-
sowej formy fortyfikacji na okres budowy odcinka murowanego. Przypuszczalnie
wykorzystano naturalne uksztattowanie terenu.

15 J. Michalski, op. cit., s. 137-138, 275-279.
16 W przysztosci wigkszej uwagi wymaga takze opracowanie faz rozwoju zabudowy na Targu Rybnym.
17 Wg chronologii wzglednej.
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Podsumowanie

W niniejszym artykule skupitam si¢ przede wszystkim na omowieniu konstrukcji
obronnej, ktora do tej pory nie zostata jednoznacznie zidentyfikowana. O istnieniu
takiej formy umocnien na obszarze Starego Miasta wiemy juz od 19 lat.

By¢ moze dalsze prace prowadzone w tej czesci Olsztyna pozwola wyjasnic, jaki
charakter i zadanie miata konstrukcja pali z plecionka, nalezaca do czesci wigkszej,
ciggtej przeszkody, zarejestrowana na dtugosci okoto 19 m, wysokosci ponad 2 m,
o przebiegu prawie na linii wschod-zachod. Jest to niewatpliwie najwazniejsze odkry-
cie na badanym wowczas obszarze.

Mimo tak drastycznej sytuacji, w ktorej zespot archeologéw musiat uzyskac jak naj-
wiccej informagji Zrodlowych, udalo si¢ zaobserwowac interesujace odkrycia. Nalezy jed-
nak wiedzie¢, ze taki sposOb wybierania warstw ziemnych powodowal ogromne znisz-
czenia substancji kulturowej, a tym samym zniweczyt mozliwos¢ dogtebnego nauko-
wego rozpoznania i opracowania. To niepowetowana strata dla badan starego Olsztyna.

Mamy coraz wigcej materiatow zrodtowych uzyskiwanych przy okazji réznych, gtow-
nie prywatnych inwestycji. Czegsto to jedyna mozliwos¢ poglebienia wiedzy o naszym
mieScie. Mozliwos¢ prowadzenia badan archeologicznych zgodnie z metodami nauko-
wymi daje najwigksza szanse na prawidlows interpretacj¢ wynikow prac terenowych.

Jak bardzo skomplikowany i indywidualny dla poszczegdlnych miast byt proces
tworzenia si¢ tkanki miejskiej, mozna zaobserwowac na przyktadzie osrodkow prze-
badanych juz w wiekszym procencie metoda archeologiczng z wykorzystaniem badan
interdyscyplinarnych.!® Olsztyn réwniez ma swoj wlasny niepowtarzalny historyczny
rozwOj przestrzenny.
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A JEDNAK COS ZOSTALO...
PARK MIEJSKI I WYSTAWA PRZEMYSEOWA W JAKUBOWIE
W 1910 ROKU

W roku 1888 staraniem Towarzystwa Politechnicznego i Przemystowego zorgani-
zowano w grodzie nad kyng pierwszg wystawe przemystu i rzemiost. Urzadzono ja
w poblizu centrum, na wzgorzu przy 6wcezesnej ulicy Gutsztackiej, na terenie ogrodu
restauracyjnego Kaisergarten. Jej rozmiary i charakter odpowiadaty znaczeniu niewiel-
kiego wowczas, 14-tysiecznego miasteczka. Ekspozycje umieszczono w jednym wigkszym
pawilonie, byta tez wieza widokowa i kilka kioskow z wiktuatami. Wystawcy pochodzili
z Olsztyna i sgsiednich miejscowosci. Jedynie fabryki maszyn, tartaki i browary repre-
zentowaly przedsiebiorstwa o charakterze przemystowym, zdecydowang wigkszos¢
wystawiajacych stanowili lokalni rzemieslnicy.

Rowno dwadziescia lat p6zniej podjeto starania o ponowne zorganizowanie
w Olsztynie podobnej imprezy. Zacheta dla organizatoréw byto powodzenie wystaw
prowincjonalnych, jakie odbyly si¢ w Krélewcu w roku 1895 oraz w Tylzy w 1905. W roku
1908 dynamicznie rozwijajacy si¢ Olsztyn zaliczat si¢ juz do miast Sredniej wielkosci,
liczyt przeszto 30 tysiecy mieszkanicow, byt stolicg obwodu rejencyjnego, waznym we-
ztem komunikacyjnym, siedzibg duzego garnizonu, licznych urzedoéw, szkoét i instytu-
¢ji. Posiadal nowoczesng infrastrukture: gaz, kanalizacje, wodociagi, elektrycznos¢
i tramwaje. Rozszerzyl tez znacznie obszar swej zabudowy. Wystawa miata odzwiercie-
dla¢ nowe funkgcje i znaczenie miasta. Zaktadano, ze bedzie nie tylko wizytéwkg do-
tychczasowych osiggnie¢ Olsztyna, lecz takze podsumowaniem cywilizacyjnego rozwoju
catych Prus Wschodnich. Wedle intencji organizatorow jej oddzialywanie pobudzi¢
miato dalszy gospodarczy i kulturalny rozwoj prowingji. Dzigki szeroko zakrojonej akgji
propagandowej spodziewano si¢ wystawcow nie tylko z sasiednich Prus Zachodnich
i Poznanskiego, ale i zachodnich prowingcji dwczesnego Cesarstwa Niemieckiego.

Z inicjatywa przedsiewziecia wystapilo i tym razem Towarzystwo Politechniczne
i Przemystowe, kierowane przez przewodniczacego Rady Miasta, aktywnego dziatacza
samorzadowego, fabrykanta Karla Roenscha. W organizacje¢ i finansowanie wystawy za-
angazowalo si¢ miasto oraz wiadze rejencjil. Patronat nad imprezg objal popularny
w Olsztynie pierworodny syn cesarza Wilhelma II, nastepca tronu Fryderyk Wilhelm,

1 Jako sumg¢ gwarancyjng wystawy zgromadzono 430 tys. marek. Miasto wyasygnowato 50 tys.,
powiat 20 tys., prowincja oraz Towarzystwo Politechniczne i Przemystowe po 10 tys. marek. (Gewer-
be-Ausstellung Allenstein 1910, 28. Mai bis 4. September. Amtlicher Katalog, s. 6). Wigksza czeS¢ tej
kwoty — 246 tys. marek — zebrano juz na pierwszym zebraniu organizacyjnym w sierpniu 1908 r.
(Gazeta Olsztyriska, 12.08.1908).
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honorowym przewodniczacym zostal minister spraw wewngetrznych Friedrich von Molt-
ke. Poczatkowo wystawe planowano zorganizowac¢ w 1911, jednak ze wzgledu na wysta-
we w Poznaniu koniecznym stalo si¢ przesunigcie terminu na rok 1910. Skrécenie okre-
su przygotowan zmusito organizatoréw do nadzwyczajnego wysitku, stalo si¢ tez przy-
czyng licznych ktopotow. Fatalnej pogody latem 1910 nie dalo sig, niestety, przewidziec.

Na zebraniu organizacyjnym, ktére odbylo si¢ w sierpniu 1908 w hotelu Deutsches
Haus postanowiono urzadzi¢ impreze w potnocnej czesSci miasta, na obszarze potozo-
nym pomie¢dzy zabudowaniami browaru Waldschlésschen a Lasem Miejskim. Potem
zdecydowano si¢ przeniesc lokalizacje w granice Lasu Miejskiego, na jego teren sgsia-
dujacy z Szosa Dobromiejska, dzisiejsza alejg Wojska Polskiego. Wybrane miejsce
znajdowato sie w sgsiedztwie zalozonego w roku 1864 miejskiego kompleksu wypo-
czynkowo-spacerowego w Jakubowie. W styczniu 1909 komitet wystawowy przepro-
wadzit wizj¢ lokalna, rozpatrujac potozenie poszczegdlnych obiektow. ,,Uchwalono
owa sale (tj. Hale Gtéwna) wybudowac przed Jakubowem w lesie, przy szosie. Wchod
do wystawy ma by¢ naprzeciw domu kapielowego, tzw. Kurhauzu, tuz przy zwrot-
nicy kolei elektrycznej” pisata Gazeta Olsztyriska?. Miejsce wystawy przygotowano,
wycinajgc czes¢ drzew i niwelujac teren pofozony na potudnie od niewielkiego jeziorka
niedaleko restauracji Jakobsberg. Dazono przy tym do maksymalnego wykorzystania
waloréw naturalnych miejsca wystawy. Wycinki ograniczono do niezb¢dnego minimum,
spadki terenu formowano w skarpy i tarasy, na ktorych porozmieszczane zostaly zie-
lefice, alejki i miejsca odpoczynku. Tereny wokot jeziorka zwanego wowczas Czarnym
Stawem lub Mummel-See wybrane zostaly na centrum wystawy. Gazeta Olsztyriska
w sierpniu 1908 r. pisata: ,,Odnosna cz¢s¢ lasu zostanie w tym celu wycieta, a staw 6w,
ktory obecnie przedstawia wielka, trawg zarosta katuze zostanie wyczyszczony i po-
glebiony, gdyz ma si¢ on znacznie do upi¢kszenia wystawy przyczynic¢”. Poglebienie
i powickszenie stawu pofaczone z niwelacja terenu rozpoczeto latem 1909 r.
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Fot. 1. Wystawa Przemystowa 1910. Hala Gtowna i skwer z fontanng — zdrojem. Widok od strony po-
tudniowo-zachodniej. Hala Sztuki znajdowata si¢ po stronie prawej. Pocztowka wyd. nakt. Richarda
Gabriela w 1910 r. Zbior autora

2 Gazeta Olsztyniska, 24.08.1908.
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Jesienia na wzgorzu pomiedzy starg restau-
racja Jakobsberg a Czarnym Stawem zaczgto
wznosi¢ nowy, okazaly obiekt restauracyjny,
w ktérym miata dziata¢ gtéwna restauracja wysta-
wy. Budynek ukoniczony zostal wiosng 1910.
Znalazly sie¢ w nim wielka sala ze scena, inne po-
mieszczenia restauracyjne, pokoje dla gosci oraz
mieszkanie prowadzacego lokal restauratora.
Wzdtuz frontu wzniesiono otwarte werandy,
skierowane na stron¢ potudniowo-zachodnig.
Na zboczu schodzacym ku jeziorku Mumel
urzadzono tarasy restauracyjne, ktére obsadzone
zostaly mtodymi drzewkami.

Obiekt zbudowany przez miasto kosztem ok.
190 tys. marek na czas trwania imprezy wydzier-
zawiono komitetowi wystawowemu.3 Dla odr6z-
nienia od starej restauracji, budynek i otwartg Fot. 2. Pawilon muzyczny (Musikiempel)
w nim restauracje nazwano Neu-Jakobsberg — Nad jez Mumel. Fragment pocztowki

. P . nakt. R. Gabriela, 1910

Nowym Jakubowem. Tuz obok wiasciciel cegielni

i majatku Bergenthal, radny miejski Max Lion wystawit wltasnym sumptem murowany
pawilon muzyczny, nazwany ze wzgledu na ksztalt ,,Swiatynia muzyczng” (Musiktem-
pel). Na zalesionym stoku wzgorza nad jeziorkiem powstat trzeci murowany obiekt —
modelowy domek jednorodzinny (Mustervilla — Willa Wzorcowa, zwana tez Lesna
Willa — Waldvilla), na czas wystawy kompletnie wyposazony we wszystkie nowocze-
sne urzgdzenia, meble i sprzety swych czasow4. Do trwatych obiektow zaliczy¢ trzeba
rowniez ,wiszacy pomost” (freischwebende Briicke) — ,zawieszone w powietrzu” zel-
betowe podium, podtrzymywane jedynie przez wiodace don schody. Obiekt usytu-
owany naprzeciwko wejscia do Hali Giéwnej, po jej zachodniej, ,,parkowej” stronie,
w rownym stopniu miat petnic funkcje platformy widokowej, co ilustrowa¢ mozliwo-
Sci konstrukcyjne materiatu, z jakiego go wykonano. Ostatni murowany element,
ozdobny zdroj (fontanna), ustawiony zostat naprzeciwko Hali Sztuki.

Wszystkie pozostate obiekty wzniesione zostaly z drewna. Byly to trzy wielkie hale
(Hala Gtéwna, Maszyn i Rolnictwa) oraz jedna mniejsza (Hala Sztuki), ktérych budo-
we olsztynska firma Arthura Pfeiffera rozpoczeta jesienig 1909. Oprécz nich powstat
réwniez szereg pawilonéw gastronomicznych i wystawowych, zbudowanych dla po-
szczegolnych przedsigbiorcow badz firm biorgcych udzial w wystawie. Byly wsrod
nich zaréwno kiosk z cygarami i cukiernia, jak tez piwiarnie — stoiska miejscowych
browarow. Jako cz¢s¢ ekspozycji w plenerze odtworzono tez chate warminska z pod-
cieniowym szczytem.

3 Projekt budynku restauracyjnego powstal w Miejskim Urzg¢dzie Budowlanym. H. Bonk, Ge-schichte
der Stadt Allenstein, Bd. 4: Urkundenbuch, 2. T\.: Allgemeine Urkunden von 1772-1913, Allenstein
1914, s. 1316.

4 Pawilon ten powstat wg projektu radcy budowlanego Kicklera, ze zmianami wprowadzonymi
przez architekta miejskiego Boldta (APO, Beteiligung der Stadigemeinde Allenstein an der Gewer-
beausstellung 1910 vom 30. Mdirz 1908 bis Juni 1914, sygn. 259/154).
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Fot. 3. Park Miejski — zatozenie ogrodowe przed Hala Sztuki ok. 1912 r. W glebi restauracja New-
-Jakobsberg. Pocztowka nakl. Vereinigte Buch-u. Papierhindler, Allenstein. Zbior autora

Hale Gtowng i Hale Maszyn usytuowano wzdiuz jednej linii, rownoleglej do prze-
biegajacej w poblizu szosy. T¢ samg orientacje pdtnoc — potudnie mialy ciagi space-
rowe urzadzone na terenie opadajacym tarasami po zachodniej stronie hal.

Najwickszym z pawilonéw byta Hala Giéwna. Wedle wstepnego kosztorysu jej po-
wierzchnia miata wynosi¢ ok. 5 tys. m?, a koszt budowy obliczano na 50 tys. marek>.
Wzniesiono jg na planie odwroconej litery ,L”, naprzeciwko Domu Kuracyjnego.
Po tej takze stronie, miedzy halg a gléwnym wejSciem wiodacym na teren wystawy,
umieszczono obszerny dziedziniec, poprzedzony przez niskie pawilony biletowe.

Pomiedzy Hala Giéwng a Hala Maszyn wzniesiony zostal mniejszy obiekt — Hala
Sztuki, odsuni¢ta nieco w kierunku ulicy. Placyk utworzony w ten sposéb pomiedzy
trzema halami zajat duzy czworoboczny zieleniec, na zachod od ktérego urzadzono
eliptycznego ksztattu skwer z fontanng-zdrojem w centrum. Ow wyjatkowo starannie
opracowany fragment zatozenia, tworzacy rodzaj otwartego dziedzifca przed ,Swiaty-
nia sztuki”, otoczono Sciezkami, drewnianymi ptotkami, pergolami i azurowymi alta-
nami. Hala Rolnictwa ograniczata od strony potudniowo-zachodniej teren wystawowy.
Zespolona z nig byla wieza widokowa, z ktorej szczytu wykonano m.in. seri¢ zdjec wyda-
nych w formie pocztéwek. Wystawa miafa swa wlasng elektrowni¢ z napgdem parowym.
Budynek sitowni i wysoki komin usytuowane byly przy potudniowo-wschodnim naroz-
niku terenéw wystawowych, pomiedzy Halg Maszyn a obecng aleja Wojska Polskiego.

Pawilony poszczegolnych wystawcow rozrzucone byly wsrod drzew po zachodniej
stronie gtéwnych hal oraz ciagéw spacerowych. Nie wszystkie spodobaly sie krytykom.

5 APO, Beteiligung der Stadigemeinde Allenstein an der Gewerbeausstellung 1910 vom 30. Mdirz
1908 bis Juni 1914, sygn. 259/154.
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Fot. 4. Fontanna — zdr6j z zatozeniem ogrodo-  Fot. 5. To samo miejsce dzisiaj. Sciezki powta-
wym i uktadem alejek na tarasach z czaséw wy-  rzajg zarys dawnego zatoZzenia, lecz pierwotne
stawy przemystowej ok. roku 1930. Pocztéwka  uksztattowanie terenu w formie skarp i tarasow
wyd. nakf. Vereinigte Buch-u. Papierhindler, jestjuz cz¢Sciowo nieczytelne. Niekontrolowany
Allenstein. Zbior autora rozrost drzew i krzewow zmienit wyglad i cha-

rakter parku. Fot. Anna Betkowska, sierpien 2007

,Wsrod mniejszych budowli, o ktore postarali si¢ rozni wystawcy, obok niewielu rze-
czy dobrych nie zabrakto rowniez owych niesmacznych i dziecinnych zarcikow archi-
tektonicznych (grzybki itp.), ktére powracaja wcigz na podobnych wystawach w kra-
juiza granicg”® — pisal Franz Deibel” z Krolewca. Jego opinie warto bedzie jeszcze da-
lej zacytowa¢ — pochodza bowiem z artykutu podsumowujacego wystawe, opubliko-
wanego w roku 1911. Pisane z perspektywy czasu, jaki uptynat od zakonczenia wysta-
wy, cechuja si¢ wigkszym obiektywizmem niz relacje powstajace na biezaco, latem
1910 r. Pozbawione s3a charakterystycznego dla tamtych bezkrytycznego zachwytu.
Jak si¢ o tym jeszcze przekonamy, Deibel potrafit chwalic, ale tez bardzo surowo oce-
nia¢ niektore z dokonan wystawy olsztynskie;j.

Wysoko ocenione zostaly przez niego wielkie hale: ,Poréwnanie tych budowli
z niektérymi stojacymi jeszcze dzisiaj na terenie krolewieckiego Tiergarten halami
7 czasow Polnocnowschodniej Wystawy Przemystowej ukazuje na pierwszy rzut oka postep,
jaki sie dokonat. Tutaj typowa ozdobna, frazesowo niesolidna, dazaca do zewnetrz-
nych ozdobek architektura wystawowa — za$ w Olsztynie uszlachetniona rzeczowos¢,
nastawiona na spokoj i konkret formy”8. W opinii tej odzwierciedla si¢ niewatpliwie
zmiana gustow i upodoban, jaka dokonata si¢ w pierwszej dekadzie XX stulecia. Moder-
nizm i funkcjonalizm w budownictwie i architekturze zaczely si¢ stawac¢ w tym okresie
tendencjami wiodacymi. Docierac tez zaczely do wschodnich prowingji Cesarstwa,
tradycyjnie juz zapoznionych w rozwoju. Wystawa mogta oddziatywac¢ w tym wzgle-
dzie pozytywnie, przyczyniajgc si¢ do rozprzestrzenienia nowych idei estetycznych.

6 F. Deibel, Riicblicke auf die Allensteiner Gewerbe-Ausstellung 1910. Artykut z roku 1911 opu-
blikowany zostat ponownie w 1982 w numerze 9 Allensteiner Brief. Cytaty w ttumaczeniu autora.

7 Franz Deibel, ur. 1878, zm. 1917, pisarz, publicysta i wydawca. W latach 1898-1903 studiowat
w Berlinie filologie, historie literatury i historie sztuki. Od czerwca 1906 felietonista i krytyk teatralny
Konigsberger Allgemeine Zeitung. ,Jego recenzje odznaczaly si¢ poczuciem odpowiedzialnosci,
czystoscia i sprawiedliwoscia” (Altpreussische Biographie, Konigsberg 1941, s. 127).

8 F. Deibel, op. cit.
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Zgodnie z przyjeta w tamtych czasach praktyka, nawet bardzo okazate z wygladu
budowle wystawowe wznoszone byly jako lekkie konstrukcje, przystosowane do
szybkiego wznoszenia i fatwego demontazu. Czesto byly one potem sprzedawane
i powtornie wykorzystywane w innym miejscu. Architektowi, ktory je projektowat da-
waly mozliwos¢ niezwykle efektownego zaprezentowania swych koncepcji i umiejet-
nosci. Wrazenie, jakie wywieraly stojace obok siebie wielkie hale wystawy olsztyriskiej
wynikalo po czesci z faktu, ze powstaly one wedle jednolitej koncepcji — autorem
wszystkich projektow byt bowiem ten sam tworca. ,,Sztuka rezyserii, ktora tu pano-
wata, mogtaby osiagna¢ cos w swym rodzaju doskonalego, gdyby wszystkie budowle
na tym terenie mialy piekna, rzeczowa i estetyczna postac¢ wielkich hal. Godna uwagi
prébe dat nimi mtodociany jeszcze architekt wystawy, uczen Petera Behrensa, Mein-
hold Drolshagen. Byly to lekkie budowle drewniane, malowane® na biato-z6ito i na
czerwono zadaszone, ktére wyrazaly swa funkcje przede wszystkim w spokojnej, po-
zbawionej ozdobek rzeczowosci. Kazda hala miata swe wtasne, indywidualne oblicze
i przy najdalej idacym praktycznym uwzglednieniu przeznaczenia wewngtrznego
wszedzie osiggni¢to przyjemna dla oczu zewnetrzng strukturg”.10

M. Drolshagen!! zatrudniony zostat jako architekt Wystawy Przemystowej w Olsz-
tynie ze wzgledu na swe doswiadczenie w przygotowywaniu podobnych imprez w za-
chodnich Niemczech.

W roku 1905 brat udziat w organizacji Krajowej Wystawy Przemystowej w Oldenbur-
gu. Obiekty wystawowe projektowat tam obok stynnego juz wtedy Petera Behrensal2
oraz architektéw: Ludwiga Freese, Heinricha Frithstiicka, Adolfa Rauchhelda, Paula We-
bera. Owczesne jego budowle — brama wejSciowa na tereny wystawowe oraz stacja
pomp — nosily jeszcze cechy historyzmu. W 1910 w Olsztynie Drolshagen otrzymat nie-
powtarzalng okazje zaprojektowania catego kompleksu wystawowego — wszystkich
wielkich budowli wraz z ich otoczeniem. Cho¢ niektore z obiektéw nawigzywaty dekora-
cja do budownictwa ludowego (Hala Rolnictwa), wszystkie charakteryzowat daleko posu-
niety funkcjonalizm oraz kubizm form architektonicznych. Realizacje olsztyniskie Swiad-
cz3, ze architekt w tym okresie znajdowat si¢ pod silnym wptywem Petera Behrensa.

9 W oryginale: ,gelb-weifd getiincht”; kolory z6ity i bialy byly oficjalnymi barwami wystawy.

10 F. Deibel, op. cit.

1 Drolshagen Meinhold (Martin?), architekt, ur. 1882, zm. 1953. W roku 1910 komitet wystawowy
powierzyt mu funkcj¢ architekta Wystawy Przemystowej w Olsztynie. Uznanie, ktére zdobyt dzigki
wystawie wplyneto zapewne na decyzje pozostania w Olsztynie. Mieszkal tu i dziatal w latach ok.
1910-1914, prowadzac pracowni¢ przy Schiller-Str. 23. Wydany w 1925 przewodnik po Olsztynie
informuje, ze wedtug projektu Drolshagena wzniesiony zostat gmach Nowego Ratusza. Inne olsztyi-
skie prace architekta nie zostaty dotad rozpoznane (por.: www.kmkbuecholdt.de/, www.landesaus-
stellung1905.de/, R. Betkowski, Olsztyn, jakiego nie znacie, Olsztyn 2003, s. 74; Allenstein, wie
man es nicht kennt, Olsztyn 20006, s. 78, 133, Adressbuch fiir die Regierungshauptstadt und den
Kreis Allenstein, Ausgabe 1913, Allenstein 1912, Adressbuch fiir die Regierungshauptstadt und
den Landkreis Allenstein, Ausgabe 1914, Allenstein 1913, Fribrer durch Allenstein und Umgebung,
Allenstein 1925).

12 Peter Behrens, ur. 1868, zm. 1940, architekt, malarz i grafik. W 1893 wspolorganizator Secesji
Monachijskiej. 1903-1907 prowadzit stynng Kunstgewerbeschule w Dusseldorfie, od 1909 doradca
koncernu AEG, wspotorganizator Werkbundu. Profesor akademicki w Wiedniu i Berlinie. Jeden
7 twOrcOw nowoczesnego wzornictwa i architektury przemystowej, nauczyciel takich architektow jak
W. Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier.
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Fot. 7. Wystawa Przemysfowa w Olsztynie w 1910 r.

Fot. 6. Krajowa Wystawa Przemystowa w Oldenbur- ~ Hala Sztuki projektu M. Drolshagena. Pocztéwka

gu w 1905 r. Hala Sztuki projektu Petera Behrensa. wydana nakfadem Richarda Gabriela.
(Zzrodto: www.landesausstellung1905.de/) Zbior autora

Najbardziej chwalony pawilon wystawy olsztyfiskiej — Hala Sztuki — jest prawie doktad-
nym powtérzeniem rozwigzan analogicznej budowli zaprojektowanej przez jego mis-
trza w Oldenburgu. Namiotowy dach ponad czgscia centralng (powtdrzony nad korpu-
sem Hali Gtéwnej), kubiczne dobudéwki wysunigte w czesci frontowej jako flankujace
portyk wejsciowy ryzality, wiodgce ku wejsciu szerokie schody wyrazaty charaktery-
styczng dla Behrensa tendencj¢ do sakralizacji budowli i odwotywania si¢ do form kla-
sycznych. Wplywy jego szkoly i ,,rozwigzan oldenburskich” odnajdujemy tez w formach
pozostatych budowli, w ich dekoracji, a nawet w architekturze ogrodowej (pergole,
treliaze i altany z azurowymi koputami otaczajace zatozenie przed Hala Sztuki).

Projekt Hali Sztuki powierzono w Oldenburgu cieszgcemu si¢ miedzynarodowym
uznaniem Behrensowi z uwagi na szczegolng rolg, jaka na tamtejszej wystawie miafa
pelni¢ ekspozycja prac artystycznych — wystawa przemystowa potaczona byta tam bo-
wiem z Pierwsza PéInocnoniemiecka Wystawg Sztuki. Pawilon oldenburski wznosit
si¢ w centrum terendw wystawowych, naprzeciw gtownej hali wystawy. W Olsztynie
Hala Sztuki nie byta obiektem rownie waznym, zostala jednak potraktowana nie
mniej prestizowo, wyrézniona wsrod pawilondéw poprzez umieszczony przed jej fron-
tem ,dziedziniec” i wyjatkowo starannie zaprojektowane zatozenie ogrodowe. Hala
miescita wystawe artystow wschodnio- i zachodniopruskich. Wystawa Przemystowa
w Olsztynie, wbrew swej nazwie, nie ograniczata si¢ bowiem li tylko do prezentacji
wyrobow przemystu i rzemiosta. Trudno w tym miejscu chocby wyliczy¢ wszystkie
dziedziny dziatalnosci ludzkiej, ktore znalazlty swoje odzwierciedlenie w bogatych
i roznorodnych ekspozycjach. Szczegdlowy wykaz prezentowanych na wystawie
eksponatéw znalez¢ mozna w wydanym wtedy katalogu!3. Wystawa sztuki miafa
odrebny, bardzo chwalony przez gosci katalog, prezentujacy m.in. biogramy po-
szczegOlnych tworcow, ktorych dzieta oglada¢ mozna byto w Hali Sztuki.

W przeciwienstwie do wzglednej obfitosci materiatu ikonograficznego ukazujacego
poszczegolne obiekty i fragmenty wystawy, jaki stanowi¢ moga wydawane w 1910 r. pocz-
towki, brak dzi§ prawie zupetnie fotografii dajacych pojecie o wngtrzach hal wystawo-
wych, sposobach aranzacji ekspozycji oraz poziomie artystycznym eksponowanych wyro-

13 Gewerbe-Ausstellung Allenstein 1910, 28. Mai bis 4. September. Amtlicher Katalog [1910].
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Fot. 8. Wystawa Przemystowa 1910. Hala Rol- Fot. 9. Wystawa Przemystowa 1910. Hala Rol-
nictwa z wiezg widokowg — elewacja potudnio-  nictwa z wieza widokowa — elewacja pétnocna.
wa. Na pierwszym planie rozlewisko Stawu Bro-  Dekoracja nawigzywata tu do budownictwa
warnego. Pocztowka satyryczna, nakt. N. Nelke. ryglowego. Pocztowka nakt. Richard Gabriel.
Zbior autora Zbior autora

bow. Pewne Swiatlo rzuca na te zagadnienia relacja Deibla, ktorej spory fragment pozwo-
le sobie w tym miejscu zacytowac. ,,Godnym odnotowania rowniez dzis jeszcze okazuje
si¢ dekoracyjna oprawa, sposob, w ktory zaprezentowano eksponaty. Wielu wystawcow
przekonalo si¢ juz, ze najlepsza nowoczesna aranzacja wystawowa swe oddziatywanie wy-
prowadza z samych [prezentowanych| rzeczy. Wigkszos¢ sadzita jeszcze, ze ich towary
wcigz musza by¢ ,,udekorowane” tanimi matomiasteczkowymi chorggiewkami i draperia-
mi, zacierajgcymi jedynie prosta wiasciwos¢ i przemystowe wartosci. Juz w tym wypadku
dalo si¢ ustali¢, jak dalece lub raczej w jak niewielkim stopniu wschodni wystawcy zosta-
li pobudzeni przez nowoczesne drezdenskie, monachijskie, berlinskie imprezy. Sympto-
matycznym zainteresowaniem cieszylo si¢ wszystko, co siegato zakresu rzemiosta arty-
stycznego. Mato szczesliwie wypadio najczesciej to, co pokazywano w dziedzinie wystro-
ju wnetrz. Catkiem brakowato przy tym znanych firm krélewieckich. To co si¢ widziato,
nosito bez wyjatku znamie¢ przezwyciezonego. Nie znaleziono jeszcze facza do nowocze-
snych reform rzemiosta artystycznego. Na meblach pigtno odciskali najczesciej kombinu-
jacy projektanci amatorzy, ktorzy szukali inspiracji w stylu poprzednich wzorcéw.

W takich okolicznosciach razgco nie udato si¢ wyposazenie willi wzorcowe;j. Sta-
nowito ono niezamierzony negatywny przyktad. Wyposazenie domu i wnetrz wykazy-
wato typowe braki, ktore powstaja wtedy, gdy cos powstaje bez udziatu wiodacych ar-
chitektow i artystow. Na tym polu niepowodzenia olsztyniskie powinno by¢ wyraznym
ostrzezeniem na przyszios¢. Zorganizowanej z rozmachem, nowoczesnym — w najlep-
szym sensie — architektonicznym uksztattowaniu tej wystawy powinno si¢ pamietac
o dobrych estetycznie wzorcach, kiedy na naszym wschodzie przygotowywana bedzie
ponownie jakas impreza przemystowa, rzemieslnicza lub rzemiosta artystycznego.”14

Podkresli¢ nalezy ostatni ustep tej wypowiedzi, albowiem w aktualnych wystawie
relacjach prasowych Willa Wzorcowa uzyskata tylko pochlebne oceny. Zwracano
uwage na nowoczesne elementy wyposazenia, m.in. elektryczny odkurzacz. Opinia
Deibla, ktadgca nacisk na estetyczne i artystyczne wartosci wystroju wnetrz nie dziwi,
jesli sie wezmie pod uwagg, ze w urzadzeniu obiektu brato udzial okoto dwudziestu
przewaznie niewielkich, miejscowych firm.

14 F. Deibel, op. cit.
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Fot. 10. Wystawa Przemystowa 1910. Hala Ma-
szyn — widok z wiezy widokowej stojacej przy
Hali Rolnictwa. W gtebi po lewej Hala Gtowna.
Zza drzew wylania si¢ wiezyczka Domu Kuracyj-
nego. Po prawej komin i fragment sifowni. Hala
Sztuki zastonigta jest przez Hale Maszyn. Pocz-
towka wyd. nakt. R. Gabriela. Zbior autora

Fot. 11. Wystawa Przemystowa 1910. Hala Maszyn

— widok od strony Hali Gtéwnej. Na pierwszym

planie czworoboczny zieleniec zajmujacy teren

przed Halg Sztuki (po lewej — tu niewidoczna).

W gtebi po prawej Hala Rolnictwa z wiezg wido-

kows. Po lewej komin sifowni. Pocztéwka wyd.
nakl. R. Gabriela. Zbior autora

Do czasu uroczystego otwarcia wystawy, ktore nastgpito 28 maja 1910 roku,
wszystkich przygotowan nie zdofano ukornczy¢. ,Wystawa przedstawia si¢ na ogot
wspaniale, lecz mimo iz jg otwarto, brak jeszcze duzo sprzetéw wystawowych, wsze-
dzie jeszcze buduja, naprawiaja, sadza kwiaty, uprzataja itp. totez radzimy tym, ktorzy
wystawe chcg zwiedzac, aby jeszcze przynajmniej z tydzien zaczekali” — pisata Gazeta
Olsztyriska's. W czasie jej trwania organizatorzy robili wszystko, by przyciagnac zwie-
dzajacych. Kolej uruchomita dodatkowe kursy pociaggéw, zorganizowano specjalne
imprezy dla gosci. Do szczegolnych atrakcji zaliczaly si¢ wystawa kolonialna i wioska
murzynska. Byly tez pokazy lotnicze, loty balonem, wystepy akrobatow, wyscigi psow,
teatr na wolnym powietrzu. Otwarto stacj¢ tfodzi na Lynie, duzy, nowoczesny kinema-
tograf, kabaret w restauracji Neu-Jakobsberg.

Zorganizowano wycieczki mtodziezy szkolnej i studentow — wystawe odwiedzili
m.in. stuchacze Krolewskiej Szkoly Rzemiosta Artystycznego z Krélewca i Szkoty Rze-
miost w Toruniu. Urzadzono tez kilka wielkich zjazdoéw. Podczas trwania wystawy
w Olsztynie spotkali si¢ parlamentarzysci niemieccy, przedstawiciele miast wschod-
niopruskich, delegaci zwiazk6éw kas oszczednosciowych, katolickie towarzystwa Spie-
wu koscielnego, zegarmistrzowie, ogrodnicy, zas fani automobilizmu zorganizowali
zlot gwiazdzisty. Specjalne pokazy i imprezy na krotki czas poprawialy frekwencje.
Tylko niektore z nich — jak rejencyjna wystawa zwierzat hodowlanych — Sciagaty wiel-
kie ttumy. Jak pisata 6wczesna prasa, dla utrzymania opfacalnosci liczba zwiedzaja-
cych powinna utrzymywac si¢ na poziomie ok. 20 tys. 0oséb tygodniowol6. Tymcza-
sem ,byly i dni deszczowe, podczas ktorych do jedynych gosci na terenie wystawy
nalezeli sedziowie przysiggli ze sprawy pani v. Schoenebeck, ktorzy podczas trwaja-
cego 3% tygodnia procesu przesiadywali wieczorem na tarasie Neu-Jakobsberg przy

15 Gazeta Olsztyrniska, 30.05.1910.
16 Rzadko prasa podawata informacje podobne do tej z 3.08.1910: ,\Wystawe przemystowa zwie-
dzito w sobotg i niedziel¢ blisko 30.000 os6b”. (Gazeta Olsztyriska, 3.08.1910, 23.12.1909).
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Fot. 12. Neu-Jakobsberg z tarasami restaura- Fot. 13. Restauracja Neu-Jakobsberg. Fragment fo-
cyjnymi i jeziorko Mumel ok. 1912 r. Pocztowka  tografii amatorskiej wykonanej w kwietniu 1940 r.
nakl. R. Gabriela. Zbior autora Gorna czgS¢ absydy przy zamknigtym szczytem ryza-

licie od strony jeziorka Mumel zamieniona w taras

z loggia, arkady przeksztalcone w okna. Brak pawilo-

nu muzycznego, ktory wznosit si¢ na prawo od alejki

szklaneczce grogu”.l7 Wyjatkowo brzydka pogoda hamowata naptyw zwiedzajacych.
Przewidywany poczatkowo termin zamkniecia — 4 wrzesSnia — juz w trakcie trwania
wystawy kilkakrotnie przesuwano. Zamkni¢to ja ostatecznie 18 wrzesnia. Mimo prze-
diuzenia czasu trwania o dwa tygodnie, nie zdotano unikna¢ strat. Niedobor, ktory
wyniost ok. 100 tys. marek, w wigkszej czesci pokryty zostal przez miasto wplywami
Z tramwajow. 18

Cho¢ wystawa nie zakonczyla sie finansowym sukcesem, odegrata niewatpliwie
wielkg role w promocji Olsztyna. Setki i tysiace gosci odwiedzito grod nad Eyna, by
ogladac ekspozycje lub w rozmaity sposéb uczestniczy¢ w organizacji imprezy. Byli
i tacy, ktorzy zauroczeni miastem i okolicg dostrzegli w Olsztynie perspektywy rozwo-
ju zawodowego i postanowili 0siasS¢ tu na statel®. W swiat powedrowaly tysigce kart
pocztowych, z ktorych niejedna adresowa byta do krajow osciennych. Mieszkanncom
Olsztyna dostarczyta wystawa nie tylko rozrywki — rozszerzyta ich wiedze¢ i horyzonty.
Umozliwita zapoznanie si¢ z najnowszymi zdobyczami rolnictwa, techniki i przemystu
rozwini¢tych, zachodnich prowingcji Cesarstwa, w jakims stopniu takze z nowymi
trendami w zdobnictwie, sztuce i rzemiosle artystycznym. Zagospodarowany zostat
spory fragment Lasu Miejskiego — trwalym dorobkiem, ktory Wystawa Przemystowa
1910 po sobie pozostawita, staly si¢ zatozenia ogrodowe, budynki i urzadzenia kom-
pleksu wypoczynkowego w Jakubowie.

Nie wszystkie drewniane budowle zdemontowano wkrétce po wystawie. Rozebrane
zostaly hale Gi6éwna i Rolnictwa. Wykorzystano je ponownie podczas innych ekspozydji,
m.in. mato dzi§ znanej wystawy przemystowej zorganizowanej w Biskupcu Reszelskim

17 Allensteiner Zeitung, 28.12.1935 (ttum. autora). Nie przez przypadek 6w sensacyjny proces,
na ktéry zwrocone byly oczy calych Niemiec, urzadzono w Olsztynie w okresie trwania wystawy!

18 Gazeta Olsztyriska, 4.09.1911. Funk podaje sume 80 tys. mk (Funk A, Geschichte der Stadt
Allenstein, Aalen 1992, s. 406).

19 Poza wymienionym juz Drolshagenem, zaliczat si¢ do nich np. Wilhelm Philipp, wtasciciel zna-
nej firmy dekoratorskiej z dawnej Bahnhof-Str. (ob. Partyzantéw).
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w 1911 r.20 Hala Maszyn stata jeszcze w rok po wystawie. Po odpowiedniej dla poprawy
akustyki przebudowie wnetrza odbyt si¢ tu w lipcu 1911 zjazd wschodniopruskich towa-
rzystw Spiewaczych. Komin dawnej ,,centrali elektrycznej”, jak potwierdzaja to mapy to-
pograficzne, istniat jeszcze ok. roku 1912. Najdiuzej, bo prawdopodobnie do poczatku lat
20. przetrwata Hala Sztuki. Widac ja na planie miasta z r. 1922.21 Uznano ja w 1910 za nad-
zwyczaj udang budowle i postanowiono pozostawi¢ celem urzadzania ekspozycji sztuki
i rzemiosta. Porownanie narysu obiektu na planie miasta z ok. 1912 z fotografig z roku
1910 kaze stwierdzi¢, Zze po wystawie hala zostata nieco przebudowana (por. il. 7 oraz 16).
Kubiczne dobudéwki, ktérymi otoczona byta cz¢s¢ centralna rozebrano, redukujac je do
dwoch ,alkierzy” od frontu. Powierzchnie dzigki temu zmniejszono, dostosowujac ja do
aktualnych potrzeb, nie ulegt natomiast zmianie efektowny wyglad fasady budowli.

W potowie lat 30. stat jeszcze jeden z pawilonéw biletowych, flankujacych dawne
wejsScie na teren wystawy naprzeciwko Domu Kuracyjnego?2. Na miejscu drugiego
z nich wystawiono na przetomie lat 20. i 30. murowany, kryty dachéwka budyneczek,
wykorzystywany obecnie przez ogrodnictwo miejskie jako magazyn sprzetu.

Kilka z mniejszych drewnianych obiektow przeniesiono po wystawie na nowe
miejsca. Taki los spotkat pawilon browaru Ermldndisches Braubaus, rozebrany
i wzniesiony ponownie w glebi lasu nad Lyng jako restauracja Waldfrieden?3 oraz
pawilon cukierni Strache, odbudowany z niewielkimi zmianami jako restauracja
Strandvilla obok dzisiejszego Mostu Smetka. Podobny los spotkal zapewne i inne
pawilony. Chata Warminiska odkupiona zostata przez miasto. Podarowana nastepcy
tronu przeniesiona zostala do nadlesnictwa Nowe Ramuki (fanisk), gdzie w latach
1913-1918 petnita role¢ domku mysliwskiego Fryderyka Wilhelma.

Fot. 14. Budynek restauracji Newu-Jakobsberg —Fot. 15. Dawna restauracja Neu-Jakobsberg, obec-
ok. 1940. Tarasy ogrodu restauracyjnego ocie- nie budynek CEilK, 2007. Podczas odbudowy
niaja wigzy zasadzone w 1910. Pocztéwka wyd.  w 1950 r. zmieniono catkowicie sylwetke budyn-
naki. Foto-Atelier Degenhardt, Allenstein, ku. Od strony potudniowo-zachodniej zachowaty
Bahnhofstr. 76. Zbior autora si¢ przed obiektem dawne tarasy restauracyjne.

Fot. Anna Betkowska, sierpieri 2007

20 Allensteiner Volksblatt, 16.09.1910.

21 Por.: R. Betkowski, Allenstein, wie man es nicht kennt, Olsztyn 2006, str. 195.

22 Allensteiner Zeitung, 28.12.1935.

23 Bonk H., Geschichte der Stadt Allenstein, Bd. 4: Urkundenbuch, 2. Tl.. Allgemeine Urkunden
von 1772-1913, Allenstein 1914, s. 1319.
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Przewidywania magistratu, ze Stare Jakubowo pelni¢ bedzie po wystawie role
restauracji dla mniej wymagajacych gosci, nie potwierdzily si¢. Jeszcze przed pierwsza
wojng Swiatowa opustoszala ona prawie zupetnie. Budynkowi Neu-Jakobsberg od
chwili powstania przyszto pehnic rol¢ gtéwnej restauracji Lasu Miejskiego. Gastrono-
mia wydzierzawiana byta przez miasto prywatnym przedsi¢gbiorcom — ich nazwiska do
drugiej wojny Swiatowej zmienialy si¢ kilka razy. Budynek zostat nieznacznie rozbu-
dowany w 1912 r. Wicksze zmiany czekaty go w latach 1938-1940.24 CzeS¢ ,apsydy”
nakrytego krazynowym dachem ryzalitu rozebrano, przeksztatcajac jej pictro w taras
z loggia. Werande¢ od strony wschodniej skrécono. W arkady po stronie potudniowej
wstawiono okna, tworzac z nich cigg zamkni¢tych, przeszklonych pomieszczen.
Budynek zostat w 1945 spalony i odbudowany w 1950 r. — w starych murach w zu-
pelnie nowym jednak ksztatcie. Podczas odbudowy zniesiono m.in. apsyde ryzalitu,
lokujac w tym miejscu jedno z gléwnych wejs¢ do budynku, nadbudowano pigtro
nad werandami wzdtuz elewacji potudniowo-zachodniej, inny ksztalt nadano tez
oknom parteru. Nie odbudowano wysokiego, spadzistego dachu, ktoéry przed wojna
zdobita sygnaturka, przez co bryta budynku stata sie przysadzista, tracac swoj dawny,
charakterystyczny wyglad. Do niedawna obiekt byt siedziba Wojewodzkiego Domu
Kultury, obecnie miesci si¢ tam Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Mimo
wielu zmian w otoczeniu budynku, na stoku opadajacym ku jeziorku przetrwat uktad
zatozonych w 1910 r. taraséw restauracyjnych.

Nie zachowat si¢ do dzi§ wystawiony przez Maksa Liona pawilon muzyczny, po
wystawie podarowany przez fundatora miastu. Zostat on rozebrany prawdopodobnie
juz na przetomie lat 30. i 40. XX w. W miejscu, gdzie sie on znajdowat urzadzono po
wojnie funkcjonujgca w latach 60. i 70. estrade taneczng. Willa Wzorcowa po niezbed-
nej przebudowie wnetrza wynajeta zostala przez miasto lokatorom.

Pod koniec lat 20. dawne zatozenie ogrodowe z czaséw Wystawy Przemystowej
1910 ulegto gruntownemu odnowieniu. Rozebrano w tym okresie drewniane zabu-
dowania Starego Jakubowa?5, jak réwniez Halg Sztuki i resztki drewnianej architek-
tury ogrodowej w jej poblizu. W latach 20. do Parku Miejskiego wiaczono teren po-
lozony na potudnie od dawnych terenéw wystawowych. Staw Browarny pogtebio-
no i uregulowano jego brzegi, zaktadajac wokoét Sciezki i trawniki. W styczniu 1928
r. dla uczczenia 25-lecia urzedowania 6wczesnego nadburmistrza Olsztyna miejsce
to nazwano Georg-Ziilch-Plaiz20. W rocznice plebiscytu, 11 lipca 1928 roku na pot-
noc od stawu odstonieto pomnik upamig¢tniajacy niemieckie zwycigstwo plebiscy-
towe (Abstimmungsdenkmal), wedtug konkursowego projektu architekta z Etku,
Brureina. Monument inspirowany brytyjskim Sonebenge wpisano w rownolegta
do przebiegu dzisiejszej al. Wojska Polskiego 0§ perspektywiczna, tworzona przez
staw, skwery i alejki parkowe pozostale po wystawie oraz budynek restauracji
Neu-Jakobsberg.

Os widokowa przecigta zostala w 1972, gdy na miejscu nie istniejacego juz pom-
nika plebiscytowego wystawiono zwalisty monument diuta Bolestawa Marschalla

24 APO, Finanzamt Allenstein, Neu-Jakobsberg, sygn. 630/394.
25 Allensteiner Volksblatt, 20.09.1924.
26 Gazeta Olsztynska, 28.01.1928.
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Bohaterom Walki o Wyzwolenie Narodowe i Spoteczne Warmii i Mazur?’. Jej czytel-
nos¢, jak i przejrzystosc¢ catego dawnego ukfadu zaktocona jest réwniez obecnie przez
niekontrolowany przez lata wzrost drzew i krzewow.

Jako jedyne obiekty z czasow Wystawy Przemystowej bez wigkszych zmian przetrwa-
fa potozona nad jez. Mumel, w sgsiedztwie obecnego CFEilK, dawna Willa Wzorcowa oraz
fontanna ozdabiajaca niegdys zatozenie ogrodowe przed Halg Sztuki, przeksztalcona
obecnie w kwietnik. Stanowi ona cenny punkt orientacyjny, umozliwiajac odtworzenie
usytuowania poszczegolnych budowli w roku 1910. Po wschodniej stronie eliptycznego
skweru, Srodek ktorego zajmuje zdroj, nadal znajduje sie¢ duzy prostokatny zieleniec
otoczony Sciezkami. W czasach wystawy stanowit on Srodek placu, przy ktérym wznosity
si¢ Hala Gtoéwna, Hala Sztuki i Hala Maszyn. Po stronie zachodniej terenu zajmowanego
przez hale w 1910 przetrwat uktad tarasow i skarp uformowanych w czasach wystawy.

Spacerujgc dzi$ alejkami Jakubowa, warto pamigtac, ze patrzymy cz¢sto na formy
ogrodowe i korzystamy ze Sciezek wytyczonych prawie sto lat temu. Ochronie w tym
miejscu powinna podlegac nie tylko zielen, ale i uksztattowanie terenu — czytelny slad
po Wystawie Przemystowej 1910 — jednym z najwazniejszych wydarzen olsztynskiej
belle époque.

S episteir O -FPr - Fhndartogaer foi Fakobedory
Fot. 16. Miejsce pozostale po Hali Sztuki w latach 30. Na pierwszym planie prostokatny skwer,
zajmujacy teren przed hala, w glebi szerokie, prowadzgce do niej niegdys drewniane schody. Po bokach
widoczne charakterystyczne kratownicowe ogrodzenia z czasow Wystawy Przemystowej 1910. Pocz-
towka wydana w latach 1934-42 naktadem Fachgruppe Papier-Schreibwaren-Birobedarf, Allenstein,
Ostpr. Zbior autora

27 7 zalozenia otaczajacego w latach 1928-1945 pomnik plebiscytowy przetrwata umieszczona
przed nim w latach 20. fontanna, prostokgtny skwer na pochytosci Stawu Browarnego i dawne nasa-
dzenia drzew.
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A — restauracja Alt-Jakobs-
berg (1864-99)

B - zajezdnia tramwajowa
(1910)

C - nadlesnictwo miejskie
(1887)

D - restauracja Neu-Jakobs-
berg (1910)

E - Willa Wzorcowa

(1910)

F - pawilon muzyczny
(1910)

G — Dom Kuracyjny
(1891)

H - pawilony flankujace
wejscie glowne na
teren wystawy (1910)

I — tzw. wiszgcy pomost
(1910)

J —Hala Sztuki (1910)

K — Hala Maszyn (1910)

L - fontanna — zdroj
(1910)

M - jez. Mumel

N — Staw Browarny

O - miejsce, ktore zajmo-
wata Hala Glowna

P — przypuszczalna lokali-
zacja Hali Rolnictwa
(teren nalezgcy do
browaru Waldschdss-
chen)

R - lokalizacja sitowni
wystawy

S - korty tenisowe
(1911)

T - cmentarz ewangelicki
(18806)

Fot. 17. Jakubowo. Fragment planu miasta z ok. 1911-12 (zafacznik do przewodnika wyd. naktadem

ksiggarni Karla Danehla, Fiibrer durch die Stadt und ibre Umgebung, Allenstein 1914). Plan ukazuje

nie tylko usytuowanie poszczegolnych obiektéw Jakubowa, ale i zadrzewienie, przebieg alejek, ksztalt

zielencow oraz pozostate po Wystawie Przemystowej skarpy, tarasy i schody terenowe. Zachowano

orientacj¢ potnoc — potudnie. Kolorem wyréznione zostaty budowle oraz zbiorniki wodne. Literami

oznaczono lokalizacje nieistniejacych juz obiektow Wystawy Przemystowej 1910, jak tez obiekty
istniejace ok. 1912 r. W nawiasach daty powstania. Opracowanie autora
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Fot. 18. Teren Jakubowa na fotografii lotniczej z ok. 1930 r. (fragment pocztoéwki). Dobrze widoczne

tarasy, uktad alejek i skweréw powstalych w czasach Wystawy Przemystowej. Na prawo od fontanny

— zdroju z 1910 r. prostokgtny skwer, a nastgpnie — na miejscu rozebranej na poczatku lat 20. Hali

Sztuki — placyk otoczony sosnami. W miejscu Hali Maszyn wystawiony w 1928 Pomnik Plebiscytowy.
W glebi restauracja Neu-Jakobsberg

Fot. 19. Teren Jakubowa z powietrza w 2000
roku. U dotu Staw Browarny, powyzej ktorego
wida¢ fontanne z lat 20. Pomnik Bohaterom
Walki o Wyzwolenie Narodowe i Spoteczne
Warmii i Mazur zajgl miejsce Pomnika Plebi-
scytowego. U gory po lewej jez. Mumel, willa
7 1910 oraz budynek CEiIK. Po prawej al. Woj-
ska Polskiego. Na rogu ul. Sybirakéw stoi daw-
ny Dom Kuracyjny, naprzeciwko ktérego w ro-
ku 1910 urzadzone byto gtéwne wejscie na te-
ren wystawy. Zachowany dawny uktad alejek
i ksztalt zielencow. Fot. Jerzy Waluga
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MIASTO-OGROD
DZIELNICA OLSZTYNA — ZATORZE

Intensywna zabudowa dzielnicy Olsztyna za torami datowana jest od poczatku
XX wieku i wigze sie miedzy innymi z budowg koszar i duzym popytem na mieszkania.
Najpdzniej zagospodarowane zostato wschodnie zaplecze ulicy Limanowskiego. Znaj-
dujacy si¢ po tej stronie ulicy teren sgsiadowat z torami kolejowymi i traktami wylotowy-
mi z miasta wiodgcymi w kierunku: Dobrego Miasta (ulice Limanowskiego i Sybirakow),
Lidzbarka Warminskiego (ulica Jagiellonska) i Barczewa (ulica Zientary-Malewskiej).

Powstata zabudowa z cata infrastrukturg towarzyszaca: handlem, ustugami, szkofa,
kompozycja zieleni. Sie¢ ulic utworzyly trzy ulice taczace ulicg Limanowskiego z trak-
tem barczewskim — ulicg Zientary-Malewskiej — mianowicie ulice: Reymonta (Schubert-
strasse), Paderewskiego (Beethovenstrasse) oraz Moniuszki (Mozaristrasse). Ponadto cztery

J

Fot. 1. Olsztyn, ul. Reymonta, widok 2007 r.
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krotkie przecznice pomig¢dzy ulicami Reymonta i Paderewskiego: Kartowicza (Héindelstrasse),
Stowackiego (Haydnstrasse), Szymanowskiego (Brabmsstrasse) i Chopina (Bachstrasse).

Realizacja zabudowy na wyznaczonym terenie miafa charakter kompleksowy
i trwata na przetomie lat 20. i 30. XX wieku. Powierzono jg kilku inwestorom. Strone
prawg ulicy Reymonta, o numerach parzystych 12-22 i 30-38, realizowal magistrat —
byty to budynki komunalne. Strong lewa o numerach nieparzystych 1-11 oraz 13-31
realizowata spotdzielnia Ostpreussische bau- und Siedlungsgesellschaft oraz
nr 39-49. Budynek narozny z ul. Zientary-Malewskiej — Spotdzielnia Budowlana
Rodzin Wielodzietnych — Gemeinniitzige Baugennossenschaft der Kinderreichen.
Budynki o numerach 43-49 zrealizowano na poczatku lat 30.

W koncu lat 20. niemal kompletnie zrealizowano zabudowe ulicy Moniuszki. Przy tej
ulicy znalazta si¢ druga w miescie szkota podstawowa dla gminy ewangelickiej. Gtownym
inwestorem byl tutaj magistrat, ktéry zbudowat wszystkie bloki z wyjatkiem jednego
pod numerem 9-13; ktérego inwestorem byt Max Thomas — olsztyfiski kamienicznik.

Na przetomie lat 20. i 30. zrealizowano zabudowe ulicy Stowackiego i Szymanowskiego,
bedacych przecznicami faczacymi ulice Reymonta i Paderewskiego. Powstajacg tam zabu-
dowe realizowata spotdzielnia Ostpreussische Bau- und Siedlungsgesellschar. Przed
1939 rokiem zabudowano niekompletnie ulice Kartowicza, Paderewskiego i Chopina.

Wykonujac w 1997 roku opracowanie studialne do miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla tej czgsci miastal, zwrociliSmy uwage na to mlode osiedle.

gyl

Fot. 2. Olsztyn, ul. Reymonta, fakturowy tynk na elewacji

17J. Sikorski, M. Skurpski, W. Chodkowska, M. Wielgus, D. Chodkowski. Szczegolowe studium
historyczno-urbanistyczne, Olsztyn cz. 2 — polnocna czes¢ miasta. Olsztyn 1997 r. do wgladu Archi-
wum MKZ Olsztyn.
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Uktad urbanistyczny o zwartej kompozycji spowodowalt, ze pierwowzorow szukaliSmy
w kierunkach europejskiej urbanistyki awangardowej z przetomu lat 20. i 30. ubiegtego
wieku. Analogii szukaliSmy w dzielnicach mieszkalnych powstajacych na obrzezach
wielkich aglomeracji przemystowych 6éwczesnej Europy.

Geneza idei miast-ogrodéw?

Rozwijajacy sie w XIX wieku przemyst i — co za tym idzie — naptyw duzej liczby lud-
nosci do miast postawit przed urbanistami nowe, nieznane dotychczas problemy.
Nim taki problem si¢ pojawit, pierwsze dzielnice powstawaly przy duzych osrodkach
przemystowych. Chodzito o to, aby pracownicy tych zaktadow mieli gdzie przenoco-
wac, zregenerowac swe sity, by ponownie sprawnym po6js¢ do pracy nastgpnego dnia.
Tak budowane osiedla miaty by¢ jak najtansze, a wiec jak najmniejsze, bez kanaliza-
¢ji. (Np. wiele dzielnic Manchesteru zyskato kanalizacje dopiero w latach 60. XX w.)

Na tym tle pojawia si¢ potrzeba tworzenia lepszych, bardziej godnych warunkow
zycia. Fryderyk Le Play przeprowadzit ankiete, z ktorej wynikalo, ze posiadanie przez
robotnika chocby najmniejszego kawatka ziemi jest dla niego bardzo wazne. Umozli-
wia mu bowiem zapewnienie minimalnego poziomu utrzymania w czasach bezrobo-
cia. Obserwacja ta doprowadzita do powstawania duzej liczby ogrodow dziatkowych
dla robotnikow. Jednak same ogrodki nie poprawily warunkoéw ich egzystencji. I tak
w roku 1896 w Harzebrauck dochodzi do powotania Ligi Skrawka Ziemi i Ogniska

Fot. 3. Olsztyn, ul. Szymanowskiego, widok 2007 r.

2 Szkic wg: P. Bieganski, U zrodel architektury wspolczesnej, Warszawa 1972.
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Domowego (Ligus du Cain de Terra et du Foyer). Powstate w innych krajach podobne
zwigzki w 1926 r. polaczyly sie w Migdzynarodowe Biuro Skrawkow Ziemi i Ogrodkow
Robotniczych z siedzibg w Luksemburgu.

Na bazie tych doswiadczen, w koncu XIX w. Ebenezer Howard (1890-1928) opra-
cowal idee miasta-ogrodu. Zaktadat on, ze miasto-ogrod nie moze mie¢ wigcej niz
32.000 mieszkancow. Szosta czgS¢ powierzchni miasta przewidywana byta pod zabudo-
we i ustugi, reszta przeznaczona pod uprawe. Zaktadat on takze, ze kolektyw mieszkan-
cow bedzie wiascicielem takiego miasta. Rozwazania swe zawarl w pracy pt. Garden
Cities of To-Morrow.

E. Howard w 1902 zatozyt spotke pod nazwa The First Garden-City Society Limited,
ktora w 1903 nabyla posiadfos¢ 2000 ha w odlegtosci 50 km od Londynu. Na terenie
tym znajdowaly si¢ trzy wioski o facznej liczbie 500 mieszkanicéw. Jedna z nich,
Letchworth, data nazwe powstajacemu Garden-City przewidzianemu na 35.000
mieszkancow.

Idee te mocno popierat J. Ruskin, ktory walczyt z przemystem, widzagc w nim smo-
ka niszczacego starg tkanke miasta. Draznifa go chaotyczna zabudowa nowych dziel-
nic. Zainicjowat powotanie do zycia w roku 1871 Gildii Sw. Jerzego, ktory walczyt ze smo-
kiem — podobnie gildia walczy¢ miata ze smokiem przemystu. Jego idee zwolennicy
przeniesli do USA i w oparciu o nie zatozyli tam miasto Ruskin (Tennessee).

W 1904 r. dwaj angielscy urbanisci, Barry Parker i Raymond Unwin, opracowali
projekt miasta koncentrycznego. Jego srodek o powierzchni 300 ha przeznaczony byt
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Fot. 4. Olsztyn, ul. Stowackiego
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na centrum spolfeczne i handlowe, pozostala powierzchnia przewidziana byta pod
zabudowe mieszkaniows jednorodzinng w otoczeniu zieleni. Dzielnice przemystowg
o powierzchni 50 ha zlokalizowano na wschodzie miasta. O tej lokalizacji decydowa-
ty wiatry wiejace z zachodu. W granicach miasta byly tereny sportowe i rekreacyjne,
2/3 powierzchni terenu przeznaczono dla potrzeb rolnictwa. W projekcie tym przewidy-
wano zageszczenie 60 osob na 1 ha. W 1936 r., pomimo istnienia w miescie kilku fabry-
czek tekstylnych i metalurgicznych, liczba mieszkancow wynosita zaledwie 6.000 osob.
W catosci miasto to zgodnie z zalozeniami nigdy nie zostalo zrealizowane.

Angielskie towarzystwa miast-ogrodow staly si¢ wzorem dla podobnych instytucji
w innych krajach. W 1912 r. zawigzujg one Mi¢dzynarodowe Towarzystwo Miast-
-Ogrodow. Po I wojnie Swiatowej idee te nasilajg si¢. W 1919 r. rozpocz¢to budowe
osiedla Welwyn pod Londynem oraz pierwszego tego typu osiedla pod Rotterda-
mem, nast¢pne powstaja w okolicach Kolonii i innych niemieckich miast.

Idea miasta-ogrodu w Olsztynie

Niewielka olsztynska dzielnice usytuowang w trojkgcie ulic Limanowskiego,
Reymonta, Zientary-Malewskiej, charakteryzuja elementy bliskie idei miast-ogrodow.
Nie mozna wykluczy¢, ze znajomos¢ tych idei legta u podstaw tworzenia zatozen
kompozycyjnych i socjologicznych w projektowaniu olsztynskiej dzielnicy mieszka-
niowej. Za tym, ze tak mogto by¢ w istocie, przemawia kilka obserwacji w terenie,
sposob realizacji osiedla oraz zajecia pierwszych mieszkancow.

Kompozycja osiedla jest zwarta, pozbawiona elementéw przypadkowych. Jego
granice uktadajg sic w forme trojkata, podstawg jest ulica Reymonta, wytyczona
wzdtuz juz istniejacych koszar. Wierzchotek to zbieg ulic Limanowskiego i Zientary-
- - § _— = —— -Malewskiej. Tak wiec naturalny uktad
\\ o . / * tych dwu ulic stat si¢ zachetg do zaprojek-
[ ¥ Osiedie’ Zatorze towania jednorodnego w charakterze

AP osiedla, w ktérym starano sie zrealizowac
program socjalny. O §wiadomym wyko-
rzystaniu trojkata, jako kompozycji planu
osiedla moze Swiadczy¢ réwniez 0§ kom-
pozycyjna (jest to wysokosS¢ spuszczona
z wierzchotka do podstawy — ul. Reymon-
ta). Symetrycznie do tej osi ustawiono
budynki ulicy Moniuszki, a w oparciu
0 0§, wytyczajac plac przed szkota. Szkote
zlokalizowano symetrycznie po obu stro-
nach omawianej osi i tak tez zostala
zakomponowana jej bryta. (Fot. 4)

Przy ulicy Reymonta, mimo sztywno
wytyczonych linii zabudowy, rozbudowa-

: ne o boczne ryzality rzuty budynkow
Ryc. 1. Plan dzielnicy urozmaicajg catos¢ zatozenia. Budynki
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przy tej ulicy ztozone sg z dwoch do czterech sekgcji. Zabudowe strony potudniowej uli-
cy Reymonta urozmaicaja zréznicowane fakturalnie tynki na elewacjach i piony wejs¢
na klatki schodowe. Zas monotoni¢ potnocnej pierzei przetamujg budynki (Reymon-
ta nr od 7 do 21), ktorych rzuty zakonczone sg ryzalitami w linii zabudowy, natomiast
sam korpus budynku jest lekko cofni¢ty. Ryzality te majg zupetnie odmiennie rozwigza-
ne okna niz w pozostatej czesci budynku. Mimo sztywnych linii zabudowy, poprzez
zroznicowany uktad okien, urozmaicono kompozycje fasad. (Fot. 1, 2)

Na przyktadzie tej ulicy widac, jak zastosowano zréznicowany sposob podkreslenia
osi klatki schodowej, umieszczajac nad sobg roznej wielkosci okna (Reymonta 2-10).
Natomiast w innych budynkach (nr 12/14/16 i 18/20/22 i 27/29/31 i 30/32/34 i 36/38)
zastosowano na osi ryzality mieszczgce pionowe okna doswietlajgce klatki schodowe.
A juz w takich samych budynkach pod numerami 39/49 ryzality te przecinaja poziom
gzymsu wieniczacego elewacje i przenikaja si¢ z ptaszczyzna dachu. Poprzez wygiecie
naroznik ulicy przy budynku nr 49 przechodzi ptynnie w zabudowe ulicy obrzezne;j
Zientary-Malewskiej.

Sadzac po zachowanych jeszcze na kilku elewacjach oryginalnych tynkach, dodat-
kowy efekt dekoracyjnosci fasad uzyskiwano przez stosowanie zréznicowanej faktury
tynkéw podkreslonych kolorem.

W zabudowie osiedla przewazajg budynki dwukondygnacyjne — szeregowe. Natomiast
na obrzezach osiedla — wzdtuz ulicy Limanowskiego — wzniesiono budynki trzykondy-
gnacyjne. Domy szeregowe, przykryte s3g stromymi, dwuspadowymi dachami, maja
prosta bryle oparta na rzucie prostokgta ze skromnym wystrojem architektonicznym:.
Efekt urozmaicenia duzej powierzchni dachu osiggnieto poprzez zastosowanie lukarn —
trojkatnych badz prostokatnych. W kompozycji fasad dominujg poziome pasma okien,
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wysuni¢ty okap i opracowany gzyms wieficzacy.

Rownolegle do ul. Moniuszki prowadzona jest ul. Paderewskiego. Oddziela ona
reprezentacyjng (wazng) czes¢ osiedla za szkolg od typowo mieszkalnej — bardziej
zaludnionej i odmiennie ksztattowanej czesci osiedla. Tutaj domy mieszkalne w zabu-
dowie ciggtej ustawiono elewacjami wejsciowymi do ulicy. Za nimi rozciggaly si¢
ogrody, uzytkowane przez ich mieszkancow. Zabudowe t¢ zaprojektowano w ukfa-
dzie grzebieniowym. Podstawa tego ,.grzebienia”, ul. Reymonta prowadzona jest tak,
aby dopelni¢ catosci kompozycji.

Zabudowa wzdtuz granicy osiedla, rozciagajac si¢ przy ul. Limanowskiego, stanowi
kurtyne oddzielajgca osiedle od innej czeSci miasta, podkreslajac jego odrebnosc.
Skrzyzowania innych ulic prowadzgce do drog wewnetrznych w osiedlu sg akcentowa-
ne przez lekkie cofniecie w stosunku do linii zabudowy domoéw skrajnych z oknami
grupowanymi po dwa w narozach.

Taki uktad okien naroznych jest bardzo charakterystyczny dla idei modernis-
tycznych lat dwudziestych, rodzacych si¢ w Bauhausie. Tam rowniez symetria zyska-
ta inne od dotychczasowych definicje. Przestano jag bowiem rozumie¢ jako lustrzane
odbicie tego samego elementu w tym samym ulozeniu po drugiej stronie osi. Syme-
tri¢ pojmowano jako réwnowage elementow kompozycji po obu stronach tej osi.
Rownowaga elementow takiej kompozycji nie oznaczata zas tej samej liczby oraz tej
samej wielkosci tychze.

Zgodnie z takim pojmowaniem symetrii powstawaty budynki osiedla. Jezeli jeden
naroznik domu byt wyrézniony przez zgrupowanie okien, nie musiat on mie¢ odbicia
w drugim narozniku tego domu. Powt6rzenie tego samego watku odnalez¢ mozna
dopiero w innym budynku, ktory dopetnia kompozycji i zamyka jg jako catosc.

Waznym elementem tego osiedla byt kolor. Resztki jego znalez¢ mozna jeszcze na
kilku elewacjach.

Osiedle to byto matym samowystarczalnym organizmem w strukturze duzego miasta.
Byla tu szkota, tereny zielone, poczta (od ul. Jagielloniskiej). Mieszkaficami osiedla
byta w wigkszosci ludnosc¢ robotnicza, pracujaca na potrzeby miasta, ktora dla swoich
potrzeb uprawiata ogrodki przydomowe. (Fot. 5)

Osiedla nie wzniesiono w jednym przedziale czasowym. Realizowano je skokami,
w zaleznoSci od mozliwosci kredytowania, przez kilka spoétdzielni mieszkaniowych
(w tym i spoza Olsztyna). Pamietac¢ nalezy o tym, ze lata 20. to czas kryzysu ekono-
micznego odczuwalnego jeszcze w latach 30., ktory nie omingt rowniez Olsztyna.
Mimo to zbudowano je, konsekwentnie realizujac pierwsze zalozenia kompozycyjne,
co zdaja si¢ potwierdzac¢ nazwy ulic tego osiedla. Nosily one imiona poetéw i kom-
pozytoréw niemieckich (Bach, Beethoven, Mozart). Takze po wojnie zachowano
ten zamiar, nazywajac je imionami artystow polskich (Moniuszko, Paderewski,
Kartowicz).

Wplyw na architrekture Olsztyna miata bliskos¢ Krolewca, ktory byt waznym
osrodkiem kulturalnym dla Prus Wschodnich, oraz architekci, ktorzy przygotowywa-
li projekty dla Olsztyna, mieszkajac poza nim lub ci, ktérzy pracowali tu, aby pézniej
przenies¢ sie¢ do innych miast. Rowniez jest to droga tworcza E. Mendehlsohna.
Wszystkie powyzsze argumenty zdajg si¢ potwierdza¢ wylozong na wstepie teze — ze
przy projektowaniu tego osiedla starano si¢ zrealizowac, wprawdzie w matej skali,
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Fot. 5. Olsztyn, ul. Stowackiego, ogrodki

ale jednak — ide¢ miasta-ogrodu.

Osiedle to dotrwato do dzis bez wickszych zmian. Z dziatait wojennych wyszto prawie
bez szwanku, a zniszczone dwa domy przy ul. Moniuszki odbudowano na podstawie
pierwotnych planow jeszcze w latach czterdziestych. Najbardziej obcym elementem dla
catego osiedla jest budynek szkoly wzniesionej przy ulicy Paderewskiego. Swa lokali-
zacja zniszczyt on tereny zielone pozostawione dla szkoly przy ul. Moniuszki, jak row-
niez miejsce rekreacji. Poza szkota zbudowano tu kilka niskich garazy dla obecnych
mieszkancow. Nie stanowig one zagrozenia dla sylwety osiedla, koszt ich rozbiorki
w celu przywrocenia pierwotnej kompozycji nie bytby zbyt wysoki. W ogrodach przy-
domowych wzniesiono kilka tanich budynkéw gospodarczych. Pierwotny charakter
zacierajg prace elewacyjne, w ktorych nie odtwarza si¢ faktury tynkéw. Ponadto przy
wymianie stolarki okiennej nie dba si¢ o odtworzenie jej pierwotnego podziatu, kto-
ry stanowit o odmiennosci poszczegolnej zabudowy. Wprowadzane w dachach facjat-
ki zaktocaja jednorodny wyglad elewacji. (Fot. 3, 4) Nalezy zadbac o zachowanie pier-
wotnego ukfadu urbanistycznego dzielnicy, ktory takze stanowi o jej wartosci.

Z powodow omawianych powyzej, nalezy cate osiedle obja¢ ochrona konserwator-
ska, aby nie zniszczy¢ czytelnosci tych idei, ktore legly u podstaw jego projektowania
i zostaly zrealizowane, wpisujgc Olsztyn w modernistyczne nurty europejskie.
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DUKAT — NIECHCIANA MODERNA

Scheda architektury dojrzalego i p6znego modernizmu wydaje si¢ dzi§ proble-
mem dla wielu polskich miast. Powstale w dobie mecenatu panstwowego budynki,
zajmujgce czesto cenng przestrzen w Scistym centrum, bombardowane sg zewszad za-
rzutami, ze nie spetniajg wspotczesnych standardéw technicznych, ze sa nierentow-
ne, brzydkie, szare i smutne. W powszechnym mniemaniu niewarte ochrony i zacho-
wania, powinny ustapi¢ miejsca nowej zabudowie. Na celowniku znalazio si¢ wiele
cennych architektonicznie i kulturowo obiektow, sa juz pierwsze wyburzenia.

Olsztyn rowniez boryka si¢ z problemem niechcianej moderny. W celu ochrony
zagrozonych unicestwieniem nielicznych pé6znomodernistycznych budynkow, olsztyn-

Fot. 1. ,Dukat” od al. Pitsudskiego. Fot. M. Czaja, 2000 r.
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ski oddziat Stowarzyszenia Architektow Polskich skomponowat list¢ dobr kultury
wspotczesnej architektury w miescie. Znalazly si¢ na niej: kompleks ,Dukat”, Planeta-
rium, Urania, kino ,,Kopernik”, zabudowa u zbiegu ulic Mickiewicza i Dgbrowszczakéw,
zespot budynkow siedziby PKO i ZUS pomigdzy ulicami 1 Maja, Partyzantow i Lanca,
budynek UWM z placem Solidarnosci przy Glowackiego oraz Dom Katechetyczny
przy parafii Sw. Jozefa.

Pomimo zdecydowanego protestu Srodowisk architektéw i konserwatoréw, w sierp-
niu biezacego roku z architektonicznej mapy Olsztyna zniknat budynek kina ,Koper-
nik” (arch. Szczepan Baum, 1976-1982). Wymogi wolnego rynku, urzednicze zanie-
chania i zta wola spowodowaly, ze krajobraz kulturowy Olsztyna zostal pozbawiony
jednej z najambitniejszych powojennych realizacji, Swietnego przyktadu postwrigh-
towskiej architektury. O ironio, miasto, ktore wydato Ericha Mendelsohna, wielkiego
wizjonera modernizmu, tak bezrefleksyjnie podchodzi do najlepszej spuscizny tej
epoki. A moze tak bardzo urzekly decydentow ostatnio powstate ,,peretki” (,,Katafalk”,
,Biedronka” przy rondzie Inwalidow Wojennych), ze postanowiono dziata¢ w tym tonie
dalej, niszczac przy tym obiekty wyjatkowe, stanowigce przejaw europejskiej, moder-
nistycznej mysli w architekturze Olsztyna.

Sytuacja Domu Towarowego ,.Dukat” (arch. Zbigniew Ihnatowicz, Jerzy Sottan,
1959-1962) jest juz o tyle stabilna, ze zostal on wpisany do Lokalnego Programu Re-
witalizacji Miasta Olsztyna na lata 2006-2013 z przeznaczeniem na Muzeum Sztuki
Wspolczesnej. Ale atmosfera wokot tego obiektu jest cigzka, a powszechny stosunek,

Fot. 2. ,Dukat”, na dalszym planie ratusz. Fot. M. Czaja, 2007 r.
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Fot. 3. ,Dukat” od al. Pilsudskiego. Fot. 4. ,Dukat” od strony CH Alfa.
Fot. S. Hryniewicz Fot. M. Czaja, 2007 r.

Fot. 5. ,Dukat” od ul. 22 stycznia. Fot. 6. ,Dukat” od ul. 22 stycznia.
Fot. M. Czaja, 2007 r. Fot. M. Czaja, 2007 r.
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delikatnie ujmujac, niechetny. Latami nieodnawiany, zdewastowany zewnetrznymi
i wewnetrznymi przerobkami, technicznie zdekapitalizowany, brudny, oblepiony re-
klamami, nie wzbudza szacunku. Problemem ,Dukatu” jest jednak nie tylko fatalny
stan zachowania, ale rowniez niezrozumienie dla zawartej w jego architekturze idei
i przestania. Nie jest to fatwa, mieszczanska forma, wi¢c — bez zagtebienia si¢ w filozofie
modernizmu — zakladajaca nierozerwalny zwigzek formy, funkgji i konstrukgcji, jasna,
klarowna, pozbawiong zb¢dnych detali i dekoracji forme — trudno czytac architekture
tego budynku.

Prosta psychologiczna zaleznos¢ polega na tym, ze nie lubimy badz boimy si¢ tego,
czego nie rozumiemy. Znajduje to potwierdzenie w obecnym stanie rzeczy dziejacych
si¢ wokot ,,Dukatu”. Nie rozumiemy j¢zyka modernizmu i obarczamy ,,Dukat” wing za
architektoniczna szpetote centrum Olsztyna. A przeciez jest to jedna z lepszych budow-
li, jakie po wojnie wzbogacity olsztyfiskg przestrzen. Prekursorska, zachodnia architek-
tura wyrosta za zelazna kurtyna, byta wowczas bardzo odwaznym manifestem wolno-
§ci i niezaleznosci. Dzi§ wspottworzy krajobraz kulturowy Olsztyna. Prosta, kubiczna
bryta, szlachetna w swej prostocie, neutralna, o Swietnych proporcjach, doskonale
wpisata si¢ w skale historycznej tkanki miasta. Jej istotnymi cechami sa ponadczaso-
woSs¢ i uniwersalnosé, ktore gwarantujg, ze Swietnie zyje w symbiozie z kazdg forma
architektoniczng i nie bedzie ki6cic sie z najbardziej nawet wymyslng i ekstrawaganc-
ka budowlg, ktéra powstanie w sgsiedztwie.

Jest czastka Swiatowej architektury w naszym miescie i jednym z nielicznych przy-
ktadow stylu migdzynarodowego w Polsce. Ma bardzo wyrazne odniesienie do twor-
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Fot. 9. ,Dukat” — wnetrze. Fot. archiwalna
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czosci Le Corbusiera. Z Dukatem zwigzane jest nazwisko stynnego polskiego architekta,
przedstawiciela awangardy warszawskiej, Jerzego Sottana (1913-2005). Softan, jako
jedyny polski architekt, miat szczescie by¢ uczniem i wieloletnim wspoétpracownikiem
Le Corbusiera, najwickszej legendy modernizmu. Po wojnie zaczal prace w jego biurze
i uczestniczyt w pracach nad wigkszoscig waznych powojennych projektow. Wspolnie
pracowali m.in. nad projektem Jednostki Marsylskiej (1952). Podobno proporcje syl-
wetki Softana postuzyly jako wzorzec dla Lecorbusierowskiego kanonu proporgji czto-
wieka, modulora (1951).1 Od 1965 roku byt profesorem uniwersytetu w Harvardzie,
gdzie po Walterze Gropiusie przejat katedre architektury. W Polsce, oprocz olsztyn-
skiego ,,Dukatu”, Sottan zaprojektowat takze kompleks sportowy SKS Warszawianka na
warszawskim Mokotowie, wnetrze dworca Warszawa Srodmiescie i bar ,Wenecja”
w Warszawie. Dworzec Srodmiescie w Warszawie zostat ostatnio odremontowany.
Niestety, przysztos¢ innych obiektéw stoi pod znakiem zapytania.

Czy architektura p6znego modernizmu ma szanse na zyskanie aprobaty i lepsze zy-
cie, nie tylko w Olsztynie, ale w réwniez w innych miastach Polski? Czy te zaniedbane
i zdewastowane obiekty, wsréd nich ,,Dukat”, majg szanse na rehabilitacje? Mysle, ze tak,
konieczna jest jednak debata uswiadamiajaca i ugruntowujaca w jak najszerszym odbio-
rze spotecznym wage historycznego dziedzictwa architektury drugiej potowy XX w.

Fot. 10. ,Dukat” w ciaggu budynkoéw wzdtuz al. Pitsudskiego. Fot. M. Czaja, 2007 r.

1'Wg niektorych byly to wymiary przeci¢tnego angielskiego policjanta. Obrosto to legendg.
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OCHRONA I KONSERWACJA ARCHITEKTURY ZABYTKOWE]J
W LATACH 1961-1975
W WOJEWODZTWIE OLSZTYNSKIM*

W latach 1961-1965 dziatalnos¢ konserwatorska na terenie wojewodztwa olsztyn-
skiego byla prowadzona zupetnie inaczej niz w latach 1956-1960. To pigciolatka
duzej koncentracji sSrodkéw, ktore skierowano na ochrong mniejszej liczby zabytkow,
ale efekt byt niewspotmiernie wigkszy w stosunku do lat poprzednich. Pracami budow-
lanymi objeto najcenniejsze zabytki architektury z konkretnym ich przeznaczeniem
uzytkowym. Dzigki temu powickszono wydatnie powierzchni¢ placowek kulturalnych
na terenie naszego wojewodztwa.

Druga charakterystyczna cecha tego okresu to pojawienie si¢ waznych aktow
prawnych z zakresu ochrony zabytkow, ktore normowaty t¢ problematyke z punktu
widzenia potrzeb spotecznych i polityki Polski Ludowej. Wypada przypomnie¢ Ustawe
z 15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury i muzeach, ktorej art. 1 brzmi: ,,Ochrona
dobr kultury, stanowigcych dorobek mysli i pracy wielu pokolen, jest obowigzkiem
Panstwa i powinnoscig obywateli”. W zdaniu tym jasno precyzuje si¢ problem ochrony
zabytkow w ogole. Nie nalezy tez zapominad, ze w tym okresie pojawialy si¢ rownie
wazne akty prawne dotyczace tylko naszego wojewddztwa. Problematyka ochrony
dobr kultury zajeta sie tez egzekutywa Komitetu Wojewddzkiego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej (KW PZPR) w Olsztynie. Na posiedzeniu oméwiono sprawy zagospo-
darowania zabytkoéw znajdujgcych sie na terenie wojewodztwa olsztynskiego. Dotych-
czasowa prace wojewodzkiego konserwatora zabytkOw oceniono pozytywnie. Zaak-
ceptowanie przedifozonych egzekutywie planow konserwatorskich otworzyto nowe
mozliwosci.

Chcac zapoznac spoleczenstwo z dobrami kultury materialnej, opublikowano wykaz
zabytkéw nieruchomych wojewodztwa olsztyiiskiego, ktore podlegaly ochronie prawnej.
Obwieszczenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie z 3 kwietnia 1963 r.
ukazato sie w Dzienniku Urzedowym Wojewodzkiej Rady Narodowej w Olsztynie
7 29 czerwea 1963 r., nr 7, poz. 79. Wykaz objat w zasadzie calos¢ materiatu zabytkowego

* Jest to kolejny artykut Lucjana Czubiela, wieloletniego wojewo6dzkiego i miejskiego konserwa-
tora zabytkéw w Olsztynie. Czes¢ I materiatéw archiwalnych, obejmujgcych lata 1945-1985. Zrodio:
L. Czubiel, Ochrona i konserwacja architektury zabytkowej w latach 1945-1985 wojewodztwa olsztyn-
skiego, Olsztyn 1995, maszynopis: I cz. 1945-1960, II cz. 1961-975, III cz. 1976-1985.

Errata do czgsci I (Biuletyn, 2000, z. 4): na s. 99 powinno by¢ Prezydium Wojewodzkiej Rady Naro-
dowej (PWRN), na s. 109 — kosci6t Sw. Jana Chrzciciela w Ornecie.
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naszego wojewodztwa. Uwzgledniono w nim wszystkie rodzaje zabytkéw nierucho-
mych, jak zatozenia urbanistyczne, fortyfikacje miejskie, zabudowa miast, ratusze, kos-
cioly, kaplice przydrozne, zamki, patace, zabytki o przeznaczeniu gospodarczym
i przemystowym (mtyny, wiatraki, spichrze), zabytki budownictwa ludowego (chatu-
py, zagrody). Wszystkie te zabytki, facznie z zachowanym wyposazeniem zabytko-
wym, zgodnie z cytowang ustawa podlegaja ochronie prawnej. Wiasciciele i uzytkow-
nicy obiektéw zabytkowych w mysl ustawy majg obowiazek utrzymania ich w nalezy-
tym stanie, zakres i sposéb przeprowadzanych prac remontowych wymagaja uprzed-
niego uzgodnienia z wojewodzkim konserwatorem zabytkéw. PWRN w Olsztynie,
majgc na uwadze wlasciwe zagospodarowanie nieuzytkowanych zabytkéw, podejmuje
uchwate w tej sprawie.

W tym miejscu trzeba wspomnie¢ o Uchwale nr 418 Rady Ministrow z 1960 v.,
ktéra wtasnie zapewnita dofinansowanie w wysokosci 23% ogélnych kosztow odbu-
dowy obiektu dotychczas nieuzytkowanego. Uchwata przyczynita si¢ do odbudowy
wielu obiektow takze w naszym regionie.

Trzecim elementem charakterystycznym dla tego okresu byta nasilona akcja pro-
pagandowa w zakresie ochrony zabytkow oraz ich wtasciwego zagospodarowania.
W tym tez celu przygotowano wykaz nieuzytkowanych zabytkow wojewodztwa olsztyii-
skiego i wysytano do duzych osrodkéw przemystowych Polski, publikowano w prasie,
takze centralnej, oraz w Polskim Radiu.

Wazkim wydarzeniem dla naszego wojewodztwa stata sie Uchwala nr XXXI11/361
PWRN w Olsztynie z 1 wrze$nia 1961 r. o utworzeniu Parku Etnograficznego w Olsz-
tynku, powiat ostrodzki, jako placéwki muzealnej — oddzialu Muzeum Mazurskiego
w Olsztynie. Uzasadnia ona potrzebe¢ inwestycji i dalszego rozwoju parku.

Wiadomo, Zze na terenie wojewodztwa olsztynskiego, ktéry obejmuje Warmig,
Mazury i Powisle, znajduje si¢ wiele obiektow kultury ludowej i budownictwa drew-
nianego zwigzanego z polskoscia tych ziem. Obiekty te ulegajq procesowi zagtady.
Do ich ratowania i przedtuzenia zywotnosci nalezy stworzy¢ odpowiednie warunki.
Skansen wydaje si¢ w tym wypadku formg najodpowiedniejsza. Tutaj wtasnie zabez-
pieczono i otoczono troskliwa opieka konserwatorska obiekty stanowiace bezcenny
skarb dorobku kultury materialnej i sztuki ludowej; zostaty one udostepnione do zwie-
dzania. Park Etnograficzny w Olsztynku w tym czasie otrzymat trzy obiekty oryginalne:
chatup¢ z Gazwy, mityn z Kalborna i wiatrak z Dobrocina.

Aby wszystko odbywalo sie planowo i z wykorzystaniem metod naukowych, zle-
cono opracowanie zatozen rozwoju Parku Etnograficznego w Olsztynku. Na podkre-
slenie zastuguje takze fakt przejecia niemal wszystkich robét konserwatorskich przez
Przedsigbiorstwo Panstwowe Pracownie Konserwacji Zabytkow (PP PKZ) Oddziat
w Gdansku. To specjalistyczne przedsiebiorstwo od 1960 r. wykonuje u nas gros prac
przy zabytkowych obiektach: opracowuje dokumentacj¢ naukowa, techniczno-robo-
cza, dokonuje zabiegéw konserwacyjnych i budowlano-montazowych. Te witasnie
wspolne wysitki i efekty kulturalno-spoteczno-ekonomiczne pragng¢ bardziej szczego-
fowo przedstawic.



Ochrona i konserwacja architektury zabytkowej w latach 1961-1975... 117

Zamek gotycki w Nidzicy

Wybor miejsca na budowe zamku byt nadzwyczaj trafny: z trzech stron otoczony
bagnami, miat dojscie i potaczenie z ladem statym jedynie od wschodu. Pierwotny
zamek, prawdopodobnie drewniany, zostal zbudowany w drugiej potowie XIII w.,
a nast¢pnie zastapiony przez maty murowany — dzi§ przedzamcze. Budowe obecnego
zamku rozpoczeto przypuszczalnie w 1380 i zakoficzono okoto 1400 r. W 1409 r.
ustanowiono w Nidzicy samodzielne wojtostwo.

Po bitwie pod Grunwaldem zamek dostat si¢ przejSciowo w rece Polakow. W 1413 r.
wielki mistrz Henryk von Plauen rozbudowat go w potezng warownie. W 1656 r. mury
zamkowe powstrzymaly napad Tatarow. Po zawarciu pokoju ze Szwedami przepro-
wadzono remont zamku. W 1784 r. mial miejsce drugi pozar przedzamcza. W 1812 r.
zamek zostat czesSciowo zniszczony przez stacjonujace tam wojska francuskie. Pozniej
popadt cz¢sciowo w ruing, od ktorej uratowat go powiatowy radca prawny Ferdynand
Tymoteusz Gregorovius, adaptujac w latach 1828-1830 dla sadownictwa. W 1925 r.
odkryto gotyckie malowidio Scienne w sali nad wystepujaca czescig bramng. W 1928 r.
przeprowadzono remont obiektu: odnowiono szczyty skrzydta zachodniego oraz upo-
rzagdkowano otwory w ganku, przywracajac im pierwotny ksztatt. W 1933 r. przebu-
dowano skrzydlo poétnocne, a dwa lata pozniej wykonano prace rekonstrukcyjne
w skrzydle zachodnim. W 1945 r. zamek zostal czeSciowo spalony. Dopiero w 1952 r.
przystapiono do prac zabezpieczajacych i adaptacyjnych.

Zamek wznosi si¢ na rzucie wydtuzonego prostokgta o wymiarach 62 m x 44 m,
z dziedzificem posrodku (39 m x 17 m). Zostat zbudowany z cegly i kamienia polne-
go (w dolnych partiach), gotycki, zdwoma kwadratowymi wiezami (wysokosci 23 m do
gzymsu koronujacego) od wschodu, kryty dachem dwuspadowym. Czterospadowe
dachy wiez ulegly w ostatnich latach zniszczeniu, réwniez w murach nad brama pro-
wadzacg z przedzamcza do dziedzinca istnialy dos¢ znaczne wyrwy. Od strony wschod-
niej do gtéwnego korpusu zamku przylega przedzamcze: niska, przesklepiona brama
wjazdowa, dwa budynki, okragla baszta i mur obronny od strony péinocnej, ktore two-
rzg zamkniety maty dziedziniec. Zamek to gtéwny budynek zachodni, podpiwniczony.
Na pietrze znajdowala si¢ kaplica przesklepiona dwuprzestowym sklepieniem gwiaz-
dzistym, refektarz i kancelaria z okoto 1480 r. (w refektarzu i w kaplicy zachowaly si¢
Slady malowidet gotyckich z 1400 r.).

Trzecia kondygnacje skrzydta zachodniego stanowi niskie pomieszczenie spichrzo-
we. Od strony potnocnej i potudniowej dziedziniec zamkowy zamykaja dwukondygna-
cyjne skrzydta boczne, kryte dachem pulpitowym, nad ktérym w grubosci muru biegna
ganki strzelnicze z waskimi otworami na zewnatrz.

Najciekawsze jest skrzydto wschodnie, flankowane od potudnia i potnocy piecio-
kondygnacyjnymi wiezami. Posrodku tego skrzydia znajduje si¢ przesklepiona brama
przejazdowa. (Fot. 1) Wyst¢puje ona znacznie z lica, tworzgc rodzaj szyi bramne;j.
Potezne mury zamku dominuja swojg brylg nie tylko nad miastem, ale i okolicg, tworzac
piekny akcent wysokoSciowo-widokowy.

Podczas dziatan wojennych najbardziej ucierpiato skrzydio wschodnie z dwoma flanku-

jacymi wiezami oraz zryzalitowana cz¢S¢ Srodkowa, ktorej mury magistralne ulegly znisz-
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czeniu na wyzszych kondygnacjach. Zniszczone zostaty takze wigzby obu wiez, facznie
ze stropami powyzej parteru, oraz zabudowania przedzamcza, a zwlaszcza gotycka baszta
i odcinek muru zamykajacy dziedziniec przedzamcza od strony potudniowej. (Fot. 2)

Bioragc pod uwage wartos¢ architektoniczna zabytku, postanowiono obiekt ten
odbudowac. W 1959 r. zostal opracowany projekt techniczno-roboczy, a w 1964 ko-
lorystyczno-wnetrzowy. Po ustaleniu programu uzytkowego i wykonaniu dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej przystapiono do adaptacji i czeSciowej konserwagji.
Przewidywano zlokalizowanie tu powiatowego domu kultury, powszechnej biblioteki
powiatowej, punktu muzealnego, kawiarni, hotelu turystycznego, schroniska harcer-
skiego i innych klubow.

W ciagu pigciu lat (1961-1965) Pracownie Konserwacji Zabytkow Oddziat w Gdan-
sku prowadzity prace budowlano-adaptacyjne. Zamek zostat czesciowo podpiwniczo-
ny (skrzydto zachodnie i czeSciowo wschodnie) i pomieszczenia te wykorzystano na
kottownie centralnego ogrzewania oraz sktad opatu. W cz¢sci wschodniej pod wieza
ulozono posadzke z cegly klinkierowej oraz strop pfaski, a takze klatke¢ schodowg
wewnetrzng. Na parterze w skrzydle wschodnim, nad przejsciem, wykonano sklepie-
nie kolebkowe sptaszczone,
a nad nim strop DMS jako
nos$ny. We wszystkich po-
mieszczeniach parterowych
potozono nowe posadzki
(klinkierowe, z lastrika,
z masy szpachlowej, parkiet
lub plyty widrowe, w zalez-
nosci od przeznaczenia po-
mieszczen). Klatki schodo-
we na wyzsze kondygnacje
wykonano w zelbecie, kruz-
ganek obiegajgcy wokot
dziedziniec zamkowy oraz
spad plyty kruzganka oparto
na stupach zelbetowych.

Pomieszczenia parterowe
o sklepieniach kolebkowych
i jednym krzyzowo-zebro-
wym w skrzydle wschodnim
otrzymaly tynki, z wyjatkiem
zeber sklepiennych i dolnych
partii Scian, ktore zostaly od-
stonigte, oczyszczone, wy-
spoinowane i pozostawione
w stanie surowym. Sklepienia
kolebkowe otrzymatly wspoi-

Fot. 1. Nidzica — zamek, skrzydio wschodnie po odbudowie. cz.ean po hd.lrom.lq przedsta-
Fot. L. Czubiel wiajaca znaki zodiaku.
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Fot. 2. Nidzica — wjazd na przedzamcze gotyckiego zamku. Fot. L. Czubiel

Podobna zasade przyjeto podczas remontu wyzszych kondygnacji. Do ciekaw-
szych czynnosci konserwatorskich nalezy zaliczy¢ prace adaptacyjne na pierwszym
pietrze skrzydia zachodniego. Kondygnacja ta sktadata si¢ z trzech niewielkich po-
mieszczen, do ktorych w Sredniowieczu wchodzito si¢ bezposrednio z kruzganku.
Poniewaz przy koncepcji przystosowania pomieszczen zamku na dom kultury nie-
odzowne bylo wygospodarowanie sali widowiskowej co najmniej na 350-400 miejsc,
postanowiono wyburzy¢ jedng Scian¢ dzialowa omawianego skrzydfa, stwarzajac
w ten sposob dos¢ duza powierzchnie uzytkowa. Zachowane sklepienia gwiazdziste
otrzymaly nowy tynk, przy utrzymaniu gotyckiego profilu. Préba zbicia p6zniejszych
tynkow z zeber sklepiennych nie powiodla sie, gdyz konserwatorzy niemieccy powle-
kli powierzchnie zeber zaprawa cementows, ktora zostata wchionieta w migzsz ce-
giet. Zachodnig Sciane sali oczyszczono z tynkéw, uzupelniono ubytki otworow
okiennych, doprowadzajac lico Sciany do stanu pierwotnego, surowego. Natomiast
Sciane wschodnig, ze wzgledu na znaczne przemurowanie i ubytki, otynkowano po
uprzednim zatozeniu przewodéw instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania itp.
Zachowane fragmenty gotyckiej polichromii poddano zabiegom konserwacyjnym.
Inne pomieszczenia tej kondygnacji otrzymaty nowe tynki i podtogi, odpowiednie do
przeznaczenia.

W czesci wschodniej drugiego pictra wykonano masywne stropy ogniotrwate.
Pomieszczenia znalazly tu biblioteka oraz schronisko turystyczne. Na calej tej kon-
dygnacji, 1acznie z wiezami, podtogi wykonano z parkietu i PCW. Kondygnacje
czwartg skrzydta wschodniego oraz wyzsze pomieszczenia w wiezach przeznaczono
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na schronisko. Przygotowano tu pokoje dwu- i trzyosobowe oraz urzgdzenia sani-
tarne.

Ganki obronne wiodgce na strych oraz otwory okienne zachowaly si¢ na ogot
w dobrym stanie. Wykonano jedynie posadzki z cegly, uzupetniono ramy okienne,
dokonano drobnych napraw wi¢zby i przetozono pokrycie dachowe. Takie pokrycie
otrzymato réwniez skrzydio zachodnie oraz dachy pulpitowe skrzydet poétnocnego
i potudniowego. Wieze flankujace skrzydto wschodnie pokryto wi¢zbg dachowg kom-
binowana, cze¢sciowo zelbetowg (dolng) i czeSciowo drewniang (gorng), przykrytg
ceramiczng dachéwka holenderks. Elewacje zewnetrzne zostaly poddane zabiegom
konserwatorskim, polegajacym na uzupelnieniu ubytkéw, zamurowaniu wyrw,
oczyszczeniu tynku, czesciowej rekonstrukcji otworéw okiennych itp.

Wykonczenie wewnetrzne zamku polegato — poza przeprowadzeniem niezbed-
nych instalacji (elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, przeciw-
pozarowa itd.) — na wykonaniu stolarki nietypowej. Taka decyzj¢ podjeto ze wzgledu
na charakter budowli, jak i jej wartos¢ architektoniczna.

Oddanie adaptowanego zamku spoteczenstwu Nidzicy i powiatu byto udang préba
wykorzystania zabytku do zaspokojenia potrzeb spoteczno-kulturalnych regionu. Zespot
projektantéw: inz. arch. Waldemar Potoczanin (projektant generalny), mgr inz. arch.
Andrzej Bruszewski i plastyk Mieczystaw Romanczuk (wnetrze), wiozyt wiele wysitku,
by uzyskac jak najlepsze efekty przy uzyciu tanich materiatow budowlanych. Przyjeta
zasada zapewnienia uzytkownikom wygod i nowoczesnos¢ rozwigzan nie rezygnowata
z postulatéw konserwatorskich. Byly one uwzgledniane zaréwno w czasie projektowa-
nia, jak i realizacji zadania budowlanego. Projekt odznacza si¢ duzg kultura i prostota
w operowaniu wspotczesnymi sSrodkami wyrazu plastycznego, ktére podkreslaja wa-
lory zabytkowe obiektu. Zostat tez doceniony za wybitne wartosci plastyczne przez
Komisje Klasyfikacyjno-Artystyczng SARP.

Zamek w Nidzicy to budowla o kubaturze 24.500 m3, dtugosci 62 m i szerokosci
44 m. Posrodku znajduje si¢ dziedziniec o wymiarach 39 m x 17 m. Wysokos¢ wiezy
do kalenicy wynosi 34,80 m.

Powiatowy Dom Kultury zajmuje skrzydto potnocne (dwie kondygnacje) i sale wi-
dowiskowa w skrzydle zachodnim na pierwszym pi¢trze, tacznie 13 pomieszczen
o powierzchni 777 m2 (w tym sala widowiskowa 300 m2, ktérej wymiary to 9,25 m
x 30 m). Biblioteka powiatowa zajmuje skrzydto wschodnie (trzy dolne kondygnacje)
i pierwsze pictro skrzydta potudniowego, razem 12 pomieszczet o powierzchni 581 m2.
Przedsigbiorstwo Turystyczne ,,Warszawa — Olsztyn” uzytkuje parter skrzydta zachod-
niego, gdzie znajduje si¢ kawiarnia na 100 miejsc (6 pomieszczen, 262 m?) oraz
czwartg kondygnacje skrzydta wschodniego i gorne partie obu wiez, w ktoérych miesci
sie hotel turystyczny na 60 miejsc; tacznie 20 pomieszczen o powierzchni uzytkowe;j
693,5 m2. Punkt muzealny zajmuje pie¢ pomieszczen w skrzydle potudniowym o facz-
nej powierzchni 107 m2. Schronisko ZHP zlokalizowane jest na parterze w narozniku
skrzydta pétnocno-wschodniego i zajmuje pie¢ pomieszczen o powierzchni 95 m2.
Na pomieszczenia pomocnicze (kottownia, hydrofornia, rozdzielnia pradu) przypada
200 mz2.
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Zamek gotycki w Ketrzynie

Na niewielkim plaskowyzu wznoszacym si¢ nad rzeka Guber, prawym doptywie
Lyny, na miejscu starej pruskiej osady Rast wzniesli Krzyzacy okoto 1329 r. drewnia-
ng straznicg, zastgpiong w latach 1360-1370 murowanym zamkiem. Zamek ten byt
pomyslany jako jedno z ogniw stworzonego przez zakon krzyzacki systemu obronne-
g0, strzegacego zagrabionych ziem od strony Litwy, a takze jako baza wypadowa do
dalszych podbojow.

Ceglany zamek zbudowano wraz z miejskimi murami obronnymi jako fortece flanku-
jaca je od strony potudniowo-wschodniej. Zatozony na planie zblizonym do kwadratu,
7z trzema uzytkowymi skrzydfami, nie miat wiezy ani przedzamcza. Byt przebudowywany
w latach 1528-1529, 1559-1566. W 1622 r., w zwigzku ze zmiang uktadu komunikacji
wewngetrznej, zbudowano wewnatrz dziedzinca matg, cylindryczng wieze z klatka
schodows3.

Zamek (36,75 m x 31,5 m) ma trzy skrzydla: péinocne, wschodnie i potudniowe.
Calosc¢ zamknigta jest od strony zachodniej murem kurtynowym, w ktorym znajduje si¢
brama wjazdowa na dziedziniec zamkowy. Dziedziniec zamkowy (19,50 m x 14,50 m)
miat kiedys galerie drewniang obiegajaca na wszystkich Scianach zamku na wysoko-
Sci stropu nad parterem. Obecnie pozostaly w Scianach gniazda po drewnianych
belkach stropowych, ktorych przedtuzenia stanowily wspomniang galerie. W koncu
XVII w. zamek z blizej niewyjasnionych przyczyn ulegt zniszczeniu — zostaly wowczas
rozebrane szczyty poinocnego, gtéwnego skrzydta zamku, co obnizylo je do poziomu
pozostatych skrzydel zamykajacych dziedziniec. Obnizony w ten sposéb zamek przy-
kryto dachami o jednakowej wysokosci kalenic, lecz o r6znych nachyleniach potaci
dachowych, co sprawiato wrazenie trwatej prowizorki. Przed wojng zamek byt wy-
korzystany na mieszkania i biura, w zwigzku z tym ulegl powaznym przerobkom.
W gotyckich fasadach zamku przebito liczne duze otwory okienne. W wielkich prze-
murowano lica muréw.

Jak wskazuja sztychy z 1450 r., w pierwotnych zatozeniach obronnych Ketrzyna
zamek byl wlgczony do systemu obronnego miasta i wraz z polozonym na wyniostym
wzgorzu koSciotem §w. Jerzego stanowil kluczowg pozycje obronng w poblizu rzeki
Guber i stawu miynskiego. Zamek zajmowat potudniowo-wschodni naroznik umoc-
nien i od strony péinocno-wschodniej oraz potudniowej posiadal wtasne mury, ktore
faczyly sie¢ z murami obronnymi miasta. Po murach tych pozostaly tylko nieznaczne
szczatki.

Zamek ketrzynski jest cennym zabytkiem Sredniowiecznego budownictwa obron-
nego, jednym z nielicznych zamkoéw usytuowanych na terenie nizinnym, z pominie-
ciem znajdujgcego sie w poblizu wzgorza, ktore takze wchodzito w obreb muréw
obronnych.

Podczas ostatniej wojny pozar zniszczyt wszystkie drewniane cz¢sci zamku: dachy,
stropy, galeri¢, okna i drzwi. Cze¢Sciowemu zniszczeniu ulegta takze czeS¢ murow,
zwlaszcza ich gorne partie (korony muréw). W dobrym stanie zachowaly si¢ sklepie-
nia piwniczne w pétnocnym skrzydle. Mury magistralne nie wykazywaly powazniejszych
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Fot. 3. Ketrzyn — zamek krzyzacki po odbudowie, elewacja zachodnia. Fot. L. Czubiel

pekniec. Znikomych resztek sklepient w skrzydle potudniowym nie udato si¢ utrzymac.
Calos¢ nadawata si¢ do odbudowy, o czym Swiadczy ekspertyza techniczna.

Na podstawie materialéw historyczno-ikonograficznych, uwzgledniajacych wytycz-
ne konserwatorskie, opracowano wstepny i nast¢pnie techniczno-roboczy projekt od-
budowy zamku na uzytkowanie przez muzeum regionalne oraz bibliotek¢ powiatowg
i miejska. (Fot. 3)

W opracowaniu projektu brano pod uwage fakt, ze pomieszczenia muzealne mo-
ga, a czasami nawet musza korzystac ze Swiatla sztucznego, dlatego przeznaczono na
nie skrzydto pétnocne, w ktérym po przeprowadzeniu regotyzacji niektore pomiesz-
czenia sg niedoSwietlone (sala na parterze oraz inne pomieszczenia wykorzystane
w przysztosci na magazyny, sklady itp.). Nalezy zaznaczy¢, iz regotyzacje przeprowa-
dzono tylko w skrzydle potnocnym. Po wykonaniu rekonstrukcji bedg si¢ tu miescic¢
wszystkie duze sale muzealne. Petna rekonstrukcja gankéw obejmie tylko fragment
muréw od strony zachodniej, gdzie jest to mozliwe. Piwnice w tym skrzydle zostaly
wykorzystane na kotlownie oraz na pomieszczenia gospodarcze i magazyny muzealne.
Kondygnacj¢ poddaszowq przeznaczono na pracownie muzealne, czytelnie i biblioteke.
Tu znajduje sie poko6j goscinny oraz urzadzenia sanitarne. Istnieje mozliwos¢ prze-
znaczenia jednego pokoju na mieszkanie dla pracownikéw muzeum. Dostep do tych
pomieszczen przez awaryjng klatke schodowy ,,C” w grubosci muru nie koliduje
z ruchem zwiedzajgcych, ktorzy korzystajg z gtownej klatki schodowej ,,A”.

Oprocz skrzydia poinocnego muzeum zajmuje czeS¢ skrzydla, wschodniego
w ktérym miesci si¢ klatka schodowa ,,A”, obstugujaca sale muzealne na wszystkich
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kondygnacjach. Sala muzealna na parterze moze by¢ wykorzystana jako sala odczy-
towa, dlatego przy holu umieszczono rozbudowany punkt sanitarny, szatni¢ wraz
Z portiernig.

Pomieszczenia biblioteczne zajmujg cate skrzydto potudniowe, czesciowo wschod-
nie oraz pomieszczenia znajdujace si¢ nad bramg. W sSrodku tego uktadu umieszczono
klatke schodowa ,,B”. W czesci bibliotecznej nie wprowadza si¢ w zasadzie wigkszych
zmian. Regotyzacja tej czesci ganku jest juz niemozliwa i nieuzasadniona, gdyz wszel-
kie watki dawnego wystroju zostaly prawie catkowicie zatarte. P6Zniejsze przebicia
okienne zapewniajg konieczne naswietlenie, jakiego potrzebujg pomieszczenia biblio-
teczne, a zwlaszcza czytelnie. Ze wzgledu na ekonomiczne wykorzystanie powierzchni
uzytkowej i szczuplos¢ dozorujgcego personelu bibliotecznego, zamiast jednej prze-
widzianej programem szatni — projektuje si¢ wykonanie na kazdej z kondygnacji
mniejszych, otwartych szatni.

Fasada od strony dziedzifica nosi wyrazne Slady drzwi w obramowaniach ostro-
tucznych, prowadzacych ongis na galerie obiegajaca wkoto dziedziniec zamkowy.
Zrekonstruowanie tych drzwi pocigga za sobg konieczno$¢ chociaz cz¢sciowej
rekonstrukgji galerii, dlatego tez od strony dziedzifica zaktada si¢ na tym odcinku gale-
ri¢ zelbetowa wspartg na zelbetowych belkach stropowych, ktérych konice wspor-
nikowe wystajg na dziedziniec i tworza oparcie dla plyty tworzacej galerie. (Fot. 4)

W podobny sposéb rozwigzano sprawe galerii w bloku potnocnym, gdzie zespot
okien i wejscia podkreslono ptyta balkonows. Do wykonania planu czeSciowej regoty-

Fot. 4. Ketrzyn — dziedziniec zamkowy.
Fot. K. Sliwiriski
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zacji i przywrocenia obiektowi charakteru zamkowego wykonano szereg odkuc w mysl
wskazan konserwatora oraz autora projektu i pod ich nadzorem.

Prace rozpoczeto od piwnic. Zamek jest podpiwniczony tylko pod skrzydlem pot-
nocnym. Piwnice majg sklepienia kolebkowe. Pomieszczenia piwniczne sa wykorzy-
stane cze¢Sciowo na kotlownie, centralne ogrzewanie, sktad opatu i zuzlownie, pom-
powni¢ itp. Aby zapewni¢ normalne funkcjonowanie kottowni, nalezato przebic¢
znaczng grubos¢ muréw piwnicznych, powigkszajac sktad opatu oraz sktad zuzlu
z wyciggiem. Sg to jedyne przebicia wykonane w starych murach zamku. W czgSci
przeznaczonej na kotlownie posadzki wykonano z gruzobetonu, gérna warstwa to
gltadZ cementowa. W piwnicach przeznaczonych na potrzeby muzeum posadzki sa
z klinkieru. Sklepienia piwniczne zostaty doktadnie oczyszczone, osuszone, zaizolowa-
ne i nast¢pnie przygotowane do zalozenia posadzki na parterze, stanowigcej poziom
poréwnawczy dla wszystkich kot wysokosciowych.

Posadzke w sali muzealnej, holu i szatni zrobiono z ptyt marmurowych, w po-
mieszczeniach magazynowych biblioteki z cegly klinkierowej, a w pomieszczeniach
sanitarnych z lastrika. W sali muzealnej przywraca si¢ pierwotne okienka i dokonuje
czesciowej regotyzacji wnetrza. Partie oryginalnej gotyckiej cegly oczyszczano z tynkow,
uzupetniano ubytki, zrekonstruowano otwory okienne wedtug zachowanych wzoréw.
Fragmenty muréw, ktorych regotyzacja jest niemozliwa, otynkowano tynkiem trzeciej
kategorii (chropawy bez zacierania). Okienka zrekonstruowano.

Na wyzszych kondygnacjach przeprowadzono regotyzacje okien. Fragmenty muréw
gotyckich pozostawiono w surowej cegle. Oscieze okienne tynkowane. Lawy przy-
okienne kamienne z piaskowca. Klatki schodowe i pomieszczenia sanitarne z lastrika.
Posadzki w pomieszczeniach muzealnych (dwie gorne sale wystawowe) oraz w czytelni
wykonano z parkietu, gtéwna klatke muzealng wytozono ptytami marmurowymi, inne
za$ plytami PCW, w pomieszczeniach sanitarnych lastriko.

W oknach, ktérym przywrécono pierwotng gotycka forme, stolarke zastapiono ra-
ma stalowa o matych szybkach oprawionych w otéw. Pozostale okna majg stolarke
okienng typu potskrzynkowego. Tynki wapienno-cementowe trzeciej kategorii. Pod-
fogi, jak opisano wczesniej. Parapety okienne lastrikowe. W pomieszczeniach sktado-
wych rapowka. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych Sciany narazone na za-
wilgocenie wytozono do wysokosci 1,60 m ptytkami glazurowanymi. Na poddaszach
tynki na szprycu cementowym 1:3, z przybiciem siatki murarskiej na szwach pomie-
dzy suprema a murem.

Lico muréw zamku uzupelniono cegta gotycka. Wewngtrz dziedzinca wykonano
galeri¢ zelbetowa po stronie potudniowej i podobny balkon po stronie péinocnej.
Gorujace nad caloscig zamku skrzydto péinocne otrzymato nowe szczyty od wscho-
du i zachodu. Drzwi zewngtrzne nietypowe, z drewna sosnowego, ozdobnie okute,
pozostawione w naturalnym jasnym kolorze. Zapoliturowane i pociggniete chemola-
kiem. Komin centralnego ogrzewania z dobrej cegly, spoinowany. Wieza schodowa
wewngtrz dziedzifica ma dach stozkowy. Pokrycie ceramiczne z dachowki tak zwanej
korytkowej. Dachy nad skrzydtami pokryto dachéwkami (holenderkg). Zwieficzenie
szczytow ozdobne, metaloplastyczne. Balkon i galeria otrzymuja kuta balustrade Zelazna,
zakonserwowang przeciw korozji, rynny koszowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe
i kosze z takiej samej blachy, lecz pomiedziowane.
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Glownym projektantem opracowanej dokumentacji jest inz. arch. Kazimierz Macur
z PP PKZ Oddziat w Gdansku. Projekt wnetrz wykonali art. plastyk Eugeniusz Jankowski
z Pracowni Sztuk Plastycznych (PSP) w Olsztynie i inz. Kazimierz Macur.

Kubatura zamku wynosi 13.523 m3. Powierzchnia zabudowy to 981,82 m2, tacznie
z dziedzincem zamkowym (273 m?). Powierzchnia uzytkowana przez muzeum zajmu-
je 1736,50 m2 (facznie z kotfownia i piwnicami), w tym wystawowa 875,70 m2, a biur,
pracowni i pomieszczenn pomocniczych 717,86 m2. Powierzchnia uzytkowana przez
bibliotek¢ to 891,78 m2. Lacznie wszystkie pomieszczenia zajmuja powierzchnie
2519,92 m2. Koszt budowy wyniést 6.000.000 zt. Pokrycie finansowe w budzecie cen-
tralnym zapewnito Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Ratusz w Pasteku

Zostat wzniesiony w XIV w., przypuszczalnie w drugiej jego ¢wierci. Pierwotna forma
budowli zachowata si¢ w duzym stopniu bez zmian. W XV w. dokonano odbudowy
podcienia, ktore si¢ zawalito. Zaré6wno fasada, jak i gwiazdziste sklepienia podcienia
niewatpliwie zawdzi¢czaja swa forme tej przebudowie. Dalszym etapem byto przykrycie
sali posiedzen (nad podcieniem) w 1556 r., co spowodowato koniecznos¢ podwyzszenia
przypor. W 1650 r. rozebrano szczyt XV-wieczny elewacji potudniowej, zastepujac go
barokowym. Otynkowanie catego budynku zmienito catkowicie faktur¢ gotyckiej bryty.
Wiek XVIII wprowadzit stosunkowo niewielkie przemiany w samym obiekcie, zamuro-
wano jedynie zachodnig arkade podcienia. Natomiast duze znaczenie miata budowa
kamienicy od strony zachodniej, co wciagneto wolno stojacy dotychczas ratusz w ciag
zabudowy ulicy. W drugiej potowie XIX w. wprowadzono zmiany nawigzujace do
gotyku — ostrotukowe okna sali posiedzen itp.

Dziatania wojenne zniszczyly catkowicie elewacje tylng i znaczng czeS¢ elewacji
potudniowej. Runely siatkowe sklepienia sali posiedzen, czes¢ sklepien podcienia
i niektore wewnetrzne Sciany dzialowe. Przemurowanie wszystkich otworéw czescio-
wo zabezpieczyto mury i w tym stanie obiekt zachowat si¢ do czasu rozpoczecia prac
konserwatorsko-budowlanych. Dokumentacj¢ historyczna, badania terenowe i pro-
jekt odbudowy przygotowato PP PKZ Oddzial w Warszawie. Szczegotowo opraco-
wane wnioski konserwatorskie wynikajace z dokumentacji historycznej, po zatwier-
dzeniu, staly si¢ programem projektu i prac budowlanych. Adaptujac wnetrza na
uzytek biblioteki, utrzymano pierwotng wysokos¢ kondygnacji i lokalizacje klatki
schodowe;j.

Ustepstwem wynikajacym z programu uzytkowego byto wigczenie kondygnacji
strychowej do kubatury uzytkowej. Wynikta stad koniecznos¢ umieszczenia lukarn
w dachu, co zreszta zaprojektowano w niezbyt szczesliwej formie.

Prace budowlane zostaly rozpoczete w koncu 1959 r. Poniewaz przyjeto koncep-
cj¢ pozostawienia ratusza jako obiektu wolno stojacego, gtéwnym problemem byto
zachowanie autentycznych Scian gotyckich. Nie udato si¢ tego, niestety, w catosci zre-
alizowac. Trzeba byto rozebrac¢ zachodnig arkade podcienia wraz z cz¢Scig Sciany znaj-
dujacy sie powyzej, gdyz grozita zawaleniem. Juz w XVIII w. jej stan spowodowal prze-
murowanie czegsci arkady. Drobne partie uzupetnien, przemurowan lub tat wykonano
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przy uzyciu starej cegly gotyckiej, natomiast do czesci catkowicie nowych, jak elewacja
poinocna i czes¢ wschodniej, wykorzystano cegle maszynowa o wymiarach gotyckich,
utozona w gotyckim watku. Zachowane czeSciowo gwiazdziste sklepienie podcienia
po kilkunastu latach namakania bylo w stanie grozgcym zawaleniem. Zostatlo ono
w wigkszosci przemurowane na nowo.

W czasie budowy dokonano dwoch istotnych odkry¢. Pierwsze to odstonigcie
obmurowanego filaru kamiennego w potudniowo-zachodnim narozniku. Przeprowa-
dzone sondaze pozostalych filaréw daty wynik negatywny. Znaczenie znaleziska jest
powazne. Dowodzi ono, ze uklad podcienia jest pierwotny i pochodzi z pierwszej fazy.
Rzuca réwniez istotne Swiatto na proporcj¢ arkad i geneze uktadu zastosowanego
w Pasteku. Mozna przypuszczad, ze gdy w XV w. zawalit si¢ podcien pierwotny, jedynie
naroznik potudniowo-zachodni z zachodnia arkadg nie ulegly zniszczeniu i zostaly
zaadaptowane w czasie budowy nowego podcienia. Odnalezienie filaru potwierdza
tezy sformutowane w dokumentacji historycznej. Waskie okienko zachowane od
wewnetrznej strony podcienia daje wglad do odkrytego filaru.

Drugim odkryciem byt fragment tunelowej klatki schodowej w grubosci muru
zachodniego. Zostala zamurowana, lecz mata nisza z zachowanym wykrojem sklepie-
nia przy oknie drugiej kondygnagji klatki schodowej zaznacza jej lokalizacje.

Prace budowlane zostaty wykonane starannie i prawidlowo, realizujac caly program
konserwatorski. W trakcie robot nie wprowadzono zasadniczych zmian do projektu,
oprocz rezygnaciji z dolnego okna klatki schodowej w elewacji zachodniej. Dzigki
temu przyziemie nie jest rozbite razgcg forma kwadratowego okna o betonowym
obramieniu.

Poza szczytem o barokowych formach i obnizeniu neogotyckich okien w sali po-
siedzen, elewacje sg utrzymane w cegle o watku gotyckim. Partie autentyczne dzigki
pierwotnej fakturze cegiet sg czytelne.

Historyczny uktad miasta otrzymat dominant¢ architektoniczng, cenng zarowno
ze wzgledu na bryte, jak i lokalizacje.

Koszt odbudowy i adaptacji wyniost 2.000.000 zt. Kierownictwo budowy spo-
czywato w rekach Tadeusza Szczepanskiego, nast¢pnie mgr. inz. arch. Bogustawa
Rumasa. Inspektorem nadzoru z ramienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow,
ktory budowe inwestowat, byt mgr inz. arch. Wtodzimierz Sierzputowski. Budynek
odebrano komisyjnie 12 wrzesnia 1961 r. i przekazano miastu na potrzeby powiato-
wej i miejskiej biblioteki w Pasteku.

Zamek w Lidzbarku Warmifiskim

W okresie sprawozdawczym kontynuowano wczesniej rozpoczete na zamku prace
konserwatorskie. Ich celem byto przystosowanie obiektu do przysztych potrzeb mu-
zealnych. Przeprowadzono prace konserwatorskie przy starej kuchni, pomieszczeniu
znajdujgcym si¢ w zachodnim skrzydle na parterze. Polozono podtoge, wykonano
czeSciowo rekonstrukcje sklepienia piwnicznego, oczyszczono zebra sklepienne
z tynkow i sadzy, dokonano uzupetnieni tynku, a nastepnie pomalowano. Czgs¢ prac
pomocniczych wykonata mtodziez skupiona w klubie prowadzonym przez Oddziat
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Stowarzyszenia Spoteczno-Kulturalnego , Pojezierze”, inne — Pracownie Konserwacji
Zabytkoéw na zlecenie wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

W ten sposob uzyskano jeszcze jedno pomieszczenie na potrzeby klubu i wystaw
organizowanych corocznie w sezonie turystycznym. Istotng inwestycja byto zalozenie
nowej instalacji elektrycznej oraz instalacji centralnego ogrzewania.

Reszel

W zamku w Reszlu, uzytkowanym do dzi$ przez Stowarzyszenie Spoteczno-Kultural-
ne ,,Pojezierze”, kontynuowano zabezpieczenie obiektu i cz¢Sciowa adaptacje. Wymie-
niono czesS¢ wigzby dachowej potudniowego skrzydta zamku, potozono nowe pokry-
cie oraz przetozono i uzupetniono pokrycie dachu skrzydta wschodniego i czeSciowo
poinocnego. Dokonano takze pelnego odgrzybienia wigzby dachowej i murow,
zwlaszcza w piwnicach, a na zewnagtrz zalozono izolacje pionows. (Fot. 5)

Fot. 5. Reszel — zamek gotycki, fragment dziedzinca. Fot. L. Czubiel
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W 1961 r. zatozono nowa, podtynkows instalacje elektryczng, oczyszczono takze
studnig, ktora ma za zadanie osuszac dziedziniec i pomieszczenia piwniczne. W 1965 .
na zlecenie wojewodzkiego konserwatora zabytkéw adaptowano narozng potnocno-
-wschodnig baszt¢ w pierScieniu muréw obronnych, dzigki czemu mogto z niej ko-
rzystac ,Pojezierze”.

Most na rzece Sajnie w Reszlu, jedyny gotycki most w wojewddztwie, przysporzyt
wielu klopotéw przedsigbiorstwu drogowemu i stuzbie konserwatorskiej. Jego kon-
strukgcja byta tak nadwatlona, ze konieczne stato si¢ wylaczenie go z eksploatacji. Prace
konserwatorskie rozpoczgte w 1959 r. kontynuowano w nast¢pnych latach, podczas
ktorych utozono fawe nosna i zalano most asfaltem. Odbioru robot dokonano 4 paz-
dziernika 1961 r. Obiekt przekazano miastu i wiaczono do eksploatacji. Koszt odbu-
dowy i adaptacji wyniost 1.000.000 zt.

Prabuty

W 1961 r. pilng sprawg stafa si¢ konserwacja wiezy gotyckiego kosciota w Prabutach.
Wieza o zachowanych stropach drewnianych, duzych ubytkach w wigzbie i pokryciu
dachowym, narazona byta na szybko post¢pujace zagrzybienie i dewastacje. Dlatego tez
zdecydowano dokonac niezbednych napraw, zwlaszcza przy dachu. Prace te wykonaty
Pracownie Konserwacji Zabytkow kosztem 60.000 zL.

Wszystkie omawiane prace byly finansowane przez wojewodzkiego konserwatora
zabytkow z budzetow centralnego i terenowego, takze ze sSrodkow specjalnych (Spo-
teczny Fundusz Odbudowy Stolicy i Fundusz Grunwaldzki). Wysokos¢ naktadow do
bezposredniej dyspozycji wojewodzkiego konserwatora zabytkoéw wzrasta z roku na
rok i ksztattuje si¢ w granicach 6-8 milionow ztotych.

Druga grupe zabytkow, przy ktorych wykonano w okresie sprawozdawczym prace
konserwatorsko-adaptacyjne, stanowig obiekty dofinansowane w ramach Uchwaly
nr418/60 Rady Ministrow. Przy pomocy tych kredytow doprowadzono wiele zabytkow
do stanu uzytkowego.

Ratusz gotycki w Gérowie Itaweckim

Inwestorem byta Miejska Rada Narodowa, obiekt adaptowano na cele administra-
cyjne. Ratusz poddano gruntownej modernizacji, zwtaszcza wewnatrz. Wymieniono
wszystkie stropy ceramiczne, uzupetniono wi¢zbe¢ i wymieniono cate pokrycie dachu.
Zainstalowano centralne ogrzewanie i zatozono instalacje elektryczng. Istotnym pro-
blemem konserwatorskim stata si¢ elewacja ratusza. Na skutek XVIII-wiecznych
dobudowek zewngtrzne lico muru ulegto licznym przekuciom i przemurowaniom.
Zdecydowano si¢ polozy¢ nowe tynki, pozostawiajac jednak w stanie surowym dobrze
zachowane fragmenty lica, a takze liczne profile tukéw nad otworami drzwiowymi czy
okiennymi. Prace budowlane wykonato PP PKZ Oddziat w Gdansku. W ratuszu miescita
si¢ siedziba Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (PMRN).
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Oranzeria w Lidzbarku Warmifiskim

To bardzo ciekawy obiekt z XVII w., ktérego mury przebudowat biskup Ignacy
Krasicki w drugiej potowie XVIII stulecia, nadajac mu forme klasycystyczna. Na zlecenie
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (PPRN) w Lidzbarku Warminiskim prace adap-
tacyjne wykonata Spotdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu z Ostrody. Wymieniono podtogi,
uzupelniono pokrycie dachowe, zalozono centralne ogrzewanie i instalacje elektrycz-
na, przeprowadzono takze prace mykologiczne. W oranzerii znalazly pomieszczenia
agenda PPRN i biblioteka pedagogiczna.

Brama Lubawska w Nowym MieScie

Dofinansowano remont tej gotyckiej budowli, w ktérej miesci si¢ schronisko turys-
tyczne prowadzone przez PTTK. Ogdlny koszt wyniost 160.000 zt.

Brama Kwidzyriska w Prabutach

Prowadzono prace przy XVI-wiecznym zabytku. Zrekonstruowano dach piramidal-
ny oraz dokonano petnej adaptacji wnetrz. Pomieszczenia adaptowano na klub na-
uczyciela i miodziezy. Prace wykonaly Pracownie Konserwacji Zabytkow, koszt
600.000 zt.

Nalezy takze podkresli¢, ze w okresie letnim wzrasta liczba remontéw zabytkow
architektury finansowanych przez wtascicieli lub uzytkownikéw. Rocznie prowadzo-
no prace mniej wigcej przy 30 obiektach. Liczba ta stale rosnie i dochodzi do stu
obiektow.

Frombork

Frombork lezy na terenie zamieszkanym niegdys przez pruskie plemi¢ Warmow.
Dotychczas nie zostalo ostatecznie stwierdzone, czy na miejscu Wzgorza Katedralnego
istniat jaki§ wczesniejszy grod pruski. Przeprowadzone badania archeologiczne nie
wykazaty niczego, co takg hipotez¢ mogloby potwierdzi¢. W 1329 r. na miejscu pier-
wotnej drewnianej Swiatyni rozpoczeto budowe murowanej katedry, nastepnie zas
ufortyfikowano wzgorze przez wzniesienie silnych muréw, bram baszt i wiez obron-
nych. Zatozenie przestrzenne fromborskiego zespotu warownego ma ksztatt regular-
ny, zblizony do prostokata znieksztalconego w potnocno-zachodnim narozniku,
w nawigzaniu do uksztattowania terenu.
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Glownym akcentem zespotu jest niewgtpliwie katedra, bedaca jednym z najszla-
chetniejszych przyktadow sakralnego budownictwa gotyckiego nie tylko w Polsce, ale
i Europie. (Fot. 6) W skfad zespotu warowni wchodzg nastepujgce obiekty: kosciot
katedralny z kaplicg Szembeka, kaplica polska i starym patacem biskupim, Wieza
Kopernika, kanonia pod wezwaniem Najswigtszej Marii Panny, Brama Péinocna,
kapitularz, baszta potokragta (potudniowa), oktogon z wiezg (dzwonnica), Brama
Zachodnia (boczna), pierSciei muréw obronnych.

Po licznych pracach przygotowawczych, naukowych i technicznych, mozna byto
wreszcie rozpocza¢ planowg akcje budowlang. Wysitki lat ubiegtych zdobyly uznanie
na szczeblu najwyzszym, co znalazto wyraz w Uchwale Komitetu Ekonomicznego
Rady Ministrow z 9 maja 1961 r. w sprawie odbudowy i kierunkow rozwoju From-
borka. Prace mialy obja¢ odbudowe lub zabezpieczenie baszt: Kopernika, potnocnej,
wschodniej, potudniowej i bramnej oraz muréw obronnych, a ponadto trwate zabez-
pieczenie starego patacu i uporzadkowanie Wzgorza Kopernika. Na prace te przezna-
czono 8.000.000 zt z funduszy spotecznych (5.000.000 zt z Funduszu Grunwaldzkiego
i 3.000.000 zt ze Spotecznego Funduszu Odbudowy Stolicy).

Po przeprowadzeniu stu-
diow i badan nad przygoto-
wang dokumentacja tech-
niczng wojewodzki konser-
wator  zabytkow  zawart
w 1961 r. umowe z PP PKZ
Oddziat w Gdansku. Wyko-
nawca przystapit przede
wszystkim do zakornczenia
robot budowlanych przy od-
cinku zachodnim muru i bra-
my, ktére to elementy nie
byly zrealizowane w latach
1953-1954. Zmontowano
wiezbe dachowg i pokrycie
nad bramg wjazdowsa za-
chodnig, uzupetniono i cze-
Sciowo przemurowano blan-
ki tego odcinka, uwzglednia-
jac wyniki nowych badan, ja-
kie w tym okresie przepro-
wadzono. Nastepnie przystg-
piono do rekonstrukcji mu-
ru obronnego pomigdzy
oktogonem a nowym wika-
riatem. Odbudowano baszte
potokragta w ciagu tego mu-

Fot. 6. Frombork — fragment miasta z frontem katedry. . \?Vyd()byt() chodnik ko-
Fot. L. Czubiel munikacyjny oraz zrekon-

AR
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struowano blanki, wzorujac
si¢ na zachowanych oryginal-
nych fragmentach odcinka
wschodniego.

Powazne prace przepro-
wadzono przy baszcie potu-
dniowej, bedacej w bardzo
zlym stanie. Zalozono tu stro-
py zelbetowe, ktore powigza-
ty i wzmocnily catos¢, a zre-
konstruowany stozkowy dach
zabezpieczyt przed opadami
atmosferycznymi. W czasie
prac konserwatorskich odkry-
to otwory komunikacyjne pro-
wadzace przez mury baszty na
ganki obronne oraz szereg
otworéw  strzelniczych. Od
wewngtrz mury baszty zostaty
wylicowane w  ubytkach.
W odcinku muru obronnego
od strony pofudniowej, mie-
dzy patacem a gtéwng bramg
wijazdowa, odtworzono arka-
dy dziedzifica oraz czgSciowo
zrekonstruowano gorne par-
tie muru do wysokosci fryzu Fot. 7. Frombork — potudniowy fragment warowni z bramg gtéwng.

zabkowego, ktory obiegat Fot. R. Jaromirniski
mur obronny od strony ze-

wnetrznej. (Fot. 7)

Rowniez powazne roboty rekonstrukcyjne wykonano przy odcinku pdtnocnym
muru migedzy domem kapitulnym a potokragty baszta pétnocna. Caty ciag muru na
tym odcinku jest znacznie odchylony od pionu na skutek obsuwania si¢ skarpy. Do
jego wzmocnienia zastosowano stupy zelbetowe umieszczone w grubosci muru,
przypory od strony zewnetrznej i wzmocnienia fundamentu, a ubytki uzupetniono
cegla gotycka, zachowujac wiasciwy watek i ksztatt spoiny.

W trakcie rozbiorki stropow i czgSci muréw wewnetrznych w zamurowanych
wnekach Sciany wschodniej w Wiezy Kopernika natrafiono na stare elementy archi-
tektoniczne oraz polichromi¢. Zdecydowano si¢ wstrzymac rozpoczete roboty, aby po
szczegdlowym zbadaniu odkryc¢ i ewentualnie zleci¢ przygotowanie projektu zamien-
nego, ktory by eksponowat odpowiednio ten najbardziej cenny element wzgorza —
miejsce pracy Mikotaja Kopernika. Odstoni¢te elementy architektoniczne zostaty bar-
dzo skrupulatnie przebadane, co pozwolito na opracowanie wtasciwego projektu za-
miennego. Na podstawie przygotowanych projektéw architektonicznego i wnetrza
(opracowany przez PSP w Warszawie) Pracownie Konserwacji Zabytkow przystapity
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do bardzo skomplikowa-
nych prac rekonstrukcyj-
nych i wykoficzeniowych.
(Fot. 8) Na dwoch gtownych
kondygnacjach ztozono we-
wnatrz stropy zelbetowe.
Poniewaz w ciggu wiekow
wieza ulegata nie tylko pro-
cesowi  niszczenia, ale
przede wszystkim réznym
przebudowom i adaptacjom,
jej mury magistralne zostaly
bardzo ostabione (przeku-
wano réznego rodzaju prze-
wody wentylacyjne, komino-
we, NOWe Otwory wejsciowe
i okienne). Przystapiono
wiec do przemurowania
ubytkéw i wylicowania kilku
Scian wewnatrz wiezy. ROw-
noczesnie zrekonstruowano
niektére otwory wejSciowe
i okienne, zgodnie z doku-
mentacja, na podstawie za-
chowanych  oryginalnych
elementoéw architektonicz-
nych. Cztery dalsze kondy-
gnacje wewnatrz wiezy zo-
staly utrzymane w stanie su-
rowym (w cegle, nietynko-
wane), piatg zas jako pézniejsza otynkowano. Na tej kondygnacji utrzymano oryginal-
ne otwory okienne, inne za$ zrekonstruowano. Ogotem jest jedenascie otworéw
okiennych. Zrekonstruowano tez wewngetrzne schody prowadzace z trzeciej kondy-
gnacji na czwartg.

Zewnetrzny widok elewacji wiezy zmienit si¢ na skutek zrekonstruowania na
poziomie trzeciej i czwartej kondygnacji drewnianych gankéw komunikacyjnych, ktore
obiegajg wieze od strony potudniowej oraz wschodniej i sa zwiazane z gankami przy
murze zachodnim. W 1965 r. ganki te zostaly powigzane z gankami péinocnego od-
cinka muru, co pozwolito na utrzymanie ciaggu komunikacyjnego z pomieszczeniami
Muzeum Kopernika. (Fot. 9)

Rozebrano parterowy domek przy pétnocnym odcinku muru w sgsiedztwie Wiezy
Kopernika, przez co odstoni¢to lico muru tego odcinka. Nastepnie wydobyto ory-
ginalne blanki, ktore ongis zamurowano, zrekonstruowano wejscie na wiez¢ oraz
uzupetniono ubytki w murze. Przy rekonstrukeji ganku w elewacji wschodniej wiezy
odtworzono dwa otwory wejsciowe, ktore prowadza na zrekonstruowane ganki

RS i b S |
Fot. 8. Frombork — Wieza Kopernika w trakcie odbudowy.
Fot. archiwalna
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komunikacyjne. Wspomniane zelbetowe stropy wiezy zostaly pokryte oktadzing
debowa, posadzki zas wytozono klepkg drewniang w desen mozaiki.

W 1963 r. przystapiono do remontu baszty wschodniej i przyleglego odcinka muru
obronnego mi¢dzy refektarzem a patacem. W trakcie tych robot odkryto dolng kondy-
gnacje baszty z trzema oryginalnymi rozglifionymi otworami strzelniczymi. Ta ciekawa
trojkondygnacyjna, okragta baszta uzyskata nowa wi¢zbe i pokrycie dachowe w ksztat-
cie stozka ostrego. Wewnatrz, na wysokosci drugiej i trzeciej kondygnacji, wykonano
stropy drewniane. W trakcie prac konserwatorskich natrafiono na stosunkowo niezle
zachowane otwory, tzw. furty. Jedna znajduje si¢ od strony potudniowej, druga za$s
od strony potnocnej, zlokalizowana w murze szyi basztowej. Na drugiej i trzeciej kon-
dygnacji wnetrza baszty mur byt czeSciowo skuty, dlatego tez uzupetniono jego lico.
Podobne prace przeprowadzono w ubytkach muru na zewnatrz baszty.

Wschodni odcinek muru obronnego byt wielokrotnie przekuwany, nadmuro-
wywany oraz tynkowany na skutek dobudowy kanonii od strony zachodniej i kuch-
ni od strony wschodniej. Program prac konserwatorskich przewidywat tu rozbiorke
ruin starej kuchni, odstonigcie oryginalnych blankéw, chodnika komunikacyjnego
i ptycin arkadowych w elewacji muru od strony zachodniej. ROwnoczesnie oczysz-
czono mur z istniejgcych tynkéw i uzupetniono licowania, stosujgc wlasciwy watek
i spoing.

Fot. 9. Frombork — Wieza Kopernika. Fot. K. Rzepecki
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Fot. 10. Frombork — stary patac biskupi w trakcie odbudowy. Fot. L. Czubiel

Fot. 11. Frombork — stary patac biskupi podczas prac remontowych. Fot. archiwalna
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Omowione wyzej prace realizowano od potowy 1963 do potowy 1964 r. W sierp-
niu 1964 r. nastgpit komisyjny odbior tych obiektow i udostepnienie zwiedzajacym
Wiezy Kopernika oraz baszty wschodnie;j.

Po licznych dyskusjach i przygotowaniach w sierpniu 1964 r. przystapiono do prac
przy odbudowie starego patacu, zlokalizowanego w potudniowo-wschodnim narozni-
ku wzgorza. (Fot. 10, 11) Do zimy 1964 r. odgruzowano wngtrze oraz zrekonstruowa-
no arkady ptycinowe na wysokosci parteru od wewngtrz muru wschodniego, ktory
w wiekach Srednich petnit rol¢ muru obronnego. Nast¢png czynnoscig byto wzmoc-
nienie elewacji szczytowej, wychylonej od pionu ryzalitu potudniowego za pomoca
specjalnie zaprojektowanej ramy stalowe;.

W 1965 r. w ramach prac archeologicznych dokonano wykopu w pétnocnej czesci
korpusu patacu biskupiego, to jest w jego partii niepodpiwniczonej. Odstonigto wow-
czas odsadzki arkad muru wschodniego, szereg odcinkéw muru ceglanego i kamienne-
go oraz resztki trzech posadzek ceglanych ulozonych na réznych poziomach w odmien-
ny sposob. Stwierdzono takze, ze fundament Sciany patacu, ktory siega do glebokosci
320 cm, jest posadowiony na fukach oporowych. Odkrycia te przyczynily si¢ do zmiany
koncepgji adaptacji wnetrz patacu, a w zwigzku z tym takze pierwotnych zatozen.

Niezaleznie od tego kontynuowano prace konserwatorsko-budowlane. Odstonig¢to
wszystkie oryginalne gotyckie otwory strzelnicze pierwotnej wiezy naroznej, ktora
w pozZniejszym okresie wigczona zostata do korpusu patacu, dawniej szkoty przykate-
dralnej. Odstonieto takze bogato i niezmiernie ciekawie profilowany poznogotycki
gzyms koronujacy oraz gotyckie okragte ptyciny profilowane, umieszczone na pasie
fryzu opasujacego budowle na zewngtrz. Po tych odkryciach wykonano wieniec zel-
betowy na wysokosci ostatniej kondygnacji, ktéry ma za zadanie wzmocnic¢ statyke
zewnetrznych muréw budowli.

Przemurowano takze odsadzki nad parterem i pierwszym pictrem, na ktorych bedzie
si¢ wspierat stalowy strop oraz wi¢zba na wienicu zelbetowym. Dokonano przemuro-
wania elewacji szczytowej ryzalitu potudniowego oraz zatozono stropy Ackermana
i zelbetowe w ryzalicie potnocnym (barokowym) patacu. Przy tym ryzalicie wykona-
no takze gzyms wieficzgcy o profilu barokowym oraz zamurowano wyrwe w samym
przyczotku tej elewacji.

Ze wzgledu na historyczne powigzanie wiezy wodociagowej ze wzgorzem, wiaczono
ja do programu robo6t konserwatorskich, cho¢ nie wchodzi ona w sktad warowni; zosta-
fa dostosowana do potrzeb Oddzialu Towarzystwa Mitosnikow Astronomii we From-
borku. Zasadnicze prace wykonano w 1963 r., a wykonczenie i wyposazenie zrealizo-
wano w 1964 r. W sezonie letnim tego roku byta juz udostepniona turystom. (Fot. 12)

Na przestrzeni minionego pigciolecia nie ograniczono si¢ jedynie do odbudowy
warowni. W 1961 r. wykonano roboty przy elewacji szczytowej kosciota katedralnego,
gdzie uzupetniono ubytki od pociskow i odlamkow, ktore uszkodzity lub zniszczyty
gzymsy, sterczyny kruchty, ptyciny szczytu, zabki, fiale i fryz arkadowy, zabezpieczono
takze przypory. (Fot. 13) We wngtrzu uzupetniono ubytki tynku w Scianach i sklepieniu.
Waznym wydarzeniem bylo rozpoczecie w 1962 r. sukcesywnej konserwacji XVII-
i XVIII-wiecznej snycerki bogatego wystroju wnetrza. Na dziedzificu uruchomiono
studni¢ konieczna do celéow budowlanych i przeciwpozarowych. Zaspokaja ona
rowniez potrzeby mieszkancow wzgorza.



136 Lucjan Czubiel

e i

Fot. 13. Frombork — katedra od strony pétnocnej. Fot. L. Czubiel
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Rownoczesnie byty prowadzone prace konserwatorskie przy zabytkowych obiektach
na terenie miasta: w kanoniach sw. Ludwika, Sw. Michata i Sw. Stanistawa, w koSciele
$w. Mikotaja, kaplicy §w. Anny oraz ,Baszcie Zeglarza”.

W czasie drugiej wojny Swiatowej Frombork wraz z zabudowg Wzgorza Katedral-
nego (jednym z najcenniejszych zabytkéw Warmii) zostal powaznie zniszczony. Pra-
ce zabezpieczajace, a nastgpnie konserwatorskie podjgto juz w pierwszych miesig-
cach po wyzwoleniu. Spotkaly si¢ one z pelnym zainteresowaniem i poparciem naj-
wyzszych wtadz panstwowych. Diugofalowy program dziatalnosci konserwatorskiej
oparto na badaniach wielu dyscyplin naukowych, ktére dostarczyly niezbednych ma-
teriatobw do odbudowy i konserwacji oraz cz¢sciowej adaptacji. Prace naukowo-ba-
dawcze prowadzili pracownicy Zaktadu Historii Architektury i Sztuki Politechniki
Warszawskiej. Od 1958 r. z inicjatywy i funduszy wojewodzkiego konserwatora zabyt-
kow ekspedycje Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk przy-
stapily do systematycznych prac archeologicznych. Poza warownia badaniami objeto
rowniez teren kanonii Sw. Piotra i cz¢Sciowo teren miasta. Wyniki badan powaznie
wzbogacity wiedz¢ o historii Fromborka; dostarczyly tez licznych zabytkow kultury
materialnej z XIV-XVIII w.

Majac petna dokumentacje techniczng, ktora sporzgdzono na podstawie badan
przeprowadzonych w 1961 r. na zlecenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Olsztynie, odbudowano dawny patac biskupi, Wiez¢ Kopernika i wiez¢ dzwonnicza,
baszty: potudniows, péinocna i wschodnia, bramy zachodnia i potudniowg oraz pier-
Scien muréw warowni. Przeprowadzono takze prace przy zabytkowych obiektach
miasta: kaplicy przyszpitalnej Sw. Anny, kosciele parafialnym $w. Mikotaja, baszcie
przy ul. Basztowej, Wiezy Wodnej i kanoniach poza murami warowni.

Frombork, a przede wszystkim zespot obronny wzgorza, jest jednym z najcen-
niejszych zabytkéw Warmii i Mazur zwigzanych z Polska i wybitnymi nazwiskami
z jej dziejow. Od XIII w. byta tu siedziba kapituly warminskiej, ktéra odgrywata do-
niosta role w polityce polskiej XV-XVIII w. Tu zyt i tworzyt Mikotaj Kopernik, kanonik
kapituty.

Realizacja petnego konserwatorskiego programu odbudowy wymagata studiow
historycznych, badan odkrywczych i analitycznych typu architektonicznego, arche-
ologicznych itp., ktore dostarczytyby materiatéw do projektow technicznych. W ba-
dania te zostaly zaangazowane ré6zne dyscypliny naukowe, a wyniki wykorzystano
przy sporzadzaniu dokumentacji techniczne;j.

W pierwszej kolejnosci przystapiono do zakornczenia prac przy zachodnim odcin-
ku muru obronnego. W latach 1961-1964 zmontowano wi¢zbe dachowg i pokrycie
nad brama wjazdowa, uzupetniono lico i blanki zachodniego odcinka muru. Zrekon-
struowano odcinki muru od strony potudniowej, odbudowano poétokragly baszte
w ciggu tego muru, wydobyto chodnik komunikacyjny. Powaznych prac konstrukcyj-
nych dokonano przy péinocnym odcinku muru, ktéry na skutek osuwania si¢ skarpy
byt znacznie odchylony od pionu. Do jego wzmocnienia i stabilizacji zastosowano
stupy zelbetowe w grubosci muru, przypory od strony zewnetrznej i wzmocnienie
fundamentu. W czasie prac archeologicznych odkryto tu i zinwentaryzowano funda-
menty nieznanej dotychczas Sredniowiecznej baszty.
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W Wiezy Kopernika zrekonstruowano wnetrze wedtug projektu PSP w Warszawie,
zabezpieczono polichromie odkryte w czasie prac, wylicowano mury, zrekonstruowano
otwory strzelnicze i drewniane ganki komunikacyjne, powiazane pozniej z gankami
zachodniego i potnocnego odcinka muru.

W czasie pracy przy renowacji baszty wschodniej odkryto dolng kondygnacje¢ basz-
ty z trzema rozglifionymi otworami strzelniczymi. We wschodnim odcinku muru, po
rozebraniu starej kuchni, odstoni¢to zachowane oryginalne stare blanki i chodnik
komunikacyjny. Wykonano ponadto roboty przy zniszczonej odlamkami elewacji
szczytowej kosciota katedralnego, a w latach 1962-1970 sukcesywnie konserwowano
XVII-XVIIl-wieczng snycerke bogatego wystroju wnetrza.

Do najwickszych zadai konserwatorskich nalezata niewatpliwie odbudowa znisz-
czonego w 80% dawnego patacu biskupiego i wiezy dzwonniczej. Prace przy odbudo-
wie pafacu trwaly od 1954 r. W trakcie badani archeologicznych odstonigto odsadzki
arkad wschodniego i potudniowego odcinka muru oraz oryginalne gotyckie i barokowe
detale architektoniczne patacu. Odbudowe patacu zakonczono w 1969 r., przekazujac
go Muzeum Mikotaja Kopernika. W tym samym roku przystgpiono do odbudowy wiezy
dzwonniczej — oktogonu, ktérej wnetrze w czasie ostatniej wojny zostato doszczetnie
wypalone, a jej barokowy hetm zniszczony. W odbudowanej wiezy, zwieficzonej zre-
konstruowanym hetmem, miesci si¢ obecnie mi¢dzy innymi planetarium i wahadto
Foucaulta. Prowadzone w 1971 r. badania archeologiczne na zewnatrz muru, przy
bramie potudniowej, odstonity XVI-wieczne przedbramie, ktére zabezpieczono wraz
z reliktami mostu. Poddana pracom konserwatorskim brama potudniowa w 1973 r.
zostata adaptowana na Dom Pracy Tworczej.

Rownolegle, od 1961 r., systematycznie zajmowano si¢ zabytkowymi obiektami na
terenie miasta. W kaplicy Sw. Anny podj¢to prace zabezpieczeniowe architektury
i konserwacyjne Sredniowiecznych malowidet Sciennych. R6zne prace konserwacyjne
prowadzono przy kosciele sw. Mikofaja, Wiezy Wodnej (przekazanej w 1964 r. Od-
dziatowi Towarzystwa MitosSnikow Astronomii we Fromborku), w kanoniach ze-
wnetrznych sw. Ludwika i Sw. Stanistawa. Dofinansowano i konsultowano odbudowe
kanonii §w. Piotra i Sw. Michata. W kanonii §w. Michata odkryto i poddano pracom
konserwacyjnym cenne malowidta drewnianych stropow z XVII w.

W akcji upigkszania Fromborka — grodu Kopernika — czynny udziat brali harcerze
z ,,Operacji 1001 Frombork”. Naktadem 50.000.000 zt z funduszy Ministerstwa Kultu-
ry i Sztuki oraz czeSciowo z budzetu Wojewddzkiej Rady Narodowej — staraniem wo-
jewodzkiego konserwatora zabytkow, zbiorowym wysitkiem poszczegolnych oséb
i instytucji: Politechniki Warszawskiej, Instytutu Historii i Kultury Materialnej PAN i PP
PK7 Oddziat w Gdansku — wspaniaty zesp6t architektoniczny o cennych walorach hi-
storycznych i artystycznych odzyskat dawng Swietnos¢, by stuzy¢ spoleczenstwu.

Stary patac. W pracach wstepnych dokonano ogélnego zabezpieczenia catego
terenu; podstemplowano, zabezpieczono przede wszystkim szczyt (potudniowy),
postawiono rusztowania przy pozostatych Scianach zewnetrznych, odgruzowano
piwnice, oczyszczono i zabezpieczono sklepienia. Poza ogdlnym zabezpieczeniem
i ustaleniami archeologicznymi przeprowadzono szczegdlowg inwentaryzacj¢ stanu
technicznego patacu biskupiego ze wskazéwkami dla wykonawcow. (Fot. 10, 11)
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Prace murarskie. Sciany magistralne wzmocniono przemurowaniem ciggu potu-
dniowego i wschodniego przez wysokos¢ trzech kondygnacji: parteru, pierwszego
i drugiego pietra. Wedtug pozostatych reliktow odtworzono gotycka forme ostrotukéw
z wngkami na parterze oraz gotyckie otwory okienne pierwszego i drugiego pietra.

Fakture Scian utrzymano w czystej robocie murarskiej, spoinowano w cegle r¢czne;j,
na zaprawie wapiennej z zachowaniem watku starego. Po ostroznym usunigciu istnie-
jacej zewnetrznej oktadziny z cegly maszynowej na wysokosci parteru, lico oryginalnej
Sciany oczyszczono, ubytki uzupetniono. Sciany zewnetrzne od strony dziedzifica (za-
chodnie) wykonano w wystroju barokowym; po przebudowaniu otworéw (wedtug
projektu) otynkowano zaprawa wapienna z murarsko-sztukatorskim ozdobieniem
gzymsu, pasow miedzypietrowych — boniowania parteru oraz obramien okiennych
i drzwiowych.

Gzyms koronujgcy o profilu barokowym, mocno profilowany i wysunigty z lica ku
przodowi (w wykonaniu murarskim), ciggniony w tynku, obiega nieprzerwanie do-
okotfa budowli jako pozioma podstawa dachu.

W czasie badan w 1965 r. stwierdzono, iz budynek nie byt podpiwniczony w swej
srodkowej czesci, a Sciany fundamentowe zewnetrzne (wschodnie i zachodnie) kon-
struowano jako nosne, w formie ostrotukéw gotyckich o rozstawie osiowym 5,70 m,
wspartych na filarach fundamentowych z gtazéw polodowcowych. Obnizenie ich
w trakcie prac budowlanych od zewnatrz wymagatoby trudnych technicznie i kosz-
townych prac konstrukcyjnych przy ich wzmocnieniu. Jednostronne odkopanie Scian
fundamentowych i obcigzenie ich dodatkowym stropem nad piwnicami naruszyloby
i zmienito powaznie uktad statyczny budowli. Zrezygnowano wigc z zamierzonego
podpiwniczenia budynku. Rezygnacja z podpiwniczenia (odstonigto takze dalsze partie
odsadzki plycizn arkadowych muru wschodniego) budynku narzucita przeniesienie
usztywniajgcej przepony poziomej, jaka miat spetnia¢ strop nad piwnicami, na poziom
WYZSZy, to jest na strop nad parterem.

Wykoriczenie wewnetrzne i zewnetrzne. Elewacje zewnetrzng od strony wschod-
niej, potudniowej i czgSciowo potnocnej utrzymano w stanie surowym z wyrobieniem
historycznym formy sklepiefi, tukow, fryzow, z zarysu blankéw itp. Sciany zewnetrz-
ne barokowe (zachodnie) wykoniczono w tynku ze wszystkimi profilami, gzymsami,
pasami, obramieniami otworéw okiennych i drzwiowych.

Odsloni¢to jedynie szczyt ryzalitu potudniowego z dwoma otworami okiennymi,
a takze znaczne powierzchnie w srodkowej elewacji, pochodzace z okresu Srednio-
wiecza, zwlaszcza zarys otworéw okiennych fryzu z tondami i gzymsu gotyckiego
(czesciowo zrekonstruowanego). Wnetrze otynkowano, z wyjatkiem Scian wschodniej
i potudniowej, ktére po zbiciu p6zniejszych tynkoéw zostawiono w stanie surowym
i z oryginalnymi otworami okiennymi i strzelniczymi.

W westybulu wejSciowym oraz w szatni wykonano posadzki z terakoty; w czesci
gotyckiej patacu, na parterze, dano posadzki ceramiczne z ptytek mocno wypalonych.
Sale ekspozycyjne i pracownie wytozono ptytkami PCW na pokfadzie cementowym
i izolacji bitumicznej. Stopnie gtoéwnej klatki schodowej obtozono marmurem, klatki
zapasowej — szlifowana masg lastriko w dwoch kolorach. Schody, balkon i stopnie
wewnetrzne otrzymaly metalowe kute recznie balustrady. Wykonano takze naste-
pujace instalacje: centralnego ogrzewania (wodne), wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
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kanalizacj¢ deszczowg z odprowadzeniem wod z rynien rurami spustowymi do pod-
ziemnych przewodoéw, te za$ podiaczono do kanalizacji miejskiej. Wykonano instala-
cje elektryczng z tablica rozdzielczg dla sity i Swiatta. Oswietlenie w salach ekspozycyj-
nych jest sufitowe z gniazdkami do podigczenia reflektorow.

Prace te rozpoczeto w drugiej potowie 1965 r., ukonczono w grudniu 1969 r.
i przekazano patac Muzeum Mikotaja Kopernika we Fromborku.

Wieza dzwonnicza. Najwyzsza dominante zespolu warownego we Fromborku sta-
nowi tak zwana wieza dzwonnicza. Sktada si¢ z dwu r6znych stylowo czesci: dolnej
gotyckiej, ktora nalezy do najbardziej interesujacych elementéw obrony zespotu,
i gornej barokowej, spetniajacej funkcje dzwonnicy. Ten tak niezmiernie interesujacy
zespot stylowo-funkceyjny jest usytuowany w potudniowo-zachodnim narozniku wa-
rowni fromborskiej. Stoi na gornej krawedzi parowu, ktory spada ku miastu od za-
chodniej strony warowni. Od potudniowej strony wiezy biegta gt¢boka i szeroka fosa
wykopana dla celow obronnych.

Czes¢ dolna wiezy zwana bastejg — zatlozona na rzucie oktogonu, ktérego wyso-
kos¢ wynosi okoto 20 m — jest mocno wysunigta na zewnatrz, poza lini¢ piersScienia
muru potudniowego i zachodniego. Zbudowana w czesci cokotowej z kamienia gra-
nitowego, wyzej z cegly w uktadzie polskim. Lico ozdabia cegta glazurowana, tworzac
ornament geometryczny (rombowy). Niespotykana jest grubos¢ muru oktogonu,
ktora dochodzi do 6 m, stanowiac znaczng zapore ogniowg przed nieprzyjacielem.
Basteja ta ma w polowie wysokosci diugie i waskie otwory szczelinowe, spetniajace
funkgje strzelnic, mocno rozglifionych do wnetrza budowli. Oktogon jest zwieficzo-
ny blankowanym krenelazem, w ktorym wystepuja dwa rodzaje otworéw strzelni-
czych. Takze u podstawy krenelaza i wysokosci chodnika umieszczono otwory do wy-
lewania goracej smoty na atakujacych. W elewacji oSmioboku (od strony dziedzinca)
sg widoczne trzy otwory wejsciowe, z ktorych dolny prowadzi do najnizszych kondygna-
qji, Srodkowy do wngtrza oktogonu, a trzeci z gankéw obronnych drugiego poziomu
muru zachodniego na wysokos¢ chodnika bastei.

Glowny trzon 40-metrowej dzwonnicy na oktogonie jest oparty na rzucie cZworo-
boku zblizonego do kwadratu. Wymurowany z duzej, sptaszczonej cegly o uktadzie blo-
kowym, sktada si¢ z trzech wysokich kondygnacji. Dolna partia wiezy wysuni¢ta na ze-
wnatrz na szerokos¢ cegly stanowi rodzaj cokotu. Dwie wyzsze kondygnacje podzielone
sg wysokimi otworami okiennymi po trzy w kazdej elewacji, ustawionymi symetrycznie
w dwu rz¢dach. Obramienia okienne sg zdobione cegta profilowana, rozglifienia zas po-
kryte tynkiem. Prostokgtne otwory zamyka splaszczony tuk, dolne wneki pod oknami
takze sa przykryte tynkiem. W pofowie srodkowej kondygnacji, na kazdym narozniku
dzwonnicy, znajdujg si¢ kwadratowe ptaszczyzny tynkowane z zelaznymi pretami stano-
wigcymi stoneczne zegary. Catos¢ wieiczy profilowany, mocno wysunigty na zewnatrz
gzyms, pod nim obiega wiez¢ szeroki tynkowany fryz, na ktérym umieszczono z trzech
stron metalowe cyfry stanowigce dat¢ — 1685 (budowa wiezy). Od gory wieza jest
zamkni¢ta mocno rozbudowanym profilowo hetmem, krytym blachg miedziang.

Czas wzniesienia oSmioboku nalezy odnies¢ do przetomu XIV-XV w., na ktory to
okres przypada ukonczenie fortyfikowania katedry. Poczatkowo oktogon stanowit
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zabezpieczenie warowni od strony najbardziej narazonej na oblezenie, funkcje t¢ petnit
przez kilka wiekow. Jednak juz w 1448 r., za czasow biskupa Franciszka Kuhschmalza,
na grubych murach oktogonu zbudowano dzwonnic¢. Pierwotnie byta ona, jak si¢
wydaje, wzniesiona z drewna o konstrukgcji ryglowej, pola wolne wypetniono cegta.
O jej nietrwalosci swiadcza zachowane Zrodta. Juz w XVI w., a zwlaszcza w pierwszej
potowie XVII w., kapituta domagata si¢ napraw. W tym okresie dokonano tez wielu
drobnych napraw. Dopiero za czasoéw biskupa Michata Radziejowskiego przyjeto rady-
kalne rozwigzanie, to jest zastapienie starej, drewnianej dzwonnicy nowg, murowang.
Budowa nowej dzwonnicy (zachowanej do dziS) trwata przez caty 1684 r., a w roku
nast¢pnym ukonczono gtéwny korpus budowli. Natomiast drewniang konstrukcje hetmu
ukonczono w 1687 r. W 1689 r. pokryto ja blachg miedziang. Prace przy hetmie wyko-
nat mistrz ciesielski Leonard Merten, roboty blacharskie zlecono kotlarzowi braniew-
skiemu Ferdynandowi Milnerowi.

Pierwszych wigkszych napraw dzwonnicy dokonano w potowie XIX w. W 1911 r.
na wiezy umieszczono zbiornik nowo zalozonego wodociggu. W takim stanie wieza
przetrwala do 1945 r., kiedy to cate wnetrze, facznie z drewnianym hetmem, zostato
doszczetnie wypalone. Zachowaly si¢ jedynie mury magistralne oktogonu i potezne;j
kwadratowej wiezy.

W ramach kompleksowej odbudowy i konserwacji zniszczonych zabytkéw From-
borka przyszta kolej i na ten zespot. Prace budowlane rozpoczeto w 1970 r. Oktogon
przeznaczono na mate planetarium, wyzsze kondygnacje na wystawy okolicznoSciowe
i punkt widokowy. Do odbudowy uzyto materiatow wspotczesnych: stropy i klatka
schodowa s3 zelbetowe, hetm o konstrukgji stalowej, ale kryty blacha miedziang.
Wykonano takze wiele prac czysto konserwatorskich przy oktogonie, a zwlaszcza przy
krenelazu i zegarach stonecznych. Obecnie wieza jest duza atrakcja turystyczng
i cieszy si¢ ogromnym, niestabnagcym powodzeniem.

Przedbramie przed Bramg Potudniows. Z materiatow archiwalnych wiadomo byto,
7e w pierwszej polowie XVI w., w zwigzku ze zmianami w technice wojennej, zostaty
wzmocnione fortyfikacje warowni od strony potudniowej. Dalsze partie tego umoc-
nienia odstonigto w trakcie prac archeologicznych w latach 1969-1971.

Odstoni¢to poligonalne przedbramie wzniesione w 1537 r. za czasow biskupa
Maurycego Ferbera. CzgSciowe zniszczenie tych fortyfikacji nastapifo w potowie
XVII w. podczas wojny ze Szwedami. Przedbramie — usytuowane na osi Bramy Potud-
niowej, na planie wydtuzonego prostokata, zakoficzonego pod katem ostrym — bylo
murowane z cegly na fundamentach z kamienia polodowcowego. Wewnatrz zatoze-
nia odstoni¢to trzy prostokatne filary. Stopa fundamentowa muréw si¢ega mniej wie-
cej do 7 m od obecnego poziomu.

Po tych odkryciach podjeto decyzje o zabezpieczeniu zwietrzatej korony muréw,
uzupelniono ubytki, a poniewaz jest to jedyny wjazd prowadzacy przez t¢ bram¢ na
dziedziniec, postanowiono zbudowa¢ drewniany most wsparty na odstonietych murach
przedbramia.

Pracami archeologicznymi kierowat w tym czasie dr Jerzy Kruppe, most wykonato
PP PKZ Zaktad w Olsztynie.
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Brama Potudniowa. Gotycka, murowana z cegly, nietynkowana brama wznosi si¢
na rzucie prostokgta z potcylindrycznymi, pierwotnie otwartymi dwoma basztami:
w Srodku znajduje si¢ przejazdowa sien bramna. Brame wzniesiono prawdopodobnie
wraz z murami na przefomie XIV-XV w. Czterokondygnacyjna budowla zostata w poto-
wie XIX w. przebudowana i rozbudowana od strony dziedzifica, uzyskujgc szat¢ neo-
gotycka.

W pracach budowlano-konserwatorskich z lat 1971-1972 trzymano si¢ w zasadzie
uktadu pierwotnego. Dokonano jedynie modernizacji wnetrz, przystosowujac pomiesz-
czenie do potrzeb domu pracy tworczej. Wewnagtrz zatozono instalacj¢ centralnego
ogrzewania, zasilanego z kottowni w podziemiach patacu biskupiego. Wymieniono
sie¢ wodno-kanalizacyjng i instalacj¢ elektryczng oraz podtogi i tynki wewnetrzne,
a takze stolarke okienng i drzwiowq. Przetozono pokrycie dachowe.

Baszta p6tnocna. Sredniowieczna baszta obronna, murowana z cegly, na rzucie
poikola, znajduje si¢ posrodku pétnocnego odcinka muru warowni. Ma otwory strzel-
nicze na dwu poziomach; kryta byta dachem czterospadowym. W XVIII w. gorne kon-
dygnacje zaadaptowano na pokoje mieszkalne oraz pomieszczenia na sprze¢t koscielny.
Obecnie nalezy do zespotu budynkéw muzeum. Po opracowaniu dokumentacji przez
Politechnik¢ Warszawska w 1970 r. do prac konserwatorskich przystapito PP PKZ
Zaktad w Olsztynie. Wykonano stropy zelbetowe, ktore jednoczesnie usztywnity
popeckane mury baszty, wprowadzono réwnoczesnie schody taczace poszczegolne
kondygnacje baszty. Wymieniono wi¢zbe dachowa. Dach uzyskat forme potstozka ze
szczytem od strony dziedzifica przykatedralnego. Przykryto go dachowka korytkowa.
Wykonano takze okiennice zamykajagce otwory od wnetrza baszty oraz stolarke
drzwiowa. Baszta stuzy celom muzealnym.

Wieza péinocno-wschodnia. Gotyckg wieze wzniesiono w narozniku obwarowan
w drugiej potowie XV w. Zbudowano ja na rzucie prostokata zblizonego do kwadratu,
z cegly w ukfadzie wendyjskim; w elewacji potnocnej i wschodniej uzyto czesciowo
zendrowek, wykonujac wzor w ksztatcie rombow. Na parterze wieza jest przesklepio-
na kolebkg. W potowie XVIII w. wiez¢ rozbudowano od strony potudniowej, umiesz-
czajac w niej dom kapitulny. Potgczono jg nadziemnym gankiem z prezbiterium katedry,
wspartym na arkadzie o tuku petnym. Obecnie wieza petni funkcje domu parafialnego.
Czgs¢ pomieszczen przeznaczono na biblioteke. Przed uroczystosciami kopernikanski-
mi wieze poddano licznym zabiegom konserwatorskim. Wzmocniono Sciany baroko-
we, stropy, przebudowano klatk¢ schodowg, wymieniono takze cz¢s¢ stolarki, instalacje
elektrycznag i czes¢ tynkow wewngtrz. Cate wnetrze otrzymalo nowg kolorystyke.

Kanonie fromborskie zgrupowane opodal warowni fromborskiej, po jej zachod-
niej i potudniowej stronie, naleza do fenomenéw funkcjonalno-budowlanych pétnoc-
nej Polski.

Po przeniesieniu kapituly z Braniewa do Fromborka okoto 1280 r. kazdy z from-
borskich kanonikéw otrzymat folwark, to jest dziatke¢ przeznaczong pod kurie, zabu-
dowania gospodarcze i ogrod. Obowigzkiem kanonikéw byto wzniesienie budowli,
dbanie o ich stan techniczny i wyglad estetyczny calych zespotéw folwarcznych, ktérych
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byli wtascicielami. Kazda dziatka kanoniczna dzielita si¢ na dwie strefy: od frontu, zaj-
mujac czesé jej gtebokosci, lokalizowano kurig, zabudowania gospodarcze, podworze
i ogrod ozdobny; pozostata czes¢ dziatki przeznaczono na sad i ogréd warzywny.

Do ciekawszych budowli nalezy kuria §w. Michata. (Fot. 14) Lezy na zach6d od wa-
rowni i zajmuje druga dziatke, liczac od pétnocnej strony omawianego zespotu. Zalozono
ja na planie nieregularnym, zblizonym do litery ,,L”. Budynek gtowny, dwukondygnacyijny,
kryty jest dachem dwuspadowym. Przed nim po stronie pétnocnej stoi, zamieszkiwana
ongis przez stuzbe parterowa oficyna wzniesiona na planie prostokata. Te dwa obiekty faczy
murek parkanowy, w ktérym umieszczono brame wiodgca do ogrodu kwiatowego.
W bramie kuta w zelazie krata z motywem stonecznikow. W potudniowej czesci podwo-
rza, wzdtuz granicy dziatki, staty niegdys obiekty gospodarcze: stajnia, taznia, spichrz,
a na zapleczu, za ogrodem warzywnym, stodota, obora i kurnik. W czasach, kiedy pose-
sj¢ uzytkowat fukasz Gornicki, przy wejsciu znajdowala si¢ studnia ozdobiona rzezba
przedstawiajaca Neptuna, a nieco dalej pickna fontanna ze zbiornikiem na wode.

Kanonia jest odbiciem niejednorodnym w swej bryle kubaturowej. Dzisiejsza forma
architektoniczna wynika z kilkakrotnych rozbudowan. Wskazuja na to przeprowadzone
analizy archiwaliow, zachowanych muréw i wigzb dachowych. Najstarsze sa piwnice,
nieco p6zniejsze dolne partie muréw obiektu i zachowane fragmenty portalu. Pocho-
dza z okresu Sredniowiecznego, o czym Swiadcza miedzy innymi typowe dla gotyku
rozmiary cegiet.

Po zniszczeniach na poczatku XVI w. kurie rozbudowano. Miato to miejsce w la-
tach 1547-1571, kiedy jej wlascicielem byt kanonik Eustachy Knobelsdorf. Niektore
elementy architektoniczne (do dzi$ zresztg zachowane), jak dwuprzestrzenny uktad

T = % -
Fot. 14. Frombork — kanonia §w. Michala. Fot. L. Czubiel
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wnetrz, forma szczytu, naczétkowy dach, Swiadcza o renesansowych formach, a te
pojawily si¢ na przetomie XV/XVI w.

Kolejny etap rozbudowy kanonii nalezy odnies¢ do potowy XVII w. Rezydowat
w niej wowczas prepozyt warminski Lukasz Gornicki. On to wlasnie miat ja przebu-
dowac i znacznie ulepszy¢. Od strony zachodniej powstata przybudowka z pokojem
na parterze i klatka schodowa. W niektorych wnetrzach parterowych potozono po-
sadzki marmurowe. Znajdowat si¢ tu takze pokoj z artystycznie malowanym stropem
oraz kominek z herbem kanonika Goérnickiego, do dzi§ zachowany w potudniowo-
-wschodnim narozniku.

W latach siedemdziesiatych XVII w. stan techniczny obiektu ulegl znacznemu
pogorszeniu. Dopiero w latach 1681-1692, kiedy kuri¢ objat kustosz warminski Jan
Szolc, nastapita dalsza adaptacja obiektu. Pokryto tynkiem wszystkie elewacje i wyko-
nano na nich trzy zegary stoneczne, powiekszono wszystkie otwory okienne.

Nastepni kanonicy, Michat i van Hatten, na przetomie XVII i XVIII w. odnowili poli-
chromig stropow. Stropy te zostaty odstoni¢te w trakcie prac konserwatorskich w 1971 r.
7 powodu znacznej destrukcji musiano je zastgpi¢ stropami ceramicznymi (kleinow-
skimi), do ktorych nastepnie podwieszono polichromowane stropy drewniane.

W zachodnim skrzydle kanonii umieszczono kottowni¢ centralnego ogrzewania,
co zmusito do znacznego przemurowania jego Scian. Budynek otrzymatl wszystkie
niezbedne instalacje, tynki wewnetrzne i czesciowo zewnetrzne, a takze nowe podto-
gi poza zachowanymi posadzkami marmurowymi na parterze. Uzupetniono pokrycie
ceramiczne, a takze pomalowano Sciany pomieszczen i elewacji.

Fot. 15. Frombork — kanonia Sw. Piotra. Fot. L. Czubiel
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Kuri¢ §w. Piotra wzniesiono w p6znym Sredniowieczu. (Fot. 15) Na poczatku XVIII
w. mieszkat w niej biskup Teodor Potocki. Nast¢pnie budynek popadt w ruing,
aw 1719 r. zostat gruntownie przebudowany. Do ostatniego remontu zachowat si¢
w szacie barokowej. Kanonia jest wzniesiona na rzucie nieregularnego prostokgta
o niesymetrycznym rozkladzie pomieszczen, z gtdwnym wejsciem i klatka schodowa
od potudnia. Murowana, tynkowana, parterowa, kryta dachem czterospadowym
z dwoma ryzalitami od strony potudniowej i wschodniej, w nich pi¢terka. Naroza
budynku boniowane.

Przez kilka lat, do rozpoczgcia remontu w 1970 r., budynek nie byt uzytkowany,
co spowodowato jego dewastacj¢. Po opracowaniu dokumentacji przez PP PKZ Za-
ktad w Toruniu (z przeznaczeniem na klub i schronisko PTTK) wykonano znaczne
przemurowania gornych partii muréw zewngetrznych oraz catej wiezby dachowe;j.
Wprowadzono nowe instalacje: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elek-
tryczna. Polozono nowe tynki, podlogi oraz osadzono stolarke okienng i drzwiowa.

Zabiegom konserwacyjnym poddano sztukaterie i boazerie zachowane w czgsci
wschodniej. Prace te finansowal Wojewodzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki,
wykonawcg byly przedsi¢biorstwa PTTK i Pracownie Konserwacji Zabytkow.

Kuria §w. Ludwika znajduje si¢ przy ul. Katedralnej, na potudnie od warowni. Zbudo-
wano ja w XIV w., rozbudowano w XV i przebudowano w XVIII w. Wzniesiona jest na
rzucie wydtuzonego prostokata, dwukondygnacyjna, czeSciowo podpiwniczona, kryta
dwuspadowym dachem ceramicznym. W 1945 r. zostata spalona, a w 1965 rozebrano
zachowane mury magistralne. W 1967 r., po opracowaniu dokumentacji przez inz.
arch. Tadeusza Chrzanowskiego z PP PKZ Oddzial w Gdansku, podjeto odbudowe
z przeznaczeniem na mieszkania. Zachowano bryte obiektu zblizong do form przed
spaleniem. Niezniszczone gotyckie piwnice ze sklepieniami krzyzowo-zebrowymi
i kolebkowymi, we wschodniej czesci kurii, przeznaczono na klub mtodziezowy.

Prace wykonato PP PKZ Zaktad w Olsztynie, finansowata Wojewddzka Rada Naro-
dowa w Olsztynie przy pomocy PMRN we Fromborku. Obiekt w 1969 r. oddano
w catosci do uzytku mieszkancom Fromborka.

Potozona na potudnie od warowni, tuz przy ulicy, kuria sw. Ignacego zbudowana
jest na planie prostokata, jednokondygnacyjna, kryta dachem dwuspadowym z naczot-
kami. W elewacjach diuzszych wystepuja z lica pietrowe ryzality. Srodkowa ryzalitowa
czesS¢ budynku zawiera od frontu obszerne wneki, od tytu klatke schodows. Parcele
kanonii oddziela od ulicy ogrodzenie murowo-stupkowe; miedzy stupy wkompono-
wano sztachety drewniane.

Podpiwniczenie, ktore Swiadczy o Sredniowiecznym pochodzeniu wczesniejszej
budowli, jest duzo mniejsze od obecnego budynku, ktory wystawit kanonik Konstantyn
Piwnicki, rezydujacy tu do 1758 r. Obiekt zachowat swoj architektoniczny barokowy
charakter.

W latach 1970-1972 przeprowadzono znaczne prace budowlano-konserwa-
torskie. Zatozono centralne ogrzewanie, wymieniono instalacje¢ elektryczna w kilku
pomieszczeniach, polozono nowe tynki i czeSciowo parkiety. Wzmocniono wi¢zbe
dachowa i uzupetniono pokrycie ceramiczne. Elewacja otrzymata nowa kolorystyke.
Budynek przeznaczono na potrzeby urzedu miejskiego.
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Kosci6t farny pw. §w. Mikotaja. Kosciot lezy na dolnym terenie Starego Miasta
w potnocno-wschodniej jego czesci, w sgsiedztwie placu rynkowego. Pierwotny
obiekt wzmiankowano juz w 1301 r. Obecny budynek wzniesiono w koncowych
latach XIV w. Niszczony pozarami w 1440 i 1454 r. zostal odbudowany w latach
1461-1567; ponownie zniszczony w 1621 i odbudowany w 1691 r. Ostatnia wojna tez.
nie oszczedzita zabudowy kosSciota. W 1945 r. zostal spalony, pozostaty jedynie mury
magistralne. (Fot. 16) W 1960 r. PP PKZ Oddzial w Gdansku dokonaly inwentaryzacji
konserwatorskiej, wnetrze obiektu odgruzowano i cz¢sciowo zabezpieczono. Jest to
kosciot gotycki, murowany z cegly, czesSciowo o nieregularnym uktadzie wendyjskim
i polskim. Zbudowany byt na rzucie prostokata z pi¢trowa zakrystia od wschodu, tréj-
nawowy, halowy, czteroprzgstowy. Zachowaly si¢ oSmioboczne filary, a w nawach
bocznych wystepuje czesciowo sklepienie krzyzowe, na pasach, wsparte na konso-
lach i jonskich pilastrach.

Fot. 16. Frombork — kosciot gotycki pw. sw. Mikotaja po zniszczeniach w r. 1945. Fot. L. Czubiel
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Przed uroczystosciami kopernikanskimi, w trakcie odbudowy zabytkow i wznosze-
nia nowych budynkéw na dolnym tarasie Fromborka, w prezbiterialnej czesci dawnego
kosciota umieszczono kottownie¢, co pozwolito potozy¢ dach nad zachowanymi
murami. Przemurowano gorne partie muréw magistralnych, a takze nad arkadami
miedzyfilarowymi, szczyty koSciota zrekonstruowano. Wykonano tzw. rame, na ktorej
oparto zelbetowe wigzary konstrukcji stalowej, a na niej potozono pokrycie ceramicz-
ne. Przy zakrystii wykonano prace murowe. Uzupetniono ubytki w murach, zrekon-
struowano kilka sterczyn. Calos¢ pokryto dachem pulpitowym, o konstrukcji drew-
nianej. Podobnym dachem przykryto kruchte przylegajaca do nawy od strony za-
chodniej. Konstrukcje dachowe wykonat w latach 1971-1973 Mostostal Elblag, inne
prace PP PKZ Oddziat w Gdansku.

W tym samym okresie trwaly prace konserwatorskie przy wolno stojacej wiezy
dzwonniczej z XVIII w. Jest to wieza murowano-drewniana. Wzmocniono konstruk-
¢je Scian oraz wiezby dachowej, przetozono pokrycie ceramiczne, a takze uzupetnio-
no deskowanie zewnetrzne.

Kaplice pw. §w. Anny zbudowano zapewne w czasie przebudowy przylegajacego
do niej szpitala Sw. Ducha. Szpital powstat prawdopodobnie w pierwszej potowie
XIV w., wzniesienie kaplicy datuje si¢ na lata 1426-1433. W 1507 r. oddano ja na cele
klasztorne antonitom, ktérych sprowadzit biskup fukasz Watzenrode.

W drugiej ¢wierci XVIII w. kaplice powiekszono przez dobudowanie wydiuzonej
nawy od strony zachodniej. W 1945 r., czeSciowo zniszczona, popadia w ruing.

Obecny zespot sktada si¢ z péznogotyckiego prezbiterium nietynkowanego i p6z-
nobarokowej nawy, ktorej boczne elewacje obudowane s3 rzedem cel klasztornych
tynkowanych od strony zewngtrznej, z zachowanymi boniami, zwtaszcza w fasadzie
zachodniej.

Pierwszych zabiegdw ratowniczych dokonano w latach 1955-1957 przez polozenie
dachu nad nawa. W absydzie kaplicy znajdujg si¢ cenne poéznogotyckie polichromie
datowane mniej wiecej na XV w., ktore zabezpieczono w 1961 r. W nastepnych latach nie
mozna byto obiektu w petni restaurowac, brakowato bowiem uzytkownika. Dopiero
w latach 1969-1971 zagospodarowano boczne ,,nawy”, dolne cele klasztorne. Rze-
mieslnicy na wiasny koszt potozyli dachy pulpitowe nad celami, wykorzystujac wne-
trza na pracownie artystyczno-rekodzielnicze. Montujac stolarke otworéw okiennych
i drzwiowych, uzupelniono tynki. W ten sposob kaplice doraznie zagospodarowano
i trwale zabezpieczono. W czasie ,,Operacji 1001 Frombork” nawa srodkowa stuzyta
harcerzom jako sktadnica.

Prace archeologdéw w zespole poklasztornym w latach 1973—-1980 daly niezmiernie
ciekawe odkrycia archeologiczne, a takze architektoniczne. Wyniki tych badan s3 istotne
dla przysztego wtasciwego programu zagospodarowania tego zespotu.

W 1975 r. przeprowadzono w Polsce reforme administracyjng. Z 17 wojewodztw
utworzono 49. Obszar wojewodztwa olsztyfiskiego od stycznia 1976 r. zmniejszyt sie
mniej wigcej o 40%. Niektore obiekty architektoniczne znalazly si¢ poza wojewodz-
twem olsztyiskim.

Koordynacje¢ i merytoryczny nadzor nad zabytkami naszego wojewodztwa sprawuje
Urzad Konserwatorski w Olsztynie, ktory przy wielu obiektach prowadzi dodatkowo
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dziatalnos¢ inwestorskg. Nie ma odpowiednika stuzby konserwatorskiej w organach
administracji stopnia podstawowego. Natomiast prace budowlano-konserwatorskie
prowadzi specjalistyczne PP PKZ Oddziat w Gdansku Zakiad w Olsztynie. W coraz wick-
szym stopniu angazuje si¢ takze resort gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a ostat-
nio resort rolnictwa i rzemiosto. Ale to nie wystarcza, gdyz potrzeby sa wciaz duze.

Mimo zniszczen i strat (gldwnie w wyniku dziatan wojennych) na terenie woje-
wodztwa olsztynskiego zachowala si¢ pokazna liczba obiektéw zabytkowych, ktore
Swiadcza o bogatej historii Warmii i Mazur. W latach 1970-1975, cho¢ trudnosci byty
ogromne (gléwnie wykonawcze, a takze finansowe), odnotowano powazne osiggnie-
cia w odbudowie i konserwagji zabytkow. Nadal pozostaje jeszcze wiele do zrobienia,
przy czym ochrone zabytkow nalezy traktowac jako zjawisko ustawiczne.

Roznorodnosc obiektow zabytkowych wymaga rozmaitych form ochrony, rézny
jest takze aktualny stan zachowania obiektow. Roznorakie bywa podejscie wiascicieli
i uzytkownikow, rézne bywajg ich mozliwosci finansowe i wykonawcze.
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Rafat Betkowski

Z zamitowania historyk, publicysta, kolekcjoner. Lekarz weterynarii, absolwent Akademii Rolni-
czo-Technicznej w Olsztynie. Autor ksigzek: Olsztyn, jakiego nie znacie. Obraz miasta na dawnej
pocztowce (Olsztyn 2003) oraz Allenstein, wie man es nicht kennt (Olsztyn 2006). Od wielu lat
wspotpracuje ze stuzbg ochrony zabytkéw. Inicjator akcji ratowania zabytkéw postindustrialnych,
ostatnio m.in. tartaku Raphaelsohnéw, ktérego jest odkrywcg oraz browaru w Olsztynie. Jest sympa-
tykiem i wspotuczestnikiem dziatan Stowarzyszenia Konserwatorow Zabytkow.

Malgorzata Birezowska

Archeolog i konserwator zabytkéw. Ukonczyta Uniwersytet Mikotaja Kopernika w Toruniu i Po-
dyplomowe Studium Badan Zabytkéw Architektury na Politechnice Warszawskiej. Od 2005 r. prezes
OW-M SKZ. Prac¢ zawodowa rozpoczeta w PP Pracownie Konserwacji Zabytkéw O. Olsztyn. Od kilku-
nastu lat wiascicielka Pracowni Archeologii i Konserwacji Zabytkow w Olsztynie. Prowadzita badania
archeologiczne na terenie miast m.in. Zalewa, Moraga, Olsztyna, Pisza. Przy konserwacji zabytkow
jako kierownik zespotow, autor i wspotautor przy takich obiektach jak: gotycki oftarz w kolegiacie
dobromiejskiej, barokowy ottarz z Moraga, stropy z kaplicy w Jarotach-Olsztynie, Dabréwnie, obrazy
Sw. Rocha w kosciele w Ramsowie i inne. Autorka wielu opracowan i badan konserwatorskich. Za gra-
nicg przy malowidfach Sciennych w Rydze, a w Brukseli w pawilonie chifiskim rowniez przy pracach
poztotniczych.

Dariusz Chodkowski

Projektant. Ukonczyt Wydziatu Architektury Wnetrz Akademii Sztuk Pigknych w Krakowie. Absol-
went podyplomowego studium Konserwacji Zabytkéw Architektury i Urbanistyki na Politechnice
w Krakowie. Od 1971 roku cztonek zespotow projektowych przy obiektach zabytkowej architektury.
Pracowal w PP Pracownie Konserwacji Zabytkow O.Olsztyn. Wtasciciel pracowni projektowej. Prace
tworcze eksponowane na indywidualnych wystawach.

Wiestawa Chodkowska

Historyk sztuki. Ukoriczyta Katolicki Uniwersytet Lubelski i Podyplomowe Studium Badan Zabyt-
kéw Architektury na Politechnice Warszawskiej. Rzeczoznawca SKZ. Wieloletni prezes OW-M SKZ.
Pracowata w PP Pracownie Konserwacji Zabytkow O. Olsztyn, Wojewodzkim Urzad Ochrony Zabytkow
Olsztyn, od 2006 w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Na podstawie prowadzonych
przez nig badan architektonicznych wykonano prace remontowe w wielu obiektach, m.in. patac w Tol-
kach, kamienice w Rydze na Lotwie, mury obronne w Olsztynie na odcinku wzdluz ul. Pieni¢znego,
willa przy ul. Szrajbera w Olsztynie. W latach 2000-2003 odkryta spod wtérnych zamurowan pézno-
gotyckie elewacje Starego Ratusza w Olsztynie: okreslita wytyczne konserwatorskie do odtworzenia
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rytmu otworow i blend, portalu i detali zdobiace elewacje. Autorka wieluset podstawowych inwen-
taryzacji zabytkow architektury.

Dr Monika Czaja

Architekt. Absolwentka Wydzialu Architektury Politechniki Wroctawskiej. W 2005 r. doktorat na
Wydziale Architektury Politechniki Gdanskiej. Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warmirisko-Mazurskim w Olsztynie. Prowadzi
rowniez wlasng dziatalnos¢ projektowa oraz wspotpracuje z olsztyiiskimi pracowniami architekto-
nicznymi.

Lucjan Czubiel

Historyk sztuki. Ukonczyt Katolicki Uniwersytet Lubelski i Podyplomowe Studium w zakresie
konserwacji zabytkow na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jest ekspertem z zakresu
architektury w SKZ. W latach 1960-1991 wojew6dzki konserwator zabytkéw, nast¢pnie przez kilka
lat miejski konserwator zabytkow w Olsztynie. Autor licznych publikacji z zakresu zabytkoznawstwa,
sprawozdan konserwatorskich oraz popularnonaukowych. Jest jednym z gléwnych inicjatorow
powstania Stowarzyszenia Konserwatorow Zabytkow i oddziatu olsztyniskiego. Honorowy obywatel
Fromborka i Lidzbarka Warminskiego.

Grazyna Dzisko-Wadas

Historyk sztuki. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Rzeczoznawca SKZ. Specjalizuje si¢
w konserwagcji ikon i ich naukowym opracowaniu. Uprawniona do wydawania orzeczen i ekspertyz
w zakresie malarstwa ikon. Wykonata konserwacje ponad 800 ikon, gtéwnie rosyjskich z XVIII i XIX
wieku, ze zbiorow prywatnych i muzealnych, wraz z dokumentacja fotograficzng i w zaleznosci od
potrzeby: dokumentacjg naukows, konserwatorska, analizg obiektu, jego datowaniem i inwentaryza-
cja. Obecnie zajmuje si¢ ikonami staroobrzedowcéw bezpopowcow.

Dr Malgorzata Galgziowska

Historyk i socjolog kultury. Absolwentka Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu. Studium
Komunikowania Spolecznego i Dziennikarstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2002 r.
doktorat w zakresie socjologii kultury na Wydziale Nauk Spotecznych KUL. Od 1998 r. pracuje
w Dziale Historii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, od 2002 r. takze w Wyzszej Szkole Informatyki
i Ekonomii TWP w Olsztynie. W dorobku liczne publikacje naukowe.

Dr Edward Gigilewicz

Historyk Kosciofa, heraldyk, leksykograf. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W przesziosci: zastg¢pca redaktora naczelnego Encyklopedii Katolickiej, redaktor naczelny Wielkiej
Hlustrowanej Encyklopedii Powszechnej wydawnictwa Gutenberg-Print; redaktor naczelny Suple-
mentu Encyklopedii ,Bialych Plam”. Obecnie adiunkt w Instytucie Leksykograficznym KUL. Autor
licznych publikacji naukowych.

Izabela Sikorska-Ulfik

Archeolog. Ukonczyta Uniwersytet Jagiellofiski w Krakowie i Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Studium Podyplomowe z zakresu muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim. Praco-
wala w GnieZnie w placowce Polskiej Akademii Nauk (stacja IHKM PAN), nast¢pnie w Muzeum Okrggo-
wym w Toruniu. Potem przez wiele lat w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Zajmuje si¢ tematyka
od okresu wczesnego Sredniowiecza po nowozytnos¢. Najwazniejsze osiggniecia zawodowe odkrycia
na zamku w Reszlu. Za uratowanie mostu gotyckiego zostata honorowym obywatelem miasta Reszla.
Jest autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.
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Anna Szymariska

Konserwator dziet sztuki, artysta plastyk. Absolwentka Akademii Sztuk Picknych w Warszawie.
Nalezy do SKZ. Autorka i wspotautorka wielu realizacji konserwatorskich w kraju i za granicg m.in.
obrazu Tron taski z kosciota Swietego Krzyza w Braniewie, polichromowanego stropu z kaplicy
w Jarotach, ottarzy w kosciele Chrystusa Krola w Olsztynie, barokowego ottarza w Moragu, cyklu
malowidet Sciennych z kosciota Swietego Ducha w Wilnie oraz wielu dokumentacji konserwa-
torskich. Prace malarskie eksponowata na dwoch wystawach indywidualnych i wielu zbiorowych.
Od 1998 roku pracuje w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Adam Wysocki

Technik architektury. Nalezy do SKZ. Do 1990 roku przez kilkanascie lat pracowat w PP Pracow-
nie Konserwacji Zabytkow w O. Gdansk i O. Olsztyn. Od 1991 prowadzi wlasng pracowni¢. Specjali-
zuje si¢ w inwentaryzacjach architektoniczno-konserwatorskich, szczegolnie obiektéw drewnianych.
Przedmiotem zainteresowania sg przede wszystkim kowalskie okucia budowlane: zawiasy, zamki,
klamki, choragiewki, wiatrowskazy itp.
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